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Alternative & Sonder-Ausstattungen 

Äußere Zugangsvorrichtungen 

Schließzylinder 

Es gilt 4.1.28 der EN 179:2008. 

Außenbeschläge 

Bei den Verschlüssen Typ A oder Typ B mit Funktion I dürfen auch die folgenden Sonderbeschläge als Außenbeschläge 

verwendet werden: 

• des Systems „Ixalo“ gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-120004879 der Firma BKS GmbH 

• Modellreihe SALTO XS4, Baureihen Ei4xx… und Ei6xx… mit der Kodierung DO 20.52 gemäß allgemeinem 

bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-120003012 der Fa. SALTO Systems S.L 

• Modellreihe „CES OMEGA FLEX“ gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-120004824 der Firma 

C.Ed. Schulte GmbH 

• Mechatronische Beschläge der Serie „ISEO Zero1“ und „ISEO Aries“ der Firma ISEO Serrature s.p.a.  

• Mechatronische Beschläge der Modellreihe „SmartHandle“ gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis  

P-120003794 der Firma SimonsVoss Technologies AG  

• Mechatronischer Beschläge der Modellreihe „DOM Guardian“ gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnis  P-120003866.02 der Firma DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG 

• Mechatronischer Beschläge der Modellreihe „Xesar“ der Firma EVVA Sicherheitstechnik GmbH 

• Mechatronischer Beschläge der Modellreihe „SLS-B8“ gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis  P-

120003252-a1 der Firma SLS Security Locking Systems und 

• Mechatronische Beschläge gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-15-003300-PR02-ift der Firma 

Uhlmann & Zacher GmbH . 

 

Die Klassifikation ist dann wie folgt zu ändern: 

 

   0       

 

Bei den Verschlüssen Typ A oder Typ B dürfen auch die folgenden Sonderbeschläge als Außenbeschläge: 

• Modellreine Dialock Türterminal DT 600 FH gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-120004843 

der Fima Häfele GmbH & Co KG 

• Modellreihe und DT400 / DT400 WL gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-120004772 der Fima 

Häfele GmbH & Co KG 

an die Verschlüsse B2170/B-2170/S-2170 bis B2174/B-2174/S-2174 verwendet werden. 

Die Klassifikation ist dann wie folgt zu ändern: 
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