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Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Sicherheit. Komfort. Effizienz. 
In öffentlichen Gebäuden müssen Lösungen für Barrierefreiheit in Einklang mit den hohen Ansprüchen an die Sicherheit gebracht wer-
den. Für zweiflügelige Türen eignet sich in besonderem Maße der Einsatz eines motorischen Treibriegelschlosses in Verbindung mit au-
tomatischen Drehtürantrieben. Bei GU erhalten Sie eine Lösung aus einer Hand mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten.

Typische Einsatzbereiche finden sich in Objekten, bei denen Zugänge von außen zu bestimmten Zeiten oder dauerhaft sicher verschlos-
sen und trotzdem barrierefrei und komfortabel zu begehen sowie gegebenenfalls als Fluchtweg nutzbar sein müssen – zum Beispiel in 
Ärztezentren, Schulen und Mehrzweckhallen, Pflegeheimen, Veranstaltungszentren aber auch in Bürogebäuden und Einkaufszentren.
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Sicherheit. Komfort. Effizienz.
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Unternehmensgruppe  
Gretsch-Unitas

Die Unternehmensgruppe 
Gretsch-Unitas hat mit 
zukunftsorientierten Inno-
vationen den Markt nachhaltig 
geprägt und richtungsweisen-
de Maßstäbe gesetzt. Komfort 
und Sicherheit haben beim 
Öffnen und Schließen von 
Türen höchste Priorität. 

Qualität seit mehr als  
100 Jahren 

Seit mehr als einem Jahrhun-
dert bietet die Unternehmens-
gruppe Gesamtlösungen, die 
nicht nur das einzelne Produkt, 
sondern vor allem auch das 
große Ganze im Fokus haben. 
Bei automatischen Eingangs-
systemen ergänzen sich die 
Komponenten einer ausgereif-
ten Mechanik und intelligenten 
Elektronik ideal.

Mehr als nur Produkte:  
Planung, Umsetzung, Service

Wir unterstützen Sie in allen 
Phasen bei der Realisierung 
Ihrer individuellen Eingangs-
lösungen. Kurze Wege und ein 
schneller, zuverlässiger Service 
ermöglichen technik- und 
kostenoptimierte Lösungen, 
perfekt abgestimmt auf Ihre 
objektspezifischen Anforde-
rungen.

 

Systemlösungen als  
Ganzes

Den Anforderungen des 
Marktes wird durch die um-
fangreiche Palette an neuesten 
mechanischen Produkten in 
bester Qualität Rechnung ge-
tragen. Im Fokus liegen dabei 
nicht nur die einzelnen Pro-
dukte, sondern die Gestaltung 
von Gesamtlösungen nach 
aktuellsten Anforderungen. 

Moderne Technik – bedienerfreundlich, leistungsfähig und sicher.
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Haftungsausschluss

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben sind Pro-
duktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund 
unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen 
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen,  
jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte,  
Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen  
Beanspruchungen abzustimmen.

Die Veröffentlichung wurde nach bestem Wissen erstellt. Für evtl. 
Fehler übernimmt die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas keine  
Haftung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts 
sind möglich.

Die in der Veröffentlichung dargestellten Produktabbildungen 
können vom Original abweichen.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind 
urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht am Bild anderweitig 
aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-
Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten  
Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig. 
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Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas



Bewegungsfreiheit und Sicherheit den Weg ebnen 
Das mit einem besonders schnell arbeitenden Motor ausgestattete motorische Treibriegelschloss besitzt drei Funktionen:  
Es bewegt motorisch die untere und obere Verriegelungsstange, übernimmt auf Wunsch eine Dauer-Auf-Funktion für den täglichen 
Durchgangsbetrieb und bietet schließlich die Funktion des E-Öffners, wobei der Standflügel verschlossen bleibt und nur der Gangflügel 
geöffnet werden kann.

Vorteile des motorischen Treibriegelschlosses auf einen Blick

 � Sicherheit: Verriegelung des Standflügels nach oben und unten.  
Auf Wunsch auch in Kombination mit einer Mehrfachverriegelung

 � Komfort: schnell arbeitender Motor = schnelle Entriegelung 

 � Effizienz: schnelle Montage durch nur eine Schlosstaschenfräsung

 � Kosten: keine Stromversorgung für den Gangflügel notwendig = keine Verkabelung

 � Flexibilität: Zweiflügelige Tür kann auch nur einflügelig ohne Motorschloss oder Türöffner betrieben werden
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Motorisches Treibriegelschloss für zweiflügelige Türen
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Komponenten – Standflügel

1  Motorisches Treibriegelschloss     
– Rohrrahmentüren B-1893 / B-1993   
– Holz- und Stahltüren B-2393 / B-2193

Komponenten – Gangflügel

2  Das motorische Treibriegelschloss ist kombinierbar mit

 Manuell verriegelnden Verschlusssystemen 
– Panikschlösser – Serie 18 / Serie 23

 Selbstverriegelnden Verschlusssystemen
 – Panikschlösser – Serie 19 / Serie 21
 – Mehrfachverriegelungen – SECURY 19 / SECURY 21

1

2

3 3

Weitere Komponenten

3  Drehtürantrieb DTN 80

4  Beschläge für Notausgangsverschlüsse nach EN 179 
– Türdrücker

 Beschläge für Paniktürverschlüsse nach EN 1125
 – Stangengriffe oder Druckstangen

5  Sicherheitssensoren

6  Radarbewegungsmelder

7  Ellbogentaster

8  Mitnehmerklappe MNK
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Komponentenvorschlag
Zweiflügelige Rohrrahmentür in Flucht- und Rettungswegen

5
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Motorisches Treibriegelschloss

Das motorische Treibriegelschloss für Rohrrahmensysteme und Holz- und Stahlsysteme ist zugelassen nach:

 � EN 179 – Schlösser und Beschläge für Notausgangsverschlüsse 
Klassifizierungsschlüssel 

 � EN 1125 – Schlösser und Beschläge für Panikverschlüsse 
Klassifizierungsschlüssel

Manuell verriegelnde Verschlusssysteme
Serie 18

Treibriegelschloss 
B-1893

Panikschloss 
Serie 18

Panikschloss 
Serie 18 

mit Obenverriegelung

Treibriegelschloss 
B-1993

Panikschloss 
Serie 19

Panikschloss 
Serie 19 

mit Obenverriegelung

Mehrfachverriegelung 
SECURY 19

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
Serie 19

Kombinationsmöglichkeiten
Schlossausführungen im Stand- und Gangflügel für Rohrrahmentüren

3 7 7 B 1 3 4 1/2 A C

3 7 7 B 1 3 2 1/2 A/B C
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Manuell verriegelnde Verschlusssysteme
Serie 23

Treibriegelschloss 
B-2393

Panikschloss 
Serie 23

Panikschloss 
Serie 23 

mit Obenverriegelung

Treibriegelschloss 
B-2193

Panikschloss 
Serie 21

Panikschloss 
Serie 21 

mit Obenverriegelung

Mehrfachverriegelung 
SECURY 21

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
Serie 21

Kombinationsmöglichkeiten
Schlossausführungen im Stand- und Gangflügel für Holz- und Stahltüren

 � EN 14846 – Elektromechanische Schlösser 
Klassifizierungsschlüssel 

 � Geeignet für DIN 18040 – barrierefreies Bauen

Durch die Verriegelung des Standflügels nach oben und unten bietet das motorische Treibriegelschloss erhöhte Sicherheit. Für das 
Öffnen des Gangflügels wird kein Motorschloss oder E-Öffner benötigt, sondern lediglich ein Standard-Panikschloss.

3 S 3 E 0 0 0 0 0 0
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Drehtürantrieb DTN 80
Produktmerkmale

 � Universeller Einsatz
Mit nur einem Drehtürantrieb lassen sich alle Anwendungen 
realisieren:

 –1- und 2-flügelige Drehtüren
 –Brandschutztüren
 –Fluchttüren
 –ziehend oder drückend

 � Für Türgewichte bis max. 600 kg

 � Für Flügelbreiten bis max. 1600 mm

 � Patentierter Kraftspeicher bestehend aus zwei separat  
einstellbaren Federpaketen

 � Schließkraft statt Endschlag

 � Patentierte Schließdämpfung über die generatorische  
Wirkung des Antriebsmotors

 � Türschließerwirkung

 � Servounterstützung einstellbar ab 0°

 � Energieversorgung 24 V / 2,5 A für externe Komponenten

 � Hohe Dynamik und somit hohe Öffnungsgeschwindigkeit

 � Mechanische Schließfolgeregelung für 2-flügelige  
Brandschutztüren oder Türen in Fluchtwegen verdeckt unter 
der Antriebsverkleidung

 � Baukastensystem verringert die Lagerhaltung

 � Durch leises Laufverhalten besonders geeignet für den  
Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen wie zum Beispiel in 
Büros oder Krankenhäusern

 � Komfortable Einstellmöglichkeiten direkt am Antrieb über 
den Dreh-/Druckknopf mit integriertem Display unter der 
Antriebsverkleidung

 � Montagefreundlich: Arretierbolzen an der Nocken welle  
erleichtert die Montage mit Federvorspannung

 � Formschöne und stabile Ausführung von Scherenarm und 
Gleitschiene

 � Geprüfte Qualität
 –TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005
 –Geprüft durch VdS und MPA nach DIN 18263-4/EN 1158
 –DIBt-Bauartgenehmigung (beantragt)
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Schließkraft statt Endschlag

Technische Daten

Drehtürantrieb DTN 80

Höhe x Tiefe x Länge 85 x 145 x 680 mm [1]

Gewicht 11 kg

Flügelbreite (1-flügelig) 700 – 1600 mm

Schließkraftgrößen bei Brandschutztüren EN 3 – EN 7

Bandmaß (2-flügelig) 1450 – 3200 mm

Massenträgheit, max. 190 kg/m2  [2]

Drehmoment, max. 260 Nm

Türflügelgewicht, max. 600 kg

Stromaufnahme für externe Geräte, max. 24 V DC / 2,5 A

Öffnungswinkel, max. 135°

Sturztiefen Scherengestänge 0 – 300 mm

Sturztiefen Gleitschiene +10/-10 mm

Achsverlängerungen 30, 60 und 90 mm

Leistungsaufnahme, max. 80 W

Standby-Betrieb 7 W

Temperatur -15 °C bis +50 °C

Schutzart IP20

Prüfzyklen nach DIN 18263-4 500.000

Prüfzyklen nach EN 16005 1.000.000

[1] Antriebshöhe auch bei 2-flügeligen Türen mit integrierter Schließfolgeregelung
[2] abhängig vom Gestänge
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Montagearten

Kopfmontage Bandseite – Gleitschiene

Kopfmontage Bandgegenseite – Gleitschiene Kopfmontage Bandgegenseite – Scherenarm
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Bestellinformationen
Motorisches Treibriegelschloss B-1893 / B-1993

B-1893 Motorisches Treibriegelschloss

Stulp
Oberfläche

Dornmaß
in mm

Stulp
Form

Stulp 24 x 3 x 410 mm
DIN L / DIN R verwendbar

Edelstahl matt

35 eckig B-18930-00-0-8

40 eckig B-18930-01-0-8

45 eckig B-18930-02-0-8

Kombinierbar mit den manuell verriegelnden 
Panikschlössern der Serie 18.

B-1993 Motorisches Treibriegelschloss

Stulp
Oberfläche

Dornmaß
in mm

Stulp
Form

Stulp 24 x 3 x 410 mm
DIN L / DIN R verwendbar

Edelstahl matt

35 eckig B-19930-00-0-8

40 eckig B-19930-01-0-8

45 eckig B-19930-02-0-8

Zubehör
(bitte separat bestellen)

 � Motorschloss-Steuerung  B-54900-01-3-9
 � Anschlusskabel   B 5490 0300
 � Schaltschloss    B 1895
 � Treibriegelstangen   B 9006
 � Stangenführungsplatten  B 9019 0001
 � Bodenmulden   B-0028

Optional:
 � Netzteil (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Notstrompuffer Brandschutz B-54903-23-3-9

Kombinierbar mit den selbstverriegelnden Panikschlössern  
und Mehrfachverriegelungen der Serie 19 / SECURY 19.

Zubehör
(bitte separat bestellen)

 � Motorschloss-Steuerung  B-54900-01-3-9
 � Anschlusskabel   B 5490 0300
 � Schaltschloss    B 1895
 � Treibriegelstangen   B 9006
 � Stangenführungsplatten  B 9019 0001
 � Bodenmulden   B-0028

Optional:
 � Netzteil (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Notstrompuffer Brandschutz B-54903-23-3-9
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B-1893 Motorisches Treibriegelschloss

Stulp
Oberfläche

Dornmaß
in mm

Stulp
Form

Stulp 24 x 3 x 410 mm
DIN L / DIN R verwendbar

Edelstahl matt

35 eckig B-18930-00-0-8

40 eckig B-18930-01-0-8

45 eckig B-18930-02-0-8

Kombinierbar mit den selbstverriegelnden Panikschlössern  
und Mehrfachverriegelungen der Serie 19 / SECURY 19.

Bestellinformationen
Motorisches Treibriegelschloss B-2393 / B-2193

B-2393 Motorisches Treibriegelschloss

Stulp
Oberfläche

Dornmaß
in mm

Stulp
Form

Stulp 24 x 3 x 410 mm
DIN L / DIN R verwendbar

Edelstahl matt

65 abgerundet B-23930-00-0-8

80 abgerundet B-23930-01-0-8

100 abgerundet B-23930-02-0-8

Kombinierbar mit den manuell verriegelnden 
Panikschlössern der Serie 23.

B-2193 Motorisches Treibriegelschloss

Stulp
Oberfläche

Dornmaß
in mm

Stulp
Form

Stulp 24 x 3 x 410 mm
DIN L / DIN R verwendbar

Edelstahl matt

65 abgerundet B-21930-00-0-8

80 abgerundet B-21930-01-0-8

100 abgerundet B-21930-02-0-8

Zubehör
(bitte separat bestellen)

 � Motorschloss-Steuerung  B-54900-01-2-8
 � Anschlusskabel   B 5490 0300
 � Schaltschloss    B 1895
 � Treibriegelstangen   B 9006
 � Stangenführungsplatten  B 9019 0001
 � Bodenmulden   B-0028

Optional:
 � Netzteil (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Notstrompuffer Brandschutz B-54903-23-3-9

Kombinierbar mit den selbstverriegelnden Panikschlössern  
und Mehrfachverriegelungen der Serie 21 / SECURY 21.

Zubehör
(bitte separat bestellen)

 � Motorschloss-Steuerung  B-54900-01-2-8
 � Anschlusskabel   B 5490 0300
 � Schaltschloss    B 1895
 � Treibriegelstangen   B 9006
 � Stangenführungsplatten  B 9019 0001
 � Bodenmulden   B-0028

Optional:
 � Netzteil (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Notstrompuffer Brandschutz B-54903-23-3-9
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Bestellinformationen
Zubehör

Notstrompufferung für  
motorische Treibriegelschlösser 
 
Für die Brandschutzzulassung ist zusätzlich 
eine externe Notstromversorgung oder 
die Notstrompufferung B-54903-23-3-9 
zwingend erforderlich

Notstrompufferung

Bestellnummer

B-54903-23-3-9

Hutschienengehäuse  
für Notstrompufferung

Bestellnummer

B 5495 0251
(70)

(9
0)

(31)

(1
70
)

Steuerungen für  
motorische Treibriegelschlösser  

inklusive Servicestecker

Technische Daten:

 � Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %

 � Betriebsstrom: 2 – 4,2 A max.

 � Standby: 100 mA max.

Motorische Steuerung

Bestellnummer

B-54900-01-3-9 für B-1893/B-1993

B-54900-01-2-8 für B-2193/B-2393

Hutschienengehäuse
für Motorische Steuerung/RWA-Steuerung

Bestellnummer

B 5495 0251

(9
0)

(105)

(31)

RWA-Steuerung

Bestellnummer

B-54900-01-4-9
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Systemlösungen für Rohrrahmentüren
WP02016-00-2-1

 � Manuell verriegelnde Verschlusssysteme 
 –Panikschlösser Serie 18

 � Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
 –Panikschlösser Serie 19
 –Mehrfachverriegelungen SECURY 19

 � Mitnehmerklappe MNK  

Die benötigten Bestellinformationen rund um die Ausstattung einer zweiflügeligen Tür mit motorischem Treibriegelschloss entneh-
men Sie bitte den nachfolgend aufgeführten Bestellunterlagen.

Beschläge für Türen, Griffe für Fenster und Schiebeelemente
WP00060-00-0-1

 � Beschläge für Notausgangsverschlüsse nach EN 179
 –Türdrücker

 � Beschläge für Paniktürverschlüsse nach EN 1125
 –Stangengriffe und Druckstangen

Drehtürantrieb DTN 80
WP00459-00-4-2

 � Drehtürantrieb DTN 80 

Systemlösungen für Holz- und Stahltüren
WP02015-00-2-1

 � Manuell verriegelnde Verschlusssysteme 
 –Panikschlösser Serie 23

 � Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
 –Panikschlösser Serie 21
 –Mehrfachverriegelungen SECURY 21

 � Mitnehmerklappe MNK  
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Notizen
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www.g-u.com

Gretsch-Unitas AG 
Industriestr. 12 
CH-3422 Rüdtligen 
Tel. + 41 (0) 34 44845-45 
Fax + 41 (0) 34 44562-49

GU Baubeschläge Austria GmbH 
Mayrwiesstr. 8 
A-5300 Hallwang 
Tel. + 43 (0) 662 664830 
Fax + 43 (0) 662 664830-301

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
D-42549 Velbert 
Tel. + 49 (0) 2051 201-0 
Fax + 49 (0) 2051 201-9733

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. + 49 (0) 7156 301-0 
Fax + 49 (0) 7156 301-77980


