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Elektrische Türöffner Serie „Nr. 5 (TÖ)“ 
 

Herstellwerke  
 
Produkt Hersteller & Herstellwerk 
Elektrische Türöffner Openers & Closers 

Carrer Agricultura 17, (Nave 12) 
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona 
Spanien 
DO 22.5 
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Elektrische Schließbleche (Türöffner) Serie „Nr. 5 (TÖ)“ 
 
B-92510-00-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 0 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) 

 Betriebsnennspannung: 9-24 V AC/DC 

 
 
B-92510-01-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 0 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) 

 Betriebsnennspannung: 22-26 V AC/DC 

 
 
B-92510-02-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 1 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Fallenüberwachung (FÜ) 

 Betriebsnennspannung: 9-24 V AC/DC 
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B-92510-03-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 1 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Fallenüberwachung (FÜ) 

 Betriebsnennspannung: 22-26 V AC/DC 

 
 
B-92510-10-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 0 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Fallengleitdeckel (FGD) 

 Betriebsnennspannung: 9-24 V AC/DC 

 
 
B-92510-11-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 0 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Fallengleitdeckel (FGD) 

 Betriebsnennspannung: 22-26 V AC/DC 
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B-92510-12-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 1 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Fallengleitdeckel (FGD) und 
 Fallenüberwachung (FÜ) 

 Betriebsnennspannung: 9-24 V AC/DC 

 
 
B-92510-13-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 1 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Fallengleitdeckel (FGD) und 
 Fallenüberwachung (FÜ) 

 Betriebsnennspannung: 22-26 V AC/DC 

 
 
B-92510-20-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 0 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Vorlastelektronik (VLE) 

 Betriebsnennspannung: 6-28 V AC/DC 
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B-92510-21-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 1 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Vorlastelektronik (VLE) und 
 Fallenüberwachung (FÜ) 

 Betriebsnennspannung: 6-28 V AC/DC 

 
 
B-92510-30-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 0 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Vorlastelektronik (VLE) und 
 Fallengleitdeckel (FGD) 

 Betriebsnennspannung: 6-28 V AC/DC 

 
 
B-92510-31-0-8 
Klassifikation: 

3 C 3 E 0 H 0 1 0 
 

Varianten: 

 Einbaulage: Universal (DIN L oder DIN R anwendbar) 

 Ausführung: Arbeitsstrom (AC/DC) mit Vorlastelektronik (VLE), 
 Fallengleitdeckel (FGD) und Fallenüberwachung (FÜ) 

 Betriebsnennspannung: 6-28 V AC/DC 
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Vorgesehene Verwendung: 
An Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren 
 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen 
in EN 14846:2008 Leistung des Produkts 

Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen 5.4  
Türmasse und Schließkraft  
Schwellenwerte nach Tabelle 2, Anhang A 
 
Masse der Tür 
 
Schließkraft  
Fallenrückstellkraft 

  
 
 
 
Klasse 3 (Türmasse >200 kg*): bestanden 
*festgelegt und geprüft mit 300 kg.  
Klasse 3 (max. 50N): bestanden 
F2 ≥ 2,5 N: bestanden 

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des 
selbsttätigen Schließens 

5.3.2 
Schwellenwerte nach Tabelle 6 
Dauerfunktionstüchtigkeit 
 
 

  
 
200.000 Zyklen; keine Belastung der Falle : 
Klasse C: bestanden 
 

Feuerwiderstandsfähigkeiten E 
(Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) 
(von Feuerschutztüren in Fluchtwegen) 

5.5 
Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B 

 
Klasse E: bestanden 
 

 

 
 


