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Maß A Maß B Maß C Getriebe
Artikelnr.

Senkschraube
M5 DIN 965

Fräslehren
Artikelnr.

9
15 19 6-31094-15

9-13255-20

6-26318-15
18 20 6-31094-18 6-26318-18
20 20 6-31094-20 6-26318-18

13
18 24 6-34351-18 6-33949-18
20 24 6-34351-20 6-33949-18

Maß A Maß B Maß C Getriebe
Artikelnr.

Senkschraube
M5 DIN 965

Fräslehren
Artikelnr.

9
15 25 6-35777-15

9-13255-25

6-35767-15
18 26 6-35777-18 6-35767-18
20 26 6-35777-20 6-35767-18

13
18 30 6-35778-18 6-35758-18
20 30 6-35778-20 6-35758-18

Der Beschlageinbau für Dreh- und Drehkippfenster, Falzhebelgetriebe usw. 
ist den entsprechenden Einbauzeichnungen zu entnehmen.

UNI-JET Getriebe minus 5
Pos. Benennung Artikelnr.

1 Getriebe Dornmaß minus 5
Stück

 siehe Tabelle1
2 Senkschraube M5 DIN 965 2 siehe Tabelle
3 Drehgriff Dirigent 1 6-28072-99
4 Senkschraube M5 DIN 965 2 9-13255-99
5 Fräslehre 1 siehe Tabelle
6 Aufbohrschutz (nur RC) 1 9-41749-00

7 Aufbohrschutz D minus 5
aufklebbar (nur RC) 1 6-39081-01

Description

UNI-JET Getriebe Dornmaß minus 5
für 2-flügelige Fenster mit Schlagleiste
Überschlaghöhe 15 mm, 18 mm bzw. 20 mm / Nutlage 9 mm bzw. 13 mm

Release No. 

--
 

Mod. No.

G34620

Level Released Scale

 
%

Modification 

4
Size

 
Ver. -- --

Draft 29.11.2017 Sö Drawing No.

0-44764-DA-0-0
Sheet

1/1Replacement for 0-42605-DA

--

--

--

--

--

Achtung !
Drehgriffvierkant
darf nicht aus dem
Getriebegehäuse ragen.
Blockiergefahr !

Anlegen der Bohr-
und Fräslehre

Bohren:
Bohr-  10 mm
Bohr-  12 mm
Bohrtiefe = D - 9
 
Fräsen:
Anlaufring 27 mm
Fräser 16 mm

Spannen der
Lehre über
die mittlere
Bohrbuchse

Achtung !
Drehgriffvierkant
darf nicht aus dem
Getriebegehäuse ragen.
Blockiergefahr !

Ohne Überschlagdichtung

Mit Überschlagdichtung
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