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Moderne Technik – die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas
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Unternehmensgruppe 
mit Tradition

Seit mehr als 100 Jahren setzt 
sich die inhabergeführte 
GU-Gruppe mit dem Öffnen, 
Bewegen, Schließen und  
Sichern von Fenstern und 
Türen auseinander. Durch 
technische Innovationen  
und stetige Verbesserungen 
der Beschlagtechnik wurde  
und wird der Markt geprägt,  
werden neue Maßstäbe und 
Trends für die Zukunft gesetzt.

Die Unternehmensgruppe 
Gretsch-Unitas

Die Unternehmensgruppe 
besteht aus über 50 Produk-
tions- und Vertriebsgesell-
schaften in 35 Ländern. Unter 
den international führenden 
Marken GU (Baubeschläge), 
BKS (Schlösser, Schließsyste-
me), GU Automatic (Automa-
tische Eingangssysteme) und 
FERCO (Baubeschläge) bietet 
sie „Vorsprung mit System“.

Die Produkte der  
Unternehmensgruppe

Im Einzelnen werden etwa 
30.000 Artikel aus den Berei-
chen Fenster- und Türtechnik, 
Automatische Eingangssyste-
me sowie Gebäudemanage-
mentsysteme, die sich 
problemlos miteinander 
kombinieren lassen, gefer- 
tigt und vertrieben.

Vorsprung mit System

 
Innovative und visionäre 
Systemlösungen sind für uns 
wichtige Herausforderungen, 
mit denen wir den entschei-
denden Schritt in Richtung 
Zukunft setzen. Gemeinsam 
mit Architekten, Planern und 
Profilsystemherstellern entwi-
ckeln wir individuelle Gesamt-
lösungen.

Tradition verpflichtet – führende Standards in Ausführung und Qualität
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Fenster drehen und schieben, klappen und kippen, wenden und 
falten. Einflügelig, mehrflügelig und in verschiedenen Formen. 
Aus Kunststoff und Holz. Die GU-Gruppe eröffnet Fensterbau-
betrieben weltweit alle Möglichkeiten und macht es Ihnen dabei 
gleichzeitig einfach: Mit hochwertigen Beschlagsystemen, die 
nicht nur hohe technische und ästhetische Ansprüche erfüllen, 
sondern auch Verarbeitung, Einbau und Lagerung effizienter 
machen.

Eröffnen Sie sich 
alle Möglichkeiten.
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Ausgereifte Technik einer neuen Generation von Schiebefalttüren

Maximale Entfaltungsmöglichkeiten bis 130 kg 

Einzigartige Kombination von 
Laufwagen und Führungsrollen

Die neue Generation der Schiebefalt-Beschläge kann mit einem 
zulässigen Flügelgewicht von 130 kg und Elementbreiten bis zu  
6700 mm realisiert werden. Fensterelemente mit großen 
Flügelbreiten bis zu 1000 mm bieten nun entsprechend größere 
Glasflächen und schaffen lichtdurchflutete Räume.

Durch eine einfache und bequeme Handhabung können die Flü-
gel nach dem Öffnen einfach und platzsparend seitlich geparkt 
werden. Der Wohnraum innen und außen auf der Terrasse kann 
uneingeschränkt genutzt und miteinander verbunden werden.

In jedem Laufwagen unten sind 6 kugelgelagerte, kunststoff - 
um mantelte Laufrollen montiert, die die Flügel präzise und 
 geräuscharm in den drei Laufspuren der Laufschiene führen. 
Die Führungsrollen oben am Flügel sind ebenfalls mit 2 kugel-
ge lagerten und kunststoffummantelten Laufrollen ausgestattet. 
Durch diese  einzigartige Kombination werden selbst große und 
schwere Schiebefaltelemente sicher und spielend leicht bewegt.

Eine Bürstendichtung verschließt die Führungsschiene am Bo-
den und verhindert die Verschmutzung der Laufschiene.

Erhöhte Einbruchhemmung

Die verdeckt liegende Verschraubung der Gelenkbänder an 
den Flügeln erhöht die Einbruchhemmung und wird durch die 
Abdeckkappen aus Metall optisch elegant geschlossen. Die 
Kappen der Gelenkbänder können nur in Offenstellung entfernt 
werden. 
Einstellbereich waagerecht + 1,5 / - 5,0 mm 
Einstellbereich senkrecht + 2,0 / - 2,0 mm 
Erstmalig können die GU-Gelenkbänder zweidimen sional, also 
waagerecht und nun auch senkrecht eingestellt werden. 

Eine weitere Möglichkeit, die Einbruchhemmung zu optimieren, 
bietet der Zentralverschluss, der an jedem einzelnen Flügel 
 angebracht werden kann und auch unten in die Bodenschwelle 
verriegelt. 

Erhöhte Anforderungen an die Sicherheit werden durch die 
optional erhältliche Öffnungs- und Verschlussüberwachung 
erfüllt. Wenn das Magnetfeld, welches die Verbindung zwischen 
den Überwachungsbauteilen darstellt, unterbrochen wird, 
erfolgt eine Meldung über die Alarmzentrale. 

Mit der Führungsrolle oben in Kombination mit den Laufwagen unten  
können Flügel geräuscharm und spielend leicht bedient werden

Erhöhte Einbruchhemmung durch verdeckt liegende Verschraubung  
der Gelenkbänder

Schiebefalt-Beschläge

Holz Kunststoff

Bezeichnung GU-923 GU-923

Flügelgewicht [kg]* bis 130 bis 80

Flügelbreite [mm]* 1000 1000

Flügelhöhe [mm]* 2350 2350

Anzahl der Flügel* 2–7 2–7

* abhängig von den Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Intelligente Beschlagtechnik und Einbruchhemmung im Einklang

Komfort und Sicherheit

Zentralverschluss Cleverle mit Automatikzapfen: Vereinfachte Lagerhaltung 
durch bewährtes UNI-JET Baukastenprinzip  

In der Höhe einstellbares Gelenkband, Ansicht von innen; die Kappen der 
Gelenkbänder können nur in Offenstellung entfernt werden

Höhenverstellbares Gelenkband, Ansicht von außen; nach außen hin 
 verdeckt liegende Verschraubung zur Erhöhung der Einbruchhemmung

UNI-JET Zentralverschluss

Die für die Elemente erforderlichen Zentralverschlussbauteile 
stammen aus dem erfolgreichen Drehkipp-Beschlagprogramm 
UNI-JET. Hier können wahlweise aufliegende oder völlig ver-
deckt liegende Scheren- und Ecklager eingesetzt werden.  
Alle Ver riegelungspunkte sind mit Automatikzapfen, für den 
„cleveren“ Falzluftausgleich ausgestattet. 

Die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen im Sommer 
und Winter führen häufig zu Anpassungen an den Einstellungen 
der Schließzapfen. Der Automatikzapfen passt sich selbständig 
den Falzlufttoleranzen an. Dadurch fällt das Öffnen und Ver-
schließen über den Fenstergriff besonders leicht und es verrin-
gert den Einstellaufwand in der Fertigung und vor Ort erheblich.

Für Verarbeiter von Fensterelementen aus Holz und Kunststoff 
ergibt sich durch die Verwendung von Standardbauteilen ein 
deutlich reduzierter Lageraufwand.

Schiebefaltecklager

Schiebefaltecklager mit 3 Tragbolzen und 3 Verschraubungs-
punkten sichern einen präzisen Halt am Flügel. Die Gelenkbän-
der sind mit stufenlos einstellbaren Lagerbolzen ausgestattet 
und können dadurch optimal an verschiedenste Profilsysteme 
angepasst werden.

Der großzügige Einstellbereich ermöglicht erstmalig Einstel-
lungen in waagerechter und senkrechter Lage. 
Einstellbereich senkrecht + 3,5 / - 1,0 mm 
Eine Skalierung unterstützt dabei das schnelle und präzise 
 Ein stellen, was besonders für bestehende Elemente in  
Objekten von enormem Vorteil ist.

Mit den Gelenkbändern GU-922 und Ecklagern in Standard-
ausführung können alle  Profilsysteme mit Überschlaghöhen 
zwischen 15 und 26 mm  ausgestattet werden und dies ohne 
Unterlagen!

Die Gelenkbänder werden nach der Montage mit Abdeckkappen 
aus Metall versehen und können für Einstellarbeiten am geöff-
neten Element sehr einfach wieder abgenommen werden.

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Raum für unbegrenzte Möglichkeiten

Barrierefreiheit

Barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Der Begriff „Barrierefreiheit“ im eigentlichen Sinne geht weit über 
die Vorstellung hinaus, nur Menschen mit körperlicher Einschrän-
kung wie z. B. Rollstuhlfahrern öffentliche und private Räume zu-
gänglich zu machen, die sie selbstständig und ohne Unterstützung 
von anderen Personen aufsuchen können. Vielmehr wird dabei 
auch die Momentsituation umrissen, wie sie jedermann im Alltag 
häufig begegnen kann – wenn Personen situativ in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind. Sei es durch das Mitführen eines Kinderwa-
gens, sei es der Sportler, der verletzungsbedingt an Krücken 
gehen muss oder der Reisende, der mit schwerem, sperrigem  
Gepäck unterwegs ist. 

Barrierefreies Bauen erhöht die Sicherheit und den Kom fort-
gewinn für alle: Unabhängig von Alter und Gesundheitszustand 
wird die Nutzbarkeit eines Gebäudes und dadurch die Lebensqua-
lität deutlich verbessert. Somit ist barrierefreies Bauen nicht nur 
eine gesellschaftliche Verantwortung, sondern trägt in hohem 
Maß zur Zukunftssicherheit eines Gebäudes und dessen nach-
haltigem Investitionsschutz bei. Barrierefreiheit wird zur Grund-
anforderung an Gebäude und es werden sich Produkte am Markt 
durchsetzen, die diese Anforderungen erfüllen.

Mit dem neuen Schiebefalt-Beschlagsystem erfüllen wir diese 
 Anforderungen vollumfänglich und bieten sie sogar als Standard-
lösung an: Jede Schiebefaltanlage kann (profilabhängig) barriere-
frei gestaltet werden, ohne zusätzliche Bauteile, wie eine beson-
dere Bodenschwelle, zu benötigen. 

Durch die flache GU-Systembodenschwelle kann eine  maximale 
hindernisfreie Durchgangsbreite realisiert werden. Die Rahmen-
teile zur Verankerung des Flügels am Boden stellen keine Stolper-
falle dar, in dem sie bei seitlich geparkten Flügeln aus dem Boden 
ragen, sondern sind in der Schwelle im Boden eingelassen.

Durch kugelgelagerte, kunststoff ummantelte Rollen im Lauf- 
wagen unten und in der Führungsrolle oben können selbst 
 schwere und große Flügel kinderleicht geöffnet und sicher zur 
Seite gefahren werden. Dies wird nicht nur von älteren oder 
 bewegungseingeschränkten Personen geschätzt, sondern z. B. 
auch von Service-Angestellten in der Gastronomie, die auf dem 
Weg zum Gast schnelle, kurze und hindernisfreie Wege in den 
Außenbereich des Restaurants suchen. 

Eine für Rollstuhlfahrer oder mobil eingeschränkte Per-
sonen leicht zu passierende Schwelle, ohne Hindernisse 
wie z. B. nach oben ragenden Rahmenteilen zur Veranke-
rung der Flügel am Boden

Spielend leicht können selbst schwere und große Flügel sicher zur Seite 
geschoben werden, um eine maximale und hindernisfreie Durchgangsbreite 
zu erreichen

Geeignet für 
barrierefreies  
Bauen nach

DIN 
18040

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Die neue Generation von Schiebefaltelementen

Innovative Beschlagtechnik auf einen Blick

Geeignet für 
barrierefreies  
Bauen nach

Führungsrolle  
oben:  

2 kugelgelagerte, 
kunststoff umman- 

telte Laufrollen

 
 
 
 

Geräuscharmes  
und spielend leichtes 
Bewegen großer und  

schwerer Flügel!

Laufwagen  
unten:  

Flügelgewichte  
bis zu 130 kg; 

6 kugelgelagerte, 
kunststoff umman- 

telte Laufrollen 

 
Komfort und  

Sicherheit beim  
Bedienen aller  
Flügelgrößen!

Gelenkbänder  
und Ecklager:  

Komplett verdeckt  
liegende  Verschrau- 
bung; Einstellungen  
in waagerechter und  

senkrechter Lage

 
 

Erhöhte  
Einbruchhemmung & 
optimale Montage-

bedingungen!

Zentralverschluss 
 UNI-JET:  

Anbringung an einzel- 
nen Flügeln möglich; 

Verwendung von 
 Standardbauteilen  
sowie UNI-JET SC

 
 

Erhöhte  
Einbruchhemmung &   

reduzierter Lager-
aufwand!

GU-System-
bodenschwelle:  

Profilabhängig zur  
barrierefreien Nutzung 
einsetzbar, Schwellen- 

höhe 20 mm

 
 
 

Geeignet für Barriere-
freies Bauen nach  

DIN 18040

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Universell einsetzbar: der UNI-JET Zentralverschluss

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Eine Lösung für alle Fensterarten 
und -materialien. Lediglich bei 
Hebeschiebe-Systemen und beim 
ALU-JET Beschlagsystem kommen 
spezielle Zentralverschlüsse zum 
Einsatz. 

Einer für alle: das Prinzip Zentralverschluss
Mit dem UNI-JET Zentralverschluss bietet die GU-Gruppe ein 
Beschlagsystem, das universell für alle Fensterformen aus Holz 
und Kunststoff mit einer 16-mm-Beschlagnut einsetzbar ist: von 
Drehkippfenstern über Schwing- und Wendefenster bis zu Schiebe-
kipptüren und Schiebefalttüren. Mit wenigen zusätzlichen Bauteilen 
lassen sich außerdem Sonderformen wie zum Beispiel Rund-, Korb- 
und Spitzbogen realisieren.

Rationell lagern, fertigen und einbauen
Dank seiner universellen Einsatzmöglichkeiten macht der Zentral-
verschluss unterschiedliche Beschlagsysteme in der Fertigung 
überflüssig: Damit wird der Aufwand für Lagerung und Nachbe-
stellung reduziert und die Montage vereinfacht. Da das System 
aus vergleichsweise wenigen Beschlagskomponenten variabel in 
unterschiedlichen Öffnungsarten eingesetzt werden kann, sorgt 
es nicht nur für leichten Einbau, sondern minimiert auch die Anzahl 
einzelner Teile.

Mit Sicherheit im Vorteil
Zusätzlich zu komfortablem Öffnen und Schließen spielt auch die 
Einbruchsicherheit bei Fensterbeschlägen eine wichtige Rolle. 
Die Ausführung des Zentralverschlusses ist, unabhängig vom 
Sicherheitsstandard, immer gleich – von der Basissicherheit bis zu 
den geprüften Einbruchschutzklassen RC 1 N, RC 2 N und RC 2. Die 
Konfiguration der Widerstandsklassen erfolgt vor allem durch die 
Auswahl unterschiedlicher Schließplatten. 

DAS PRINZIP
ZENTRAL
VERSCHLUSS

Schwingfenster

Schiebefaltfenster / -tür

Wendefenster

Drehkippfenster

Parallelschiebekippfenster / -tür

Parallelschiebefenster / -türDAS PRINZIP
ZENTRAL
VERSCHLUSS

Schwingfenster

Schiebefaltfenster / -tür

Wendefenster

Drehkippfenster

Parallelschiebefenster / -tür
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Service mit System

AusschreibungsManager

Vollständig, sicher und tech-
nisch auf dem neuesten Stand: 
Mit dem AusschreibungsMa-
nager stellt die GU-Gruppe 
ihren Kunden ein komfortables 
und effektives Online-Tool zur 
Verfügung, mit dem sich mühe-
los Leistungsbeschreibungen 
und fertige Ausschreibungen 
zusammenstellen lassen –  
und das für alle Produkte der 
GU-Gruppe.

Customer Information 
System

Einfach per Mausklick: Das 
Customer Information System 
(CIS) ist ein Bestell- und 
Informationssystem für alle 
Produkte der GU-Gruppe. Mit 
der  Online-Plattform  können 
Kunden rund um die Uhr 
und sieben Tage die Woche 
auf wichtige Informationen 
zugreifen: von der Angebots-
erstellung bis zur Verfügbar-
keitsprüfung in Echtzeit, von 
der Bestellung bis zur Auftrags-
verfolgung. 

confiGUrator

Die richtigen Produkte in 
der richtigen Anzahl: Der 
 praktische confiGUrator ist 
eine Online-Plattform zur 
genauen Ermittlung von 
Stücklisten und Beschlag-
auflösungen. Anhand objekt-
bezogener Vorgaben erhält 
man in Sekundenschnelle  eine 
technisch korrekte Stückliste. 
Die Datenermittlung basiert 
auf aktuellen Konditionen und 
technischen Grundlagen.

Beschlagdatenservice

Individuell, genau und komplett: 
Der Beschlagdatenservice der 
GU-Gruppe generiert Be-
schlagstammdaten nach Vor-
gabe der Bestellkataloge oder 
nach individuellen Wünschen 
des Verarbeiters. Als Resultat 
erhält der Kunde projektbezoge-
ne Beschlagdaten mit kauf-
männischen und technischen 
Details.

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Logistik

Spart Platz und Zeit: Mit der 
flachen und ergonomisch 
optimierten Verpackung des 
UNI-JET Drehkipp-Beschlag-
programms sorgt die GU-
Gruppe für effiziente Lagerung 
und leichtes Entnehmen der 
Bauteile am Anschlagplatz. 
So werden die täglichen 
Arbeitsabläufe schneller und 
effizienter. 

Order by Scanning (ObS)

Das Bestellsystem für schlanke 
Logistik: Order by Scanning 
(ObS) ist ein einfach zu bedie-
nendes Scanner-Bestellsystem 
zur Erfassung des Bedarfs in 
der Produktion, dem Lager 
oder der Verwaltung. Die 
Daten werden über spezielle 
Barcode-Etiketten eingescannt 
und direkt online an die GU-
Gruppe übermittelt. Die ent-
sprechende Auftragsnummer 
wird umgehend angezeigt, und 
der Status kann bequem online 
verfolgt werden. 

Ein Produkt allein ist noch keine Lösung. Nur mit der richtigen 
 Planung und Anwendung stimmen auch Sicherheit, Funktion und 
 Wirtschaftlichkeit. Deshalb setzt die GU-Gruppe den System-
gedanken des Produktprogramms konsequent im Serviceangebot 
fort. Persönliche und kompetente Beratung, kostenlose Online- 
Unterstützung und ein umfassendes Programm an Fachseminaren 
greifen dabei eng ineinander – und erleichtern Kunden den  
Arbeitsalltag.

Lizenzen und CE

Maximale Sicherheit als 
 Standard: Als CE-Lizenzgeber 
für Fenster und Fenstertüren 
nimmt Ihnen die GU-Gruppe 
die CE-Zertifizierung ab – 
 damit Sie im Tagesgeschäft 
Zeit und Aufwand sparen. 

Seminare und Schulungen

Praxiswissen aus erster Hand: 
Mit rund 160 Veranstaltungen 
jährlich bietet die GU-Gruppe 
ein breit gefächertes Angebot 
an Seminaren und Schulungen. 
Auf dem Programm stehen 
dabei zum Beispiel Produkt-
innovationen und deren 
Anwendung, aktuelle Trends in 
der Architektur oder Normen 
und Richtlinien. Einige Semi-
nare und Schulungen sind als 
Fortbildungsveranstaltungen 
der Architekten- und Ingeni-
eurkammer zertifiziert und 
werden anerkannt. 

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Fehlgebrauch und Produktleistungen

Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produkt-
nutzung – der in diesem Katalog beschriebenen Beschläge für 
Fenster und Fenstertüren liegt insbesondere vor:

 ■ wenn Hindernisse in den Öffnungsbereich zwischen Blend-
rahmen und Flügel eingebracht werden und somit den be-
stimmungsgemäßen Gebrauch erschweren oder verhindern.

 ■ wenn Zusatzlasten auf Fenster- oder Fenstertüren einwirken.

 ■ wenn Fenster- und Fenstertüren bestimmungswidrig oder 
unkontrolliert (z. B. durch Wind) so gegen Fensterlaibungen 
gedrückt oder gar geschlagen werden, dass entweder die 
Beschläge oder die Rahmenmaterialien oder sonstige Einzel-
teile der Fenster- oder Fenstertüren beschädigt oder zerstört 
werden bzw. Folgeschäden entstehen können.

 ■ wenn beim Schließen (oder Zuschieben) zwischen Flügel und 
dem Blendrahmen gegriffen wird bzw. sich eine Person oder 
Körperteil in diesem Bereich befinden (Gefahr für Leib und 
Leben).

Maximale Flügelgewichte

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Flügelgewichte und 
maximalen Flügelabmessungen für die einzelnen Beschlagausfüh-
rungen dürfen nicht überschritten werden. Das Bauteil mit der 
geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt das max. Flügelgewicht. 
Anwendungsdiagramme und Bauteilzuordnung sind zu beachten.

Flügelgrößen

Die Darstellung der Anwendungsdiagramme in der Planungsun-
terlage, den Produktkatalogen oder Einbauanleitungen zeigen die 
Zusammenhänge zwischen zulässigen Flügelbreiten und Flügel-
höhen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Glasgewichten bzw. 
Gesamtglasdicken auf. Die sich daraus ergebenden Flügelabmes-
sungen oder Flügelformate (Hoch- bzw. Querformate) dürfen – 
wie auch das maximale Flügelgewicht – keinesfalls überschritten 
werden.

Zusammensetzung der Beschläge 

Die Vorschriften des Herstellers, welche die Zusammensetzung 
der Beschläge betreffen (z. B. die Gestaltung der Beschläge für 
einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren usw.), sind ver-
bindlich.

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Informations- und Instruktionspflichten  
und die Verwendung für artverwandte Beschläge

Informations- und Instruktionspflichten

Zur Durchführung der Informations- und Instruktionspflichten, 
die über jeden (Zwischen-) Händler und Verarbeiter bis zum 
Endkunden weiterzureichen sind, sowie zur Durchführung der 
Wartungsarbeiten stehen insbesondere folgende Unterlagen zur 
Verfügung:

 ■ Planungsunterlagen

 ■ Produktkataloge

 ■ Einbauanleitungen

 ■ Wartungs- und Pflegeanleitungen sowie  
Bedienungsanleitungen 

Nachfolgend insgesamt oder teilweise nur kurz „Produktinforma-
tionen“ genannt. Zur Sicherstellung der jeweiligen Funktion von 
Fenster und Fenstertüren:

 ■ sind die Planer angehalten, die „Produktinformationen“ vom 
Hersteller oder Fachhandel anzufordern und zu beachten. 

 ■ ist der Fachhandel angehalten, die „ Produktinformationen“ 
zu beachten – was insbesondere auch für Werbemaßnahmen 
gilt – und diese an nachfolgende Händler und/oder Verarbei-
ter auszuhändigen und sie darauf hinzuweisen, dass sie diese 
ebenfalls an deren Abnehmer weiterreichen müssen.

 ■ sind Verarbeiter angehalten, die „ Produktinformationen“ zu 
beachten und insbesondere die Wartungs- und Pflegeanlei-
tungen sowie Bedienungsanleitungen an die Bauherren und 
Benutzer weiterzureichen. 

Verwendung für artverwandte Beschläge

Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen  
Varianten – z. B. Kippflügelbeschläge, oder solche, die anstatt 
oder zusätzlich zu der Kippstellung eine Lüftungsstellung bieten, 
in welcher der Flügel parallel um einen rundum laufenden Spalt 
abgestellt wird – sind hinsichtlich Produktinformation und bestim-
mungsgemäßer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, 
Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach 
zutreffenden Merkmalen sinngemäß zu behandeln. Informationen 
des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. Velbert 
Postfach 10 03 70, D-42503 Velbert. Auf der Website des Fach-
verbandes Schloss- und Beschlagindustrie  
(http://www.fvsb.de/ggsb/richtlinien.asp) finden Sie weitere 
Informationen über Beschläge für Fenster und Fenstertüren u. a. 
mit Erläuterungen anhand von sicherheitsrelevanten Symbolen:

 ■ Beschläge für Fenster und Fenstertüren - Vorgaben/Hinweise 
zum Produkt und zur Haftung.

 ■ Beschläge für Fenster und Fenstertüren - Vorgaben/Hinweise 
für Endanwender.

 ■ Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-
Beschlägen mit Definitionen zu Dreh- und Drehkipp- Beschlä-
gen sowie deren möglichen Einbaulagen.

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen
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Produktwartung

Generelle Hinweise 

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sind mindestens einmal jähr-
lich auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. 
Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen 
bzw. die Teile auszutauschen. Darüber hinaus sind mindestens 
einmal jährlich folgende nachweisbare Wartungsarbeiten durch-
zuführen:

 ■ Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschlä-
ge sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.

 ■ Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwen-
den, die den Korrosionsschutz der Beschläge nicht beein-
trächtigen.

Die Einstellarbeiten an den Beschlägen – besonders im Bereich 
der Ecklager und der Scheren – sowie das Austauschen von Teilen 
und das Aus- und Einhängen der Öffnungsflügel sind von einem 
Fachbetrieb durchzuführen. Bei einer Oberflächenbehandlung – 
z. B. beim Lackieren oder Lasieren – der Fenster und Fenstertüren 
sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung auszuschließen und 
auch gegen Verunreinigung hierdurch zu schützen.

Erhaltung der Oberflächengüte

Elektrolytisch aufgebrachte Zinküberzüge werden im normalen 
Raumklima nicht angegriffen, wenn sich auf den Beschlagteilen 
kein Kondenswasser bildet oder gelegentlich entstandenes Kon-
denswasser schnell abtrocknen kann. Um die Oberflächengüte 
der Beschlagteile dauerhaft zu erhalten und Beeinträchtigungen 
durch Korrosion zu vermeiden, sind unbedingt folgende Punkte 
zu beachten:

 ■ Die Beschläge bzw. die Falzräume sind – insbesondere in 
der Bauphase – ausreichend zu belüften, sodass sie weder 
direkter Nässeeinwirkung noch Kondenswasserbildung ausge-
setzt sind. Es ist auf jeden Fall durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass (dauerhaft) feuchte Raumluft nicht in 
den Falzräumen kondensieren kann.

 ■ Die Beschläge sind von Ablagerungen und Verschmutzungen 
durch Baustoffe (Baustaub, Gipsputz, Zement etc.) freizuhal-
ten. Etwaige Verschmutzungen mit Putz, Mörtel o. ä. sind vor 
dem Abbinden mit Wasser zu entfernen.

 ■ Aggressive Dämpfe (z. B. durch Ameisen- oder Essigsäure, 
Ammoniak, Amin- oder Ammoniakverbindungen, Aldehyde, 
Phenole, Chlor, Gerbsäure etc.) können in Verbindung mit 
bereits geringer Kondenswasserbildung zu einer schnellen 
Korrosion an den Beschlagteilen führen. Daher sind solche 
Ausdünstungen im Bereich der Fenster unbedingt zu vermei-
den.

 ■ Bei Fenstern und Fenstertüren aus Eichenholz oder anderen 
Holzarten mit hohem Anteil an (Gerb-) Säure, ist durch eine 
geeignete Oberflächenbehandlung der Fenster dafür zu sor-
gen, dass diese Inhaltsstoffe nicht aus dem Holz ausdünsten 
können. Der Beschlag darf keinen direkten Kontakt mit einer 
unbehandelten Holzoberflache haben.

 ■ Weiterhin dürfen keine essig- oder säurevernetzenden Dicht-
stoffe oder solche mit den zuvor genannten Inhaltsstoffen 
verwendet werden, da sowohl der direkte Kontakt mit dem 
Dichtstoff, als auch dessen Ausdünstungen die Oberfläche 
der Beschläge angreifen können.

 ■ Die Beschläge dürfen nur mit milden, pH-neutralen Reini-
gungsmitteln in verdünnter Form gereinigt werden. Kei-
nesfalls dürfen aggressive, säurehaltige Reiniger mit allen 
vorstehend aufgeführten Inhaltsstoffen oder Scheuermittel 
verwendet werden.



17GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Kapitel 1.1 l Moderne Fensterlösungen l Allgemeine Informationen

Oberflächenversiegelung ferGUard*silber

ferGUard*silber Schichtsystem  
mit höchstem Korrosionsschutz

 ■ Der Kontakt mit Stoffen wie Mörtel, Zementstaub und Farben, 
Lacken , Lasuren und Reinigungsmitteln setzt Baubeschlägen 
im Laufe der Jahre erheblich zu. Reklamationen der Endver-
braucher sind eine mögliche Folge.

 ■ Die Oberflächenversiegelung ferGUard*silber vermeidet 
Korrosionsschäden und damit auch Reklamationen zuverläs-
sig. Sie besteht aus einer Kombinationsversiegelung (Zink + 
chromsechsfreie Passivierung + Zusatzbeschichtung), die über 
exzellente korrosionsschützende Eigenschaften verfügt.

 ■ Die Beschichtung wird ohne sechswertiges Chrom aufge-
bracht. Das macht ferGUard*silber in hohem Maße umwelt-
freundlich und somit zeitgemäß.

 ■ Ein weiterer Vorteil ist die optische Wirkung der Oberflä-
chenversiegelung. Denn durch ferGUard entsteht auf den 
Beschlagteilen eine gleichmäßige, silberhelle Oberfläche.  
Diese hochwertige Ästhetik ist ein zusätzliches Verkaufsargu-
ment für Sie bei Ihren Kunden.

Wie funktioniert die Zusatzbeschichtung ferGUard*silber?

Gretsch-Unitas hat in Zusammenarbeit mit führenden Verfah-
renslieferanten und der Automobilindustrie die Zusatzbeschich-
tung ferGUard*silber als Alternative zu dem herkömmlichen 
Prozess entwickelt. 

Die Beschlagteile werden dabei zu der üblichen Behandlung in 
einem weiteren Arbeitsschritt mit einem zusätzlichen Korrosions-
schutz überzogen. Dieser Arbeitsgang erfolgt in einer vollautoma-
tischen und rechnergesteuerten Produktionsanlage. 

Die zusätzliche Beschichtung dringt tief in die vorhandene 
Passivierung ein und versiegelt das gesamte System stabil und 
dauerhaft.

Dem System beigefügte spezielle Korrosionsschutzinhibitoren 
verzögern zusätzlich den Korrosionsbeginn.

Umweltfreundliches Verfahren

Die Beschichtung wird ohne umweltgefährdende Bestandteile 
aufgebracht und belastet somit weder Abwasser noch Abluft. So 
folgt Gretsch-Unitas konsequent der umweltfreundlichen Ausle-
gung seiner Produktionsprozesse.

Zusatznutzen: Farbgebung 

Unsere mit ferGUard*silber versiegelten Beschlagbauteile zeich-
nen sich durch eine bestechend gleichmäßige silberhelle Färbung 
aus. 

Die Zusatzbeschichtung von GU bietet somit Händlern, Verar-
beitern und Endkunden eine Vielzahl von Vorteilen.

Vorteile der GU-Oberflächenversiegelung ferGUard*silber

 ■ Erheblich verbesserter Korrosionsschutz durch Zusatz- 
beschichtung

 ■ Längere Lebensdauer von Fenster- und Türelementen

 ■ Verzicht auf umweltgefährdende Bestandteile oder Schwer-
metalle: Die Beschichtung von Gretsch-Unitas ist umwelt-
freundlich und somit zeitgemäß

 ■ Mechanische Beschädigungen der Oberfläche werden über 
die Fernschutzwirkung der Zinkschicht vor Korrosion ge-
schützt

 ■ Gleichmäßige, silberhelle Oberfläche

 ■ Kein sechswertiges Chrom in der Oberflächenversiegelung.  
So erfüllt ferGUard*silber die EU-Umweltschutz-Anforderun-
gen

Zertifi kat - Salzsprühtest

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge

bescheinigt Produkten

mit der Oberfl äche ferGUard*silber

eine Beständigkeit über

1000 Stunden

im Salzsprühtest
bis zur Bildung von Rotrost.

Nach DIN EN 13126-1

Baubeschläge

Beschläge für Fenster und Fenstertüren

Anforderungen und Prüfverfahren

Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

an alle Arten von Beschlägen.

Deutsche Fassung EN 13126-1:2006

G.U
Oberfl ächentechnik

G.U
Qualitätsmanagement

UNI-JET Beschläge –  
geprüft nach DIN EN 1670 Klasse 5
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Oberflächenversiegelung faceGUard

Sonderlösung zur Abwehr aggressiver Einflüsse

Extreme atmosphärische Bedingungen, wie sie in einigen geogra-
fischen Regionen oder in bestimmten Branchen vorkommen, sor-
gen für einen verstärkten Korrosionsangriff auf die Beschichtung 
von Beschlagbauteilen. Das trifft beispielsweise auf Gebäude in 
Küstennähe zu, aber auch auf industriell geprägte Gebiete und 
landwirtschaftliche Produktionsstätten. Besondere Belastungs-
faktoren stellen zudem Feuchträume, die direkte Bewitterung und 
der Kontakt mit Hölzern dar, die entweder mit säurehaltigen Ma-
terialien behandelt sind oder von Natur aus aggressive Gerbsäure 
enthalten.

In all diesen Fällen brauchen die Beschlagoberflächen eine  
besonders leistungsfähige Beschichtung, die den äußeren  
Einflüssen solcher korrosionsfördernden Umgebungen erfolgreich 
Widerstand leistet. Die Hightech-Beschichtung faceGUard von 
Gretsch-Unitas wird diesen Anforderungen gerecht. Denn sie ist 
um ein Vielfaches widerstandsfähiger, als es die Norm fordert. 
Das garantiert die Langlebigkeit der Elemente auch unter beson-
ders strapaziösen Bedingungen.

Beim neutralen Salzsprühtestverfahren nach DIN EN ISO 9227 
(ehemals DIN 50021-SS) erreicht faceGUard Spitzenwerte.

Leichtes Spiel bei extremen Bedingungen

Als hochwertige Kombinationsversiegelung verfügt faceGUard 
über erstklassige Korrosionsschutz-Eigenschaften. Sie sollte 
deshalb überall dort eingesetzt werden, wo extreme und aggres-
sive Luft- und Witterungsbedingungen extreme Ansprüche an die 
Oberfläche stellen. Auch unter diesen Bedingungen garantiert 
faceGUard höchste Funktionalität und Langlebigkeit.

Vorteile der GU-Oberflächenversiegelung  
faceGUard

 ■ Der extrem verbesserte Korrosionsschutz verlängert die Funk-
tionsfähigkeit und Beschlag-Lebensdauer der Fenster- und 
Türelemente

 ■ Die hochwertige Versiegelung schützt alle Oberflächen und 
sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungs-
mitteln, Haushaltschemikalien und anderen Stoffen. Gefragt 
sind diese Eigenschaften auch an gewerblichen Einsatzorten 
mit höchsten Anforderungen an die Hygiene, beispielsweise in 
Molkereien und Käsereien

 ■ faceGUard erzielt unübertroffene Ergebnisse bei  
Korrosionstests

 ■ Die Versiegelung enthält kein sechswertiges Chrom und  
entspricht somit den EU-Umweltschutz-Anforderungen

 ■ Die hochwertige Optik ist ein zusätzliches Verkaufsargument

Zertifi kat – Salzsprühtest

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge

bescheinigt Produkten

mit der Oberfl äche faceGUard

eine Beständigkeit über

1500 Stunden

im Salzsprühtest
bis zur Bildung von Rotrost.

Nach DIN EN 13126-1

Baubeschläge

Beschläge für Fenster und Fenstertüren

Anforderungen und Prüfverfahren

Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

an alle Arten von Beschlägen.

Deutsche Fassung EN 13126-1:2006

G.U
Oberfl ächentechnik

G.U
Qualitätsmanagement
G.U
Qualitätsmanagement

G.U
Oberfl ächentechnik
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Inhalt
Im GU-Bestell-Katalog finden Sie alle Schiebefalt-Beschläge für 
Elemente aus Kunststoff und Holz, sowie Zubehör nach dem 
neuesten technischen Stand. Die folgenden Hinweise machen Sie 
mit dem Katalog-Konzept vertraut, das Ihnen die tägliche Arbeit 
wesentlich erleichtert.

Bandseiten Drehkipp-,  
Kippdreh-, Dreh- und Kippflügel, Zubehör
Beschlagbedarf für Schema 220 bis 770

Die Abbildungen der Beschläge werden durch Tabellen ergänzt, 
die Aufschluss über den Beschlagbedarf geben.

Nutzen Sie den Vorteil, über die Standardausführung hinaus,  
mit GU Komfortbauteilen ihr Fenster aufzuwerten. 

Zentralverschlüsse UNI-JET
Beschlagbedarf nach Flügelgröße und Schema

Die Abbildungen der Beschläge werden durch Tabellen ergänzt, 
die Aufschluss über den größenabhängigen Zentralverschluss-
bedarf geben.

Varianten und Zubehör
Die Seiten mit dem Zubehör, den Varianten und den Drehgriffen 
zeigen Ihnen die Möglichkeiten zu allen Drehkipp-, Kippdreh-, 
Dreh- und Kippflügelbeschlägen auf einen Blick. Bei der Arbeit 
mit dem Bestell-Katalog finden Sie die Ergänzungen der  
Standardausführungen übersichtlich zusammengefasst. 
Weitere UNI-JET Bauteile der Bandseiten, die in diesem Schiebe-
faltbestellkatalg nicht abgebildet werden, finden Sie im UNI-JET 
Drehkipp-Beschlagprogramm, WP00081-00-1-1.

Einzelteile und Zubehör
Getriebe und Zubehör sind hier mit Hinweisen zur Anwendung 
und zu Verpackungseinheiten aufgenommen.

Bohrlehren und Schablonen
Die Aufstellung der Bohrlehren, Schablonen und Hilfsmittel für 
die Beschlagmontage sind nach den Beschlagbauteilen gegliedert.

Schließplatten
Die Zuordnung der Schließplatten erfolgt nach Öffnungsart, 
 Profilausbildung und den Anforderungen an die einbruchhem-
mende Wirkung der Beschläge.

Preise
Die Preise sind der jeweilig gültigen Preisliste (WP00998-00-0-P) 
zu entnehmen. (Die Artikel-Nummern sind in der Preisliste aufstei-
gend sortiert).

Zusätzliche Verkaufsunterlagen
Für Schiebefalt-Beschläge stehen neben dem Bestell-Katalog 
folgende Unterlagen zur Verfügung:

 ■ Prospekte mit Hinweisen zu Vorteilen und zum Produktnutzen

 ■ Einbauzeichnungen mit Montageanleitungen

 ■ Pflege- und Wartungsanleitungen

UNI-JET Zentralverschlüsse  
mit Automatik-Schließzapfen
UNI-JET Zentralverschlüsse liegen verdeckt im Falz und sind 
mit Eingriffbedienung ausgestattet. Alle Bauteile sind auf die 
Beschlag-Aufnahmenut mit 16,2 mm Breite und 2,5 mm Tiefe 
abgestimmt. 

Der Automatikzapfen Cleverle
Der Automatikzapfen Cleverle gleicht Falzlufttoleranzen von  
8,5 – 15 mm in Verbindung mit der Standard-Schließplatte aus:  
für vereinfachte Montage und Wartung.

Einbaustellung
Alle kürzbaren Zentralverschlussteile sind in Drehstellung  
(Einbaustellung) fixiert, Eckumlenkungen und Verriegelungen sind 
mit nichtrostenden 4-Blatt-Edelstahlfedern ausgestattet.

GU-Bestellsystem
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Position-Nummer Erklärung

6-28743 - ¨ ¨ - ¨ - ¨ Artikelnummer

0 3 - ¨ - ¨ Größenbezeichnung (z. B. Überschlag 15, 18, 20, 22 / Nutlage 09, 13)

¨ ¨ - L - ¨ Anschlag links

¨ ¨ - R - ¨ Anschlag rechts

¨ ¨ - 0 - ¨ DIN links und DIN rechts verwendbar

¨ ¨ - ¨ - 1 F 1/EV 1, naturton bzw. silberfarbig, ferGUard*silber

¨ ¨ - ¨ - 5 UC 5, dunkelbronze bzw. dunkelbraun (RAL 8022)

¨ ¨ - ¨ - 6 Onyx-matt bzw. schwarz (RAL 9005)

¨ ¨ - ¨ - 7 Weiß (RAL 9016)

Bestell-Nummern
Die Bestell-Nummer gibt Aufschluss über

 ■ den Artikel

 ■ seine Größe

 ■ seine Anwendung – z. B. DIN links oder DIN rechts

 ■ seine Farbe

Das GU-Bestellsystem 
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Sortierung alphabetisch

Abkürzung Beschreibung

ABDK Abdeckkappe

D Dornmaß

DF Drehflügelfenster oder Drehflügeltüren

DK Drehkippfenster oder Drehkipptüren

EL Ecklager

EU Eckumlenkung

FB Flügelbreite

FFB Flügelfalzbreite

FFH Flügelfalzhöhe

FG Flügelgewicht

FH Flügelhöhe

FHG Falzhebelgetriebe

G Griffsitz

GETR Getriebe

GK Griffsitz konstant (bei Getrieben)

GV Griffsitz variabel (bei Getrieben)

L Links

NL Nutlage

R Rechts

RAB Rahmenaußenbreite

S. STU Scherenstulp

SF Schiebefalt

SP Schließplatte

SZ Schließzapfen

SZ-PA Schließzapfen Pilz, automatisch einstellend

ÜB.H. Überschlaghöhe

VE Verpackungseinheit

VERR Verriegelung

ZH Falzhebelverschluss

ZH-GV Falzhebelverschluss mit variablem Griffsitz

ZV-DF Zentralverschluss für Drehflügel

ZV-DK Zentralverschluss für Drehkipp

ZV-FHG Zentralverschluss mit Falzhebelgetriebe

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1.2 l Moderne Fensterlösungen l Technische Informationen
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Profilspezifische Einbauzeichnungen Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-923 für Kunststoffsysteme

Profilsystem Serie Einbauzeichnung Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET D)

Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET SC)

Aluplast
Ideal 2000 Asia 0-47270 0-47274 0-47275
Ideal 4000 0-47131 0-47194 0-47195

Deceuninck
Zendow 5000 mit Stulp 3079 0-47342 0-47334 0-47335
Zendow 5000 0-47138 0-47188 0-47189

Gealan
S 8000 0-47151 0-47204 0-47205
S 9000 0-47293 0-47294 0-47295

LB Profile PCD AD 0-47235 0-47236 0-47237
Profine 76 0-47113 0-47190 0-47191
Profine KBE 70 CL 0-47149 0-47202 0-47203

Profine
EuroFutur Elegance 0-47214 0-47210 0-47211
EuroFutur Classic 0-47130 0-47186 0-47187

Rehau
ThermoDesign 60 0-47218 0-47220 0-47221
Geneo 0-47320 0-47198 0-47199
Synego 0-47259 0-47200 0-47201

Salamander bluEvolution 82 0-47238 0-47192 0-47193
Schüco Corona CT 70 0-47212 0-47206 0-47207
Inoutic Eforte 0-47213 0-47208 0-47209

Veka
Softline 82 0-47150 0-47196 0-47197
Softline 70 0-47122 0-47184 0-47185

Neutrale Einbauzeichnungen Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-923 für Kunststoffsysteme

Profilsystem Serie Einbauzeichnung Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET D)

Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET SC)

Stulpprofil einwärts öffnend 0-46888 0-46962 0-46963
Stulpprofil auswärts öffnend 0-47732 0-46962 0-46963

Stulpprofil Systembodenschwelle  
einwärts öffnend 0-47119 0-46962 0-46963

 ■ Weitere Kunststoff Profilsysteme auf Anfrage

Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-923 je System
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Neutrale Einbauzeichnungen Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-923 für Kunststoffsysteme

Profilsystem Serie Einbauzeichnung Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET D)

Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET SC)

Glattschlagende Ausführung einwärts öffnend 0-47120 0-47152 0-47153
Glattschlagende Ausführung auswärts öffnend 0-47776 0-47152 0-47153

Glattschlagende Ausführung Systembodenschwelle  
einwärts öffnend 0-47121 0-47152 0-47153

Neutrale Einbauzeichnungen Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-923 für Holzsysteme

Profilsystem Serie Einbauzeichnung Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET D)

Flügel Berechnungs formular  
(UNI-JET SC)

Doppelfalz Ausführung einwärts öffnend 0-46570 0-46960 0-46961
Doppelfalz Ausführung auswärts öffnend 0-47751 0-46960 0-46961

Doppelfalz Ausführung Systembodenschwelle  
einwärts öffnend 0-46892 0-46960 0-46961

Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-923 je System
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Kapitel 1.2 l Moderne Fensterlösungen l Technische Informationen

Einbauzeichnungen

Neutrale Einbauzeichnungen Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-922 für Kunststoffsysteme
Profilsystem Serie Einbauzeichnung

Glatter Falz Ausführung einwärts öffnend 44390

Neutrale Einbauzeichnungen Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-922 für Holzsysteme
Profilsystem Serie Einbauzeichnung

Einfachfalz Ausführung einwärts öffnend 44400

 ■ Die Einbauzeichnungen auf dieser Seite sind für GU-922 
Gelenkbandmontage zu verwenden

 ■ Die Beutelprofile GU-922 stehen nicht mehr zur Verfügung

Schiebefalt-Beschlagbauteile GU-922 je System
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Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

120 x 30 120 x 31 120 x 63

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 

Aluplast Ideal 2000 Asia
Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel
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Garnituren-Übersicht

Aluplast Ideal 2000 Asia

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47194 0-47195

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47131

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

140 x 30 140 x 31 140 x 65

Aluplast Ideal 4000

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Aluplast Ideal 4000

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47194 0-47195

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47131

Garnituren-Übersicht

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15
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Deceuninck Zendow 5000 mit Stulpprofil 3079
Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

5042 – 3079

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Deceuninck Zendow 5000 mit Stulpprofil 3079
Garnituren-Übersicht

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZPA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZPA15 – ZV-oSZPA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47334 0-47335

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral Stulpprofil 
 Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-46888 0-47342

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

5042 5096 3077

Deceuninck Zendow 5000

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Deceuninck Zendow 5000

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47188 0-47189

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47138

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

8081 8078 8304

Gealan S 8000

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Gealan S 8000

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47204 0-47205

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47151

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

6017 6033 6012

Gealan S 9000

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 900 mm 851 – 2300 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Gealan S 9000

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47294 0-47295

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47293

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

CZ7-5 – CS6

LB Profile PCD AD

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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LB Profile PCD AD

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47236 0-47237

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral Stulpprofil 
 Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-46888 0-47235

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

70204 – 76401

Profine 76

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Profine 76

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45

Schema 743 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47190 0-47191

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral Stulpprofil 
 Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-46888 0-47113

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profine KBE 70 AD
Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

70203 70204 70401

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Profine KBE 70 AD
Garnituren-Übersicht

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47202 0-47203

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47149

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

0514 0118 0141

Profine EuroFutur Elegance

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Profine EuroFutur Elegance

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47210 0-47211

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47214

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

2514 2418 2441

Profine EuroFutur Classic

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Profine EuroFutur Classic

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47186 0-47187

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47130

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Rehau ThermoDesign 60
Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

554081 541170 541140

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Rehau ThermoDesign 60
Garnituren-Übersicht

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15 ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47220 0-47221

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47218

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

1532136 – 1532086

Rehau Geneo

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Rehau Geneo

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47198 0-47199

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral Stulpprofil 
 Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-46888 0-47320

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

1537235 – 1537455

Rehau Synego

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Rehau Synego

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47200 0-47201

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral Stuplprofil 
 Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-46888 0-47259

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

HO8530 – HO8800

Salamander bluEvolution 82

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Salamander bluEvolution 82

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47192 0-47193

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral Stulpprofil 
 Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-46888 0-47238

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

8563 8509 8518

Schüco Corona CT 70

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Schüco Corona CT 70

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47206 0-47207

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47212

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

NAC 284 NAU 284 NAS 084

Inoutic Eforte

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 



63

Kapitel 2.1 | Profilsysteme für Schiebefaltelemente aus Kunststoff

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Inoutic Eforte

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47208 0-47209

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47213

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

103.345 103.346 102.314

Veka Softline 82 MD

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Veka Softline 82 MD

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47196 0-47197

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47150

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Profilübersicht

Z-Flügelprofil-Nr. T-Flügelprofil-Nr. Stulpprofil-Nr.

103.241 103.242 102.246

Veka Softline 70 AD

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel

Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 
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Veka Softline 70 AD

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47184 0-47185

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral  
glattschlagende Ausführung Profilspezifische Ausführung

0-47120 0-47122

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 

Bei der Verwendung der GU-Systembodenschwelle sind in den 
Flügel, unten waagerecht, die vorgegebenen Zentralverschluss-
bauteile mit langem Schließzapfen zu verwenden.

Glattschlagend mit GU-Systembodenschwelle

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Systembodenschwelle größer als 6000 mm auf Anfrage

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel
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Glattschlagend mit GU-Systembodenschwelle

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF

Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-47152 0-47153

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral glattschlagende Ausführung

0-47120

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

Die maximale Rahmenaußenbreite und das maximal zulässige 
 Flügelgewicht sind mit dem jeweiligen Hersteller des Profil-
systems abzustimmen. 

Bei der Verwendung der GU-Systembodenschwelle sind in den 
Flügel, unten waagerecht, die vorgegebenen Zentralverschluss-
bauteile mit langem Schließzapfen zu verwenden.

Stulpprofil mit GU-Systembodenschwelle

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm abhängig vom 
Profilsystem 

Systembodenschwelle größer als 6000 mm auf Anfrage

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel
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Stulpprofil mit GU-Systembodenschwelle

Berechnungsformulare

UNI-JET D UNI-JET SC

0-46962 0-46963

Einbauzeichnungen

Kunststoff neutral glattschlagende Ausführung

0-47119

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

UNI-JET M6/12, M8/12

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

UNI-JET M6/12: 
max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm 

UNI-JET M8/12: 
max. 130 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm 

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel



73

Kapitel 2.2 | Profilsysteme für Schiebefaltelemente aus Holz

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

UNI-JET M6/12, M8/12

Berechnungsformulare

UNI-JET M6/12 UNI-JET M8/12

0-46960 0-46960

Einbauzeichnungen

Holz neutral glattschlagende Ausführung

0-46570

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET M6/12, M8/12

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15*

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15*

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

*  Bei Achsmaß 13 mm: ZV-oSZ-PA15 oder ZV-oSZ-PA30 
   Alternativ zum UNI-JET kann der Beutel Mittelverriegelung verwendet werden:
   Bei Achsmaß 9 mm:  Flügel ohne Beschlagnut  K-13700-04-0-1 / -5 / -7 

Flügel mit Beschlagnut      K-13700-13-0-1 / -5 / -7

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30 Zentralverschluss Getriebe 30 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

UNI-JET SC mit GU-Systembodenschwelle

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm

Systembodenschwelle größer als 6000 mm auf Anfrage

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel
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UNI-JET SC mit GU-Systembodenschwelle

Berechnungsformulare

UNI-JET SC

0-46961

Einbauzeichnungen

Holz neutral glattschlagende Ausführung

0-46892

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET SC

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15*

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15*

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

*  Bei Achsmaß 13 mm: ZV-oSZ-PA15 oder ZV-oSZ-PA30 
   Alternativ zum UNI-JET kann der Beutel Mittelverriegelung verwendet werden:
   Bei Achsmaß 9 mm:  Flügel ohne Beschlagnut  K-13700-04-0-1 / -5 / -7 

Flügel mit Beschlagnut     K-13700-13-0-1 / -5 / -7

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30 Zentralverschluss Getriebe 30 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

UNI-JET M6/12, M8/12, SC

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

UNI-JET M6/12:
max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm 

UNI-JET M8/12:
max. 130 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm 

UNI-JET SC:
max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel
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UNI-JET M6/12, M8/12, SC

Berechnungsformulare

UNI-JET M6/12, M8/12 UNI-JET SC

0-47435 0-47436

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET M6/12, M8/12, SC

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15*

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15*

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

*  Bei Achsmaß 13 mm: ZV-oSZ-PA15 oder ZV-oSZ-PA30 
   Alternativ zum UNI-JET kann der Beutel Mittelverriegelung verwendet werden:
   Bei Achsmaß 9 mm:  Flügel ohne Beschlagnut  K-13700-04-0-1 / -5 / -7 

Flügel mit Beschlagnut     K-13700-13-0-1 / -5 / -7

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30 Zentralverschluss Getriebe 30 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Einbauzeichnungen

Holz neutral glattschlagende Ausführung Holz/Alu

0-46570 0-47446 (Gutmann Mira Contour)

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile
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Die profilspezifischen Anwendungsbereiche können je Schema 
und verwendeter Verglasung abweichen.

UNI-JET SC mit GU-Systembodenschwelle

Technische Angaben

Flügelgewicht 
[FG]

Flügelbreite  
[FB] 

Flügelhöhe  
[FH]

Rahmenaußen-
breite [RAB]

max. 80 kg 500 – 1000 mm 851 – 2350 mm 6700 mm

Systembodenschwelle größer als 6000 mm auf Anfrage

Anwendungsbereiche für den Schiebefalt-Beschlag GU-923

Mögliche Schemata

Schema 321 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 330

2 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 541 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 550

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 532

4 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 651 [1]

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 633

4 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel

Schema 761 [1]

6 Schiebefaltflügel

1 Drehkippflügel

Schema 770

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

Schema 743

6 Schiebefaltflügel

1 Drehflügel

[1] Duchgangsflügel statt Drehkippflügel auch als Drehflügel möglich

[2] Besonders für die Benutzung im Winter wird ein Durchgangsflügel empfohlen

Schema 220 [2]

2 Schiebefaltflügel

Schema 431 [1]

2 Schiebefaltflügel

1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkippflügel

Schema 440 [2]

4 Schiebefaltflügel

Schema 660 [2]

6 Schiebefaltflügel
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UNI-JET SC mit GU-Systembodenschwelle

Übersicht der Zentralverschlüsse UNI-JET M6/12, M8/12, SC 

Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15*

Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK

Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15*

Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF

Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK

Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*

Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF

Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK

Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

*  Bei Achsmaß 13 mm: ZV-oSZ-PA15 oder ZV-oSZ-PA30 
   Alternativ zum UNI-JET kann der Beutel Mittelverriegelung verwendet werden:
   Bei Achsmaß 9 mm:  Flügel ohne Beschlagnut  K-13700-04-0-1 / -5 / -7 

Flügel mit Beschlagnut     K-13700-13-0-1 / -5 / -7

Garnituren-Übersicht

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse

Ankürzung Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30 Zentralverschluss Getriebe 30 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Einbauzeichnungen

Holz neutral glattschlagende Ausführung Holz/Alu

0-46892 0-47446 (Gutmann Mira Contour)

Berechnungsformulare

UNI-JET M6/12, M8/12 UNI-JET SC

0-47435 0-47436

Übersicht

Zentralverschluss pro Flügel Schiebefalt-Beschlagbauteile

Kapitel 4, ab Seite 93 Kapitel 3, ab Seite 83
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Mittelverriegelung 
Schemata 220, 440 und 660

Mittelverriegelung

Schema 220

2 Schiebefaltflügel

Schema 440

4 Schiebefaltflügel

Schema 660

6 Schiebefaltflügel

Die Mittelverriegelung wird zur seitlichen Verrie-
gelung des  Erstflügels zum Rahmen bei Schema 220, 
440 und 660 mit 9 mm Nutlage verwendet. 

Für Holzsysteme mit 13 mm Achsmaß kann die Mittel-
verriegelung nicht verwendet werden.

Achsmaß 9 mm ohne Beschlagnut im Flügel
Schema 220 Schema 440 Schema 660 Bestellnummer

2 2 2 K-13700-4-0-1

2 2 2 K-13700-4-0-5

2 2 2 K-13700-4-0-7

Achsmaß 9 mm mit Beschlagnut im Flügel
Schema 220 Schema 440 Schema 660 Bestellnummer

2 2 2 K-13700-12-0-1

2 2 2 K-13700-12-0-5

2 2 2 K-13700-12-0-7
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3 Schiebefalt-Beschlagbauteile
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bis 80 kg und bis 130 kg Flügelgewicht

Grundkarton GU-923

1   bis 80 kg 2   bis 130 kg

3

3
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Grundkarton

Pos. bis 80 kg
Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

1

K-18391-00-0-1

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
K-18391-00-0-5

K-18391-00-0-6

K-18391-00-0-7

Inhalt:
1 Laufschuhgarnitur, 2 Ecklager, 2 Platten, 1 Senkschraube, 1 Führungsrolle

Pos. bis 130 kg
Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

2

K-18933-00-0-1

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
K-18933-00-0-5

K-18933-00-0-6

K-18933-00-0-7

Inhalt:
1 Laufschuhgarnitur, 2 Ecklager

Grundkarton GU-923
bis 80 kg und bis 130 kg Flügelgewicht

Zubehör Grundkarton bis 130 kg

Pos. Platte für Grundkarton  
130 kg

Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

3 K-18396-00-0-1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3



86

Kapitel 3.0 | Schiebefalt-Beschlagbauteile für Elemente aus Kunststoff und Holz

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

für Kunststoff- und Holzsysteme

Gelenkband GU-923

Gelenkband

Pos. Karton Schiebefalt-Beschlag  Gelenkband
Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

1

K-18394-00-0-1

1 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 5
K-18394-00-0-5

K-18394-00-0-6

K-18394-00-0-7

Inhalt:
3 Gelenkbänder komplett
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Gelenkband GU-923
Zubehör Gelenkbänder für Kunststoffsysteme mit Stulpprofil

Zubehör Gelenkbänder für Kunststoffsysteme mit Stulpprofil (Inhalt pro VE 3 Stück)
Profilsystem Serie Unterlagen Gelenkband Distanzbuchse Gelenkband

Deceuninck Zendow 5000 mit Stulp 3079

K-18510-03-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-81-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-03-0-5
K-18510-03-0-6
K-18510-03-0-7
K-18510-12-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-81-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-12-0-5
K-18510-12-0-6
K-18510-12-0-7

LB Profile PCD AD

K-18510-03-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-81-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-03-0-5
K-18510-03-0-6
K-18510-03-0-7
K-18510-04-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-04-0-5
K-18510-04-0-6
K-18510-04-0-7
K-18510-12-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-12-0-5
K-18510-12-0-6
K-18510-12-0-7

Profine 76

K-18510-05-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-86-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-05-0-5
K-18510-05-0-6
K-18510-05-0-7
K-18510-12-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-12-0-5
K-18510-12-0-6
K-18510-12-0-7

Rehau

Geneo

K-18510-04-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-88-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-04-0-5
K-18510-04-0-6
K-18510-04-0-7
K-18510-05-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-05-0-5
K-18510-05-0-6
K-18510-05-0-7
K-18510-12-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-12-0-5
K-18510-12-0-6
K-18510-12-0-7

Synego

K-18510-05-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-86-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-05-0-5
K-18510-05-0-6
K-18510-05-0-7
K-18510-12-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-12-0-5
K-18510-12-0-6
K-18510-12-0-7

Salamander bluEvolution 82

K-18510-03-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18986-88-0-8 
1x zu bestellen

K-18510-03-0-5
K-18510-03-0-6
K-18510-03-0-7
K-18510-05-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-05-0-5
K-18510-05-0-6
K-18510-05-0-7
K-18510-12-0-1

jeweils 1x  
zu bestellen

K-18510-12-0-5
K-18510-12-0-6
K-18510-12-0-7
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Beutel Profile

1    Laufschiene mit Bürstendichtung, 
 Abdeckprofil und seitlichen Kappen unten

2   Adapter mit Deckel für Laufschiene unten

1    Führungsschiene mit Abdeckprofil und 
 seitlichen Kappen oben
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Beutel Profile
 

Beschlagübersicht Beutel Profile

Pos. Karton  Profile RAB
Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

1

K-18395-30-0-1 0000 – 2960

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

K-18395-40-0-1 2961 – 3960

K-18395-50-0-1 3961 – 5000

K-18395-67-0-1 5001 – 6700

K-18395-30-0-5 0000 – 2960

K-18395-40-0-5 2961 – 3960

K-18395-50-0-5 3961 – 5000

K-18395-67-0-5 5001 – 6700

K-18395-30-0-6 0000 – 2960

K-18395-40-0-6 2961 – 3960

K-18395-50-0-6 3961 – 5000

K-18395-67-0-6 5001 – 6700

K-18395-30-0-7 0000 – 2960

K-18395-40-0-7 2961 – 3960

K-18395-50-0-7 3961 – 5000

K-18395-67-0-7 5001 – 6700

Inhalt:
1 Laufschiene, 1 Führungsschiene, 2 Bürstendichtungen, 1 Endkappe Führungsschiene rechts, 1 Endkappe Führungsschiene links,  
1 Endkappe Laufschiene rechts, 1 Endkappe Laufschiene links, 1 Abdeckprofil Laufschiene, 1 Abdeckprofil Führungsschiene

Pos. Karton Adapter Laufschiene
Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

2

K-18398-00-0-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K-18398-00-0-5

K-18398-00-0-6

K-18398-00-0-7

Inhalt:
1 Adapter, 1 Deckel für Adapter
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Faltfolgeregler

1 1
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Faltfolgeregler
 

Beschlagübersicht Faltfolgeregler 

Pos. Faltfolgeregler
Benötigte Menge pro Schema

220 321 330 431 440 541 550 532 651 633 660 761 770 743

1

K-18292-10-0-1

– – 1 1 – – 1 1 1 2 – – 1 1
K-18929-10-0-5

K-18929-10-0-6

K-18929-10-0-7

Inhalt:
1 Beutel Faltfolgeregler
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Kapitel 4.0 | UNI-JET Zentralverschluss für Schiebefaltelemente aus Kunststoff und Holz

in Abstimmung zu Profilen

Übersicht Zentralverschlüsse UNI-JET je Schema

Aluplast Ideal 2000 Asia
Aluplast Ideal 4000
Deceunink Zendow 5000
Gealan S 8000
Gealan S 9000
LB Profile PCD AD
Profine EuroFutur Classic
Profine EuroFutur Elegance
Profine KBE 70 AD
Rehau ThermoDesign 60
Schüco Corona CT 70
Inoutic Eforte
Veka SL 82
Veka Softline

Profile Kunststoffsysteme in glattschlagender Ausführung
Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7
Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15
Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK
Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15
Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK
Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF
Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15
Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF
Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK
Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF
Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Kunststoffsysteme in Stulpausführung
Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15
Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK
Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15
Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK
Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF
Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15
Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF
Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK
Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF
Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Holzsysteme in glattschlagender Ausführung
Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7
Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA30*
Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK
Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15
Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK
Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*
Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF
Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15
Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF
Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK
Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*
Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF
Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

*  Bei Achsmaß 13 mm: ZV-oSZ-PA15 oder ZV-oSZ-PA30 
   Alternativ zum UNI-JET kann der Beutel Mittelverriegelung verwendet werden:
   Bei Achsmaß 9 mm:  Flügel ohne Beschlagnut  K-13700-04-0-1 / -5 / -7 

Flügel mit Beschlagnut     K-13700-13-0-1 / -5 / -7

Deceunink Zendow 5000 mit  
Stulpprofil 3079
Profine 76
Rehau Geneo
Rehau Synego
Salamander bluEvolution 82

Übersicht  
Abkürzungen Zentralverschlüsse
Abk. Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss  
Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss  
Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss  
Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30 Zentralverschluss  
Getriebe 30 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss  
Falzhebelgetriebe
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in Abstimmung zu Profilen

Übersicht Zentralverschlüsse UNI-JET je Schema

Aluplast Ideal 2000 Asia
Aluplast Ideal 4000
Deceunink Zendow 5000
Gealan S 8000
Gealan S 9000
LB Profile PCD AD
Profine EuroFutur Classic
Profine EuroFutur Elegance
Profine KBE 70 AD
Rehau ThermoDesign 60
Schüco Corona CT 70
Inoutic Eforte
Veka SL 82
Veka Softline

Profile Kunststoffsysteme in glattschlagender Ausführung
Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7
Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15
Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK
Schema 330 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15
Schema 431 ZV-DF – ZV-FHG ZV-DK
Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 532 ZV-DF – ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF
Schema 541 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 550 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15
Schema 633 ZV-DF – ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF
Schema 651 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-FHG ZV-DK
Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 743 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 – ZV-DF
Schema 761 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 770 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15

Kunststoffsysteme in Stulpausführung
Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7

Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA15
Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK
Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15
Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK
Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF
Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15
Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF
Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-FHG ZV-DK
Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA15
Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-DF
Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA45 ZV-mSZ-PA15

Holzsysteme in glattschlagender Ausführung
Schemata Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3 Flügel 4 Flügel 5 Flügel 6 Flügel 7
Schema 220 ZV-DF ZV-oSZ-PA30*
Schema 321 ZV-DF ZV-FHG ZV-DK
Schema 330 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15
Schema 431 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK
Schema 440 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*
Schema 532 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DF
Schema 541 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 550 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15
Schema 633 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF
Schema 651 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-FHG ZV-DK
Schema 660 ZV-DF – ZV-oSZ-PA15 – ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30*
Schema 743 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-mSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-DF
Schema 761 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-FHG ZV-DK
Schema 770 ZV-DF ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-oSZ-PA15 ZV-oSZ-PA30 ZV-mSZ-PA15

*  Bei Achsmaß 13 mm: ZV-oSZ-PA15 oder ZV-oSZ-PA30 
   Alternativ zum UNI-JET kann der Beutel Mittelverriegelung verwendet werden:
   Bei Achsmaß 9 mm:  Flügel ohne Beschlagnut  K-13700-04-0-1 / -5 / -7 

Flügel mit Beschlagnut     K-13700-13-0-1 / -5 / -7

Deceunink Zendow 5000 mit  
Stulpprofil 3079
Profine 76
Rehau Geneo
Rehau Synego
Salamander bluEvolution 82

Übersicht  
Abkürzungen Zentralverschlüsse
Abk. Bezeichnung

ZV-DK Zentralverschluss Drehkipp

ZV-DF Zentralverschluss Drehflügel

ZV-mSZ-PA15 Zentralverschluss  
Getriebe 15 mit Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15 Zentralverschluss  
Getriebe 15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45 Zentralverschluss  
Getriebe 45 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30 Zentralverschluss  
Getriebe 30 ohne Schließzapfen

ZV-FHG Zentralverschluss  
Falzhebelgetriebe
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Drehkippflügel / Kippdrehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DK
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Einbauzeichnungen
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Standard-Eckumlenkung
Pos. FFB FFH SZ-PA VE Bestellnummer

1 500 – 1000 851 – 2350 1 10 6-32021-00-0-1

DK-Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22124-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22125-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22127-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22128-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22133-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22134-00-0-1

DK-Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600
1

10

G-22082-00-0-1
951 – 1450 1130 457 –  725 G-22083-00-0-1
1201 – 1700 1380 600 –  850

2
G-22084-00-0-1

1451 – 1950 1630 725 –  975 G-22085-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 3 G-22086-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Drehkippflügel / Kippdrehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DK

Scherenstulp UNI-JET D, M
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-31512-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-31512-08-0-1

Verriegelung DK (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215 1

10
6-32012-00-0-1

751 – 1000 530 2 6-32076-05-0-1

Verriegelung Se bandseitig
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

6

 851 – 1100  530
2

10

6-32008-05-0-1

1101 – 1350  740 6-32008-07-0-1

1351 – 1850 1190
3

6-32008-12-0-1

1851 – 2100 1450 6-32008-15-0-1

2101 – 2350 1890 4 6-32008-19-0-1

Scherenstulp UNI-JET SC
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-34088-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-34088-08-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Auflauf (optional)
Pos. VE Bestellnummer

8 100 9-41796-00-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Se- und Kippschließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

12

Eurofalz 18x8 NL 9 100 6-33082-00-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 6-33585-00-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 6-32584-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 6-35422-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 6-32584-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 6-33082-07-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Se- und Kippschließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

12
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128
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Drehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DF

Einbauzeichnungen

UNI-JET

0-44324
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Standard-Eckumlenkung
Pos. FFB FFH SZ-PA VE Bestellnummer

1 500 – 1000 851 – 2350 1 10 6-32021-00-0-1

Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22401-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22402-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22404-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22405-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22410-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22411-00-0-1

Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600
1

10

G-22800-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 G-22801-00-0-1
1201 – 1700 1380 600 –  850

2
G-22802-00-0-1

1451 – 1950 1630 725 –  975 G-22803-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 3 G-22804-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Verriegelung (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215 1

10
6-32012-00-0-1

751 – 1000 530 2 6-32076-05-0-1

Drehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DF

Scherenstulp UNI-JET D, M
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-31512-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-31512-08-0-1

Scherenstulp UNI-JET SC
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-34088-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-34088-08-0-1

Verriegelung Se bandseitig
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

6

 851 – 1100  530
2

10

6-32008-05-0-1

1101 – 1350  740 6-32008-07-0-1

1351 – 1850 1190
3

6-32008-12-0-1

1851 – 2100 1450 6-32008-15-0-1

2101 – 2350 1890 4 6-32008-19-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Hubbegrenzer 90°
Pos. VE Bestellnummer

9 100 9-33432-00-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Se-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

12

Eurofalz 18x8 NL 9 100 6-33082-00-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 6-33585-00-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 6-32584-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 6-35422-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 6-32584-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 6-33082-07-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Se-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

12
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128
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Getriebe D15 mit Schließzapfen
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DK-Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22124-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22125-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22127-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22128-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22133-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22134-00-0-1

DK-Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600
1

10

G-22082-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 G-22083-00-0-1
1201 – 1700 1380 600 –  850

2
G-22084-00-0-1

1451 – 1950 1630 725 –  975 G-22085-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 3 G-22086-00-0-1

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Getriebe D15 mit Schließzapfen

ZV-mSZ-PA15

Ansatzstück 90°
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2C 480 – 2350 160 1 10 6-32104-00-0-1

Ansatzstück 180°
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Verlängerung (oben und unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  8100 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Verriegelung 215-K (koppelbar)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128
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Getriebe D15 ohne Schließzapfen
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Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

DK-Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22401-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22402-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22404-00-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22405-00-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22410-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22411-00-0-1

DK-Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600 –

10

G-22800-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 – G-22801-00-0-1
1451 – 1950 1630 725 –  975 – G-22803-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 – G-22804-00-0-1

Getriebe D15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1Verlängerung (oben und unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Verriegelung 215-K (koppelbar)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128
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Getriebe D30 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30

7

5

2

7

2A

5

7

2B

2D

1314

5A

10

10

5A

10

10
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DK-Getriebe 30, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22401-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22402-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22404-00-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22405-00-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22410-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22411-00-0-1

DK-Getriebe 30, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 950  880 190 –  315 –

10

G-22343-30-0-1
 951 – 1450 1130 315 –  565 – 6-38945-30-0-1
1451 – 1950 1630 565 –  815 – 6-39027-30-0-1
1951 – 2350 2130 815 – 1065 – 6-39028-30-0-1

Getriebe D30 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30

Ansatzstück 180° für Getriebe, variabler Griffsitz (unten)
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Verriegelung 215-K (koppelbar)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Verlängerung (oben und unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1
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Getriebe D45 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45

7

5

2

7

2A

5

11

7

2B

2D

11

11

11

1314

5A

5A
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DK-Getriebe 45, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22790-45-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22791-45-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22792-45-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22793-45-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22321-45-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22322-45-0-1

DK-Getriebe 45, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 –  950  880 190 –  315 –

 10

G-22343-45-0-1
 951 – 1450 1130 315 –  565 – G-22344-45-0-1
1451 – 1950 1630 565 –  815 – G-22345-45-0-1
1951 – 2350 2130 815 – 1065 – G-22346-45-0-1

Getriebe D45 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45

Ansatzstück 180° für Getriebe, variabler Griffsitz (unten)
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Verriegelung 215-K (koppelbar)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Verlängerung (oben und unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1
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Falzhebelverschlüsse
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Falzhebelverschlüsse ZH konstant
Pos. FFH Länge G SP [1] VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22182-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22183-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22184-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22186-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22186-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22187-00-0-1

Falzhebelverschlüsse ZH variabel
Pos. FFH Länge G SP [1] VE Bestellnummer

2A

 851 –  950  880 400 1

10

G-22170-00-0-1
 951 – 1450 1130 400 1 G-22171-00-0-1
1201 – 1700 1380 400 2 G-22802-00-0-1
1451 – 1950 1630 400 2 G-22172-00-0-1
1951 – 2350 2130 400 3 G-22173-00-0-1

 

Falzhebelverschlüsse

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 3-32303-00-0-1

Stangenführung [2]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

[1]  Die Schließplatte (SP) ist auf der Deckschiene montiert.

[2]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[3]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2C 480 – 2350 160 1 10 6-32104-00-0-1

Standard-Schließplatte Holz [3]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [3]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Verriegelung 215-K (koppelbar)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Verlängerung (oben und unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1
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Drehkippflügel / Kippdrehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DK

7

31

2

7

6

2A

7

2B

8

4

12A

13

12A

10 11

10 11

10

11

10

11

10

11

7
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Drehkippflügel / Kippdrehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DK

DK-Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22124-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22125-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22127-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22128-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22133-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22134-00-0-1

DK-Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600
1

10

G-22082-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 G-22083-00-0-1
1201 – 1700 1380 600 –  850

2
G-22084-00-0-1

1451 – 1950 1630 725 –  975 G-22085-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 3 G-22086-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 - 10 6-32303-00-0-1

Verriegelung DK (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215 1

10
6-34694-02-0-1

751 – 1000 530 2 6-34693-05-0-1

Verriegelung Se bandseitig
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

6

 851 – 1100  530
2

10

6-32008-05-0-1

1101 – 1350  740 6-32008-07-0-1

1351 – 1850 1190
3

6-32008-12-0-1

1851 – 2100 1450 6-32008-15-0-1

2101 – 2350 1890 4 6-32008-19-0-1

Standard-Eckumlenkung
Pos. FFB FFH SZ-PA VE Bestellnummer

1 500 – 1000 851 – 2350 1 10 6-32021-00-0-1

Scherenstulp UNI-JET D, M
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-31512-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-31512-08-0-1

Scherenstulp UNI-JET SC
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-34088-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-34088-08-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Auflauf (optional)
Pos. VE Bestellnummer

8 100 9-41796-00-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Se-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

12
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128
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Drehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DF

7
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7

6
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4

13

7

10 11

10
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10 11

10
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10
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Standard-Eckumlenkung
Pos. FFB FFH SZ-PA VE Bestellnummer

1 500 – 1000 851 – 2350 – 10 6-32021-00-0-1

Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22401-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22402-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22404-00-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22405-00-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22410-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22411-00-0-1

Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600 –

10

G-22800-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 – G-22801-00-0-1
1201 – 1700 1380 600 –  850 – G-22802-00-0-1
1451 – 1950 1630 725 –  975 – G-22803-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 – G-22804-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Drehflügel – Griffsitz konstant / variabel

ZV-DF

Hubbegrenzer 90°
Pos. VE Bestellnummer

9 100 9-33432-00-0-1

Verriegelung DK (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215 1

10
6-34694-02-0-1

751 – 1000 530 2 6-34693-05-0-1

Verriegelung Se bandseitig
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

6

 851 – 1100  530
2

10

6-32008-05-0-1

1101 – 1350  740 6-32008-07-0-1

1351 – 1850 1190
3

6-32008-12-0-1

1851 – 2100 1450 6-32008-15-0-1

2101 – 2350 1890 4 6-32008-19-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Scherenstulp UNI-JET D, M
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-31512-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-31512-08-0-1

Scherenstulp UNI-JET SC
Pos. FFB Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

3
501 –  750 590 –

10
6-34088-06-0-1

751 – 1000 840 1 6-34088-08-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0
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DK-Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22124-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22125-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22127-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22128-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22133-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22134-00-0-1

DK-Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 1200  880 375 –  600
1

10

G-22082-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 G-22083-00-0-1
1201 – 1700 1380 600 –  850

2
G-22084-00-0-1

1451 – 1950 1630 725 –  975 G-22085-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 3 G-22086-00-0-1

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2C 480 – 2350 160 1 10 6-32104-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Getriebe D15 mit Schließzapfen

ZV-mSZ-PA15

Verriegelung DF (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215

2 10
6-34694-01-0-1

751 – 1000 530 6-39322-05-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Verriegelung 215-K (koppelbar, oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Verlängerung (oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0
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Getriebe D15 ohne Schließzapfen
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Kapitel 4.2 | UNI-JET Zentralverschluss für Schiebefaltelemente mit GU-Systembodenschwelle

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Getriebe D15 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA15

DK-Getriebe 15, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22401-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22402-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22404-00-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22405-00-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22410-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22411-00-0-1

DK-Getriebe 15, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 – 950  880 375 –  600 –

10

G-22800-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 – G-22801-00-0-1
1451 – 1950 1630 725 –  975 – G-22803-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 – G-22804-00-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Ansatzstück 90° oben / unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Verriegelung DF (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215

1 10
6-34694-01-0-1

751 – 1000 530 6-39322-05-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Verriegelung 215-K (koppelbar, oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Verlängerung (oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0
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Getriebe D30 ohne Schließzapfen
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Kapitel 4.2 | UNI-JET Zentralverschluss für Schiebefaltelemente mit GU-Systembodenschwelle

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Getriebe D30 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA30

DK-Getriebe 30, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22790-30-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22791-30-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22792-30-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22793-30-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22321-30-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22322-30-0-1

DK-Getriebe 30, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 –  950 375 –  600 –

10

G-22343-30-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 – G-38945-30-0-1
1451 – 1950 1630 725 –  975 – G-39027-30-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 – G-39028-30-0-1

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Ansatzstück 90° (oben)
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Ansatzstück 180° (unten)
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

Verriegelung DF (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215

2 10
6-34694-01-0-1

751 – 1000 530 6-39322-05-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Holz [2]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Verriegelung 215-K (koppelbar, oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Verlängerung (oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0



120

Kapitel 4.2 | UNI-JET Zentralverschluss für Schiebefaltelemente mit GU-Systembodenschwelle

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Getriebe D45 ohne Schließzapfen
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Kapitel 4.2 | UNI-JET Zentralverschluss für Schiebefaltelemente mit GU-Systembodenschwelle

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Getriebe D45 ohne Schließzapfen

ZV-oSZ-PA45

Stangenführung [1]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Verriegelung DF (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4
500 –  750 215

2 10
6-34694-01-0-1

751 – 1000 740 6-39322-05-0-1

DK-Getriebe 30, konstanter Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400 –

10

G-22790-30-0-1
1101 – 1350 1190 500 – G-22791-30-0-1
1351 – 1600 1440 600 – G-22792-30-0-1
1601 – 1850 1690 600 – G-22793-30-0-1
1851 – 2100 1940 980 – G-22321-30-0-1
2101 – 2350 2190 980 – G-22322-30-0-1

DK-Getriebe 30, variabler Griffsitz
Pos. FFH Länge G SZ-PA VE Bestellnummer

2A

 851 –  950 375 –  600 –

10

G-22343-30-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 – G-38945-30-0-1
1451 – 1950 1630 725 –  975 – G-39027-30-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 – G-39028-30-0-1

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2350 160 – 10 6-32624-00-0-1

Ansatzstück 180° (unten)
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2350 160 – 10 6-32303-00-0-1

[1]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[2]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

[3]  Der Vierkant 9-26874-xx-0-1 ist je nach Profildicke separat zu 
 bestellen.

Drehgriff DIRIGENT F/F flach [3]

Pos. Nutlage 9/13 mm VE Bestellnummer

14

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28101-00-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28101-00-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28101-00-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28101-00-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Drehgriff DIRIGENT
Pos. Nutlage 9 mm VE Bestellnummer

13

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-29-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-29-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-29-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-29-0-7

Nutlage 13 mm

Ausführung F 1/EV 1 1 6-28072-33-0-1

Ausführung UC 5 1 6-28072-33-0-5

Ausführung Schwarz 1 6-28072-33-0-6

Ausführung Weiß 1 6-28072-33-0-7

2 Senkschrauben für Drehgriff M 5 x 40 mm 400 9-13255-40-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [2]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Verriegelung 215-K (koppelbar, oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Verlängerung (oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0
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Falzhebelverschlüsse

7

2

2A

2D

4

7

2B
5

10 11

10 11

5A

12A
12A
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Falzhebelverschlüsse

Falzhebelverschlüsse ZH konstant
Pos. FFH Länge G SP [1] VE Bestellnummer

2

 851 – 1100  940 400
1

10

G-22182-00-0-1
1101 – 1350 1190 500 G-22183-00-0-1
1351 – 1600 1440 600 2 G-22184-00-0-1
1601 – 1850 1690 600

3
G-22186-00-0-1

1851 – 2100 1940 980 G-22186-00-0-1
2101 – 2350 2190 980 4 G-22187-00-0-1

Falzhebelverschlüsse ZH-GV variabel
Pos. FFH Länge G SP [1] VE Bestellnummer

2A

 851 –  950 630 375 –  600
1

10

G-22170-00-0-1
 951 – 1450 1130 457 –  725 G-22171-00-0-1
1451 – 1950 1630 725 –  975 2 G-22172-00-0-1
1951 – 2350 2130 975 – 1225 3 G-22173-00-0-1

Stangenführung [2]

Pos. VE Bestellnummer

7 Anzahl nach Bedarf 100 8-00805-00-0-0

Ansatzstück 90° oben
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2B 480 – 2800 160 – 10 6-32624-00-0-1

Ansatzstück 180° unten
Pos. FFH Länge SZ-PA VE Bestellnummer

2D 480 – 2800 160 – 10 6-32303-00-0-1

Verriegelung DF (unten waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

4

500 –  530 215

2 10

6-34694-01-0-1

531 –  750 530 6-34694-05-0-1

751 – 1000 740 6-34694-07-0-1

[1]  Die Schließplatte (SP) ist auf der Deckschiene montiert.

[2]  Stangenführung 8-00805-00 min. 65 mm vor Stulpende einlegen, 
wenn nach dem Ablängen des Bauteiles die Kerben noch sichtbar 
sind bzw. weniger als 150 mm gekürzt wird.

[3]  Die Art der Schließplatten ist abhängig vom  jeweiligen  Profilsystem, 
die Anzahl ergibt sich durch die Element größe.  Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel 5 unter  Rahmenteile und Schließplatten, 
 Seite 127.

Standard-Schließplatte Holz [3]

Pos. VE Bestellnummer

10

Eurofalz 18x8 NL 9 100 9-42301-18-0-1

Eurofalz 20x8 NL 9 100 9-42301-20-0-1

Eurofalz 24x8 NL 13 100 9-42654-00-0-1

Eurofalz 30x8 NL 13 100 9-42654-30-0-1

Eurofalz 11/8x4 NL 13 100 9-42654-11-0-1

Eurofalz 7/8x4 NL 9 100 9-42620-00-0-1

Standard-Schließplatte Kunststoff [3]

Pos. VE Bestellnummer

11
NL 9 100 siehe Seite 128

NL 13 100 siehe Seite 128

Verriegelung 215-K (koppelbar, oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5A 500 – 1000 215 1 10 6-32011-00-0-1

Verlängerung (oben waagerecht)
Pos. FFB Länge SZ-PA VE Bestellnummer

5

500 –  660 439

2 10

G-22385-03-0-1

661 –  810 589 G-22385-06-0-1

811 – 1000 839 G-22385-08-0-1

Pilzkopfschließplatte für Systembodenschwelle [2]

Pos. VE Bestellnummer

12A
Pilzkopfschließplatte NL 9 100 6-34658-09-0

Pilzkopfschließplatte NL 13 100 6-34658-13-0
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Mittelverriegelung 
Schemata 220, 440 und 660

Mittelverriegelung

Schema 220

2 Schiebefaltflügel

Schema 440

4 Schiebefaltflügel

Schema 660

6 Schiebefaltflügel

Die Mittelverriegelung wird zur seitlichen Verrie-
gelung des  Erstflügels zum Rahmen bei Schema 220, 
440 und 660 mit 9 mm Nutlage verwendet. 

Für Holzsysteme mit 13 mm Achsmaß kann die Mittel-
verriegelung nicht verwendet werden.

Achsmaß 9 mm ohne Beschlagnut im Flügel
Schema 220 Schema 440 Schema 660 Bestellnummer

2 2 2 K-13700-4-0-1

2 2 2 K-13700-4-0-5

2 2 2 K-13700-4-0-7

Achsmaß 9 mm mit Beschlagnut im Flügel
Schema 220 Schema 440 Schema 660 Bestellnummer

2 2 2 K-13700-12-0-1

2 2 2 K-13700-12-0-5

2 2 2 K-13700-12-0-7
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5 UNI-JET Rahmenbauteile

5.1 Schließplatten für Kunststoffsysteme 128

5.2 Schließplatten für Holzsysteme 129

Inhaltsverzeichnis



128

Kapitel 5.1 | UNI-JET Rahmenbauteile für Schiebefaltelemente aus Kunststoff

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

Rahmenbauteile für Kunststoffsysteme
Profilsystem Serie Schließplatte Pos. 28A Schließplatte Standard Se- und Kipp-Schließplatte

Aluplast
Ideal 2000 Asia – 9-34907-03-0-1 6-27831-05-0-1
Ideal 4000 – 9-38218-00-0-1 6-34990-00-0-1

Deceuninck
Zendow 5000 mit Stulp 3079 K-18985-06-0-1 9-35508-00-0-1 6-27831-47-0-1
Zendow 5000 K-18985-06-0-1 9-50187-01-0-1 6-27831-47-0-1

Gealan
S 8000 – 9-35858-00-0-1 6-31067-02-0-1
S 9000 – 9-35858-00-0-0 6-31067-02-0-1

Inoutic Eforte – 9-34492-00-0-1 6-27891-03-0-1
LB Profile PCD AD K-18985-10-0-1 9-34907-00-0-1 6-27831-16-0-1
Profine 76 K-18985-09-0-1 9-34907-02-0-1 6-36020-03-0-1
Profine KBE 70 CL – 9-34907-02-0-1 6-27831-56-0-1

Profine
EuroFutur Elegance – 9-33802-00-0-1 6-27831-01-0-1
EuroFutur Classic – 9-33802-00-0-1 6-27831-01-0-1

Rehau
ThermoDesign 60 K-18985-08-0-1 9-35770-00-0-1 6-27831-02-0-1
Geneo K-18985-09-0-1 9-44525-01-0-1 6-30495-05-0-1
Synego K-18985-09-0-1 9-35770-00-0-1 6-30495-05-0-1

Salamander bluEvolution 82 K-18958-07-0-1
9-45847-00-0-1    [1] 6-27891-70-0-1    [1]
9-45847-01-0-1    [2] 6-27831-69-0-1    [2]

Schüco Corona CT 70 – 9-38218-00-0-1 6-27891-25-0-1

Veka
Softline 82 –

9-45847-00-0-1    [1]
6-34990-05-0-1

9-45847-01-0-1    [2]

Softline 70 –
9-45847-00-0-1    [1]

6-34990-05-0-1
9-45847-01-0-1    [2]

für Kunststoffsysteme

Schließplatten

Rahmenbauteile
Systembodenschwelle
Schließplatte  
Pos. 28A  
für GU-Systembodenschwelle

Nutlage 9 mm K-19016-09-0-1

Nutlage 13 mm K-19016-13-0-1

Pilzkopfschließplatte
Nutlage 9 mm 6-34658-09-0-1
Nutlage 13 mm 6-34658-13-0-1

[1]  für weiße Profile

[2]  für braune oder folierte Profile 

Weitere Profile für Kunststoff auf Anfrage
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für Holzsysteme

Schließplatten

Rahmenbauteile
Systembodenschwelle
Schließplatte  
Pos. 28A  
für GU-Systembodenschwelle

Nutlage 9 mm K-19016-09-0-1

Nutlage 13 mm K-19016-13-0-1

Pilzkopfschließplatte
Nutlage 9 mm 6-34658-09-0-1
Nutlage 13 mm 6-34658-13-0-1

Rahmenbauteile für Holzsysteme
Bandseite Profilsystem Schließplatte Standard Se- und Kipp-Schließplatte Schließplatte Pos. 28A

M6/12

Eurofalz 18x8 NL 9 9-42301-18-0-1 6-33082-00-0-1 K-18985-00-0-1
Eurofalz 20x8 NL 9 9-42301-20-0-1 6-33585-00-0-1 K-18985-01-0-1
Eurofalz 24x8 NL 13 9-42654-00-0-1 6-32584-00-0-1 K-18985-02-0-1
Eurofalz 30x8 NL 13 9-42654-30-0-1 6-35422-30-0-1 K-18985-03-0-1
Eurofalz 11/8x4 NL 13 9-42654-11-0-1 6-32584-11-0-1 K-18985-04-0-1
Eurofalz 7/8x4 NL 9 9-42620-00-0-1 6-33082-07-0-1 K-18985-05-0-1

M8/12

Eurofalz 18x8 NL 9 9-42301-18-0-1 6-33082-00-0-1 K-18985-00-0-1
Eurofalz 20x8 NL 9 9-42301-20-0-1 6-33585-00-0-1 K-18985-01-0-1
Eurofalz 24x8 NL 13 9-42654-00-0-1 6-32584-00-0-1 K-18985-02-0-1
Eurofalz 30x8 NL 13 9-42654-30-0-1 6-35422-30-0-1 K-18985-03-0-1
Eurofalz 11/8x4 NL 13 9-42654-11-0-1 6-32584-11-0-1 K-18985-04-0-1
Eurofalz 7/8x4 NL 9 9-42620-00-0-1 6-33082-07-0-1 K-18985-05-0-1

UNI-JET SC

Eurofalz 18x8 NL 9 9-42301-18-0-1 6-33082-00-0-1 K-18985-00-0-1
Eurofalz 20x8 NL 9 9-42301-20-0-1 6-33585-00-0-1 K-18985-01-0-1
Eurofalz 24x8 NL 13 9-42654-00-0-1 6-32584-00-0-1 K-18985-02-0-1
Eurofalz 30x8 NL 13 9-42654-30-0-1 6-35422-30-0-1 K-18985-03-0-1
Eurofalz 11/8x4 NL 13 9-42654-11-0-1 6-32584-11-0-1 K-18985-04-0-1
Eurofalz 7/8x4 NL 9 9-42620-00-0-1 6-33082-07-0-1 K-18985-05-0-1
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6 Bohrlehren und Montagehilfsmittel

Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-02-0-0 132
Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-06-0-0 132
Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-08-0-0 133
Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-10-0-0 133
Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-11-0-0 134
Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-00-0-0 135
Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-01-0-0 135
Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-01-0-0 136
Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-02-0-0 136
Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-03-0-0 137
Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-04-0-0 137
Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-00-0-0 138
Bohrlehre Lauf- und Führungsschiene GU-923 139
Bohrlehre Faltfolgeregler GU-923 139
Gabelschlüssel SW 17 zur Höhenjustierung der Laufwagen 139
Einstellwerkzeug UNI-JET Zentralverschluss 140
Montagehilfe Schließplatte GU-923 140
Bohrlehre GU-922 Gelenkband 17/17 (K-13813-00) 141
Bohrlehre GU-922 Gelenkband 25/45 (K-13812-00) 141
Bohrlehre GU-922 Rahmenband / Gelenkband 17/40 142
Bohrlehre GU-922 Rahmenband / Gelenkband 17/45 142
Bohrlehre GU-922 Gelenkband Holz/Alu 143
Stufenbohrer GU-922 Holz/Alu für Distanzbolzen 143
Stange für Bohrlehre GU-922 (6-25369 / 6-25695) 143
Anschlag für Stange 143

Inhaltsverzeichnis
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Bohrlehren und Zubehör GU-923
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Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-02-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Aluplast Ideal 2000 Asia ■ ■

K-18875-02-0-0

Aluplast Ideal 4000 ■ ■

Aluplast Ideal 7000 ■

Deceuninck Zendow 5000  
mit Stulpprofil 3079 ■

Deceuninck Zendow 5000 ■ ■

Gealan S 8000 ■ ■

Gealan S 9000 ■ ■

Inoutic Eforte ■ ■

LB Profile PCD AD ■

Profine EuroFutur Classic ■ ■

Profine EuroFutur Elegance ■ ■

Profine 76 (Kömmerling, KBE, Trocal) ■

Rehau ThermoDesign 60 ■ ■

Rehau Geneo ■

Rehau Synego ■

Schüco Corona CT 70 ■ ■

Veka Softline 70 AD ■ ■

Veko Softline 82 MD ■ ■

Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-06-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Aluplast Ideal 7000 ■

K-18875-06-0-0

LB Profile PCD AD ■

Profine 76 (Kömmerling, KBE, Trocal) ■

Rehau Geneo ■

Rehau Synego ■

Salamander blueEvolution 82 ■
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Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-08-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Salamander blueEvolution 82 ■ K-18875-08-0-0

Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-10-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Profine KBE 70 AD ■ ■ K-18875-10-0-0
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Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-11-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Deceunink Zendow 5000 mit Stulpprofil 3079 ■ K-18875-11-0-0
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Bohrlehren und Zubehör GU-923
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Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-00-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Holz 20/50 ■ ■ K-18875-00-0-0
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Bohrlehre GU-923 Gelenkband K-18875-01-0-0
Profilbezeichnung Außen Innen Bestellnummer

Holz 20/35 ■ ■ K-18875-01-0-0
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Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-02-0-0
Profilbezeichnung Bestellnummer

Aluplast Ideal 7000 K-18870-02-0-0
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Bohrlehren und Zubehör GU-923

Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-01-0-0
Profilbezeichnung Bestellnummer

Aluplast Ideal 2000 Asia

K-18870-01-0-0

Aluplast Ideal 4000

Deceuninck Zendow 5000  
mit Stulpprofil 3079

Deceuninck Zendow 5000

Gealan S 8000

Gealan S 9000
Inoutic Eforte
LB Profile PCD AD

Profine EuroFutur Classic

Profine EuroFutur Elegance

Profine 76 (Kömmerling, KBE, Trocal)

Rehau ThermoDesign 60

Rehau Geneo

Rehau Synego

Schüco Corona CT 70

Veka Softline 70 AD

Veko Softline 82 MD
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Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-03-0-0
Profilbezeichnung Bestellnummer

Salamander blueEvolution 82 K-18870-03-0-0
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Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-04-0-0
Profilbezeichnung Bestellnummer

Profine KBE 70 AD K-18870-04-0-0
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Bohrlehren und Zubehör GU-923
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Bohrlehre GU-923 Ecklager K-18870-00-0-0
Profilbezeichnung Bestellnummer

Holz K-18870-00-0-0
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Bohrlehren und Zubehör GU-923
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Bohrlehren und Zubehör GU-923

Bohrlehre Lauf- und Führungsschiene GU-923
Bestellnummer

6-37513-00-0-0

Bohrlehre Faltfolgeregler GU-923
Bestellnummer

6-25575-00-0-0

Gabelschlüssel SW 17 zur Höhenjustierung der Laufwagen
Bestellnummer

9-48667-00-0-1

95

32

54

15
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Einstellwerkzeug UNI-JET Zentralverschluss
Bestellnummer

6-37291-00-0-0

Montagehilfe Schließplatte GU-923
Beschreibung Bestellnummer

Seitlich und oben waagerecht 9-49291-00-0-1

Unten waagerecht 9-49290-01-0-0

 

Bohrlehren und Zubehör GU-923
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Bohrlehren und Zubehör GU-922

Bohrlehre GU-922 Gelenkband 17/17 (K-13813-00)
Bestellnummer

6-25996-01-0-0

Bohrlehre GU-922 Gelenkband 25/45 (K-13812-00)
Bestellnummer

6-25996-02-0-0

2656

17
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Ø
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Bohrlehren und Zubehör GU-922

Bohrlehre GU-922 Rahmenband / Gelenkband 17/40
Beschreibung Bestellnummer

Für Rahmenband 17/40  
(K-17198-01-0-1)

6-25369-00-0-9
Für Gelenkband 17/40  
(K-13205-01 und K-13290-01)

Bohrlehre GU-922 Rahmenband / Gelenkband 17/45
Beschreibung Bestellnummer

Für Rahmenband 17/45  
(K-17198-03-0-1)

6-25996-03-0-0
Für Gelenkband 17/45  
(K-13205-03)
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45

n 
7

17

n 
4



143

Kapitel 6.0 | Bohrlehren und Hilfsmittel für Schiebefaltelemente

GU  І  WP00073-00-1-1  І 01/2018

 

Bohrlehren und Zubehör GU-922

Bohrlehre GU-922 Gelenkband Holz/Alu
Bestellnummer

6-25695-00-0-0

Stufenbohrer GU-922 Holz/Alu für Distanzbolzen
Bestellnummer

9-33672-00-0-0

17 40

2656

Ø
 7

Stange für Bohrlehre GU-922 (6-25369 / 6-25695) Ø 8 mm
Bestellnummer

9-32596-00-0-3

Anschlag für Stange
Bestellnummer

6-25371-00-0-9

2400

8

Ø
 10

Ø
 6
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21 27 35
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Gretsch-Unitas AG 
Industriestr. 12 
CH-3422 Rüdtligen 
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45 
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH 
Mayrwiesstr. 8 
A-5300 Hallwang 
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30 
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
D-42549 Velbert 
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0 
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-97 33

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0 
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77 980
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