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Zrelá technika novej generácie  
posuvne skladacích dverí

Maximálne možnosti využitia až 130 kg 

Nové posuvne skladacie kovania  ukazujú 
riešenia, ktoré kombinujú navzájom 
množstvo výhod. Vyššie povolené 
 hmotnosti krídel si vyžadujú menej 
 jednotlivých prvkov a zabezpečujú 
 maximálne možnosti šírky otvorenia. 
Vďaka väčším skleneným plochám je 
 priestor viac presvetlený a vytvára tak 
exkluzívne prostredie. 

Jedinečná ľahkosť chodu,  
pri hmotnosti krídla až do130 kg
S guľôčkovými, plastom obalenými 
 pojazdovými kolieskami sú krídla v 
 pojazdových vozíkoch dole a vodia-
cich  kolieskach hore vedené precízne a 
 potichu v pojazdovej koľajnici. Vďaka tejto 
technicky inovatívnej kombinácii sa dajú 
bezpečne a ľahko posúvať aj veľké a ťažké 
posuvne skladacie krídla. To umožňuje 
realizáciu okenných prvkov so šírkou prvku 
až 6700 mm a hmotnosťou jednotlivých 
krídel až 130 kg.

bezbariérový prah
Táto nová generácia posuvne  skladacích 
kovaní ponúka bezbariérovú voľnosť 
ako štandardné riešenie – každá 
 posuvne  skladacia zostava môže byť 
 umiestnená vďaka pojazdovej koľajnici aj 
v  bezbariérovom prevedení (nezávisle od 
profilu). 

väčšia bežpečnosť
Odolnosť proti vlámaniu na posuvne 
skladacom prvku zabezpečuje okrem iného 
skryté zaskrutkovanie kĺbových pántov a 
montáž centrálneho uzáveru UNI-JET na 
každom jednotlivom krídle.

univerzálne použiteľné
Posuvne skladacie kovania sa využívajú vo 
verejnej a hlavne súkromnej oblasti – napr. 
ako bezbariérový prístup súkromného 
bytu na terasu alebo do zimnej záhrady. 
Otvorené krídla môžu byť odstavené tak, 
aby šetrili miesto a ponúkajú optimálne 
riešenie napr. pre prechod v reštaurácii 
zvnútra smerom von.

schéma 550
4 posuvne skladacie krídla
1 otváravé krídlo

schéma 532
4 posuvne skladacie krídla
1 otváravé krídlo

[1] Prechodné krídla,  

 aj ako otváravo sklopné  

 krídla

 – s kĺbovými pántami  

  a uzáverom pre  

  otváravé krídlo  

  UNI-JET

 – s kovaním pre  

  otváravé okno  

  UNI-JET

[2] obzvlášť pre použitie  

 v zime sa odporúča  

 prechodné krídlo

schéma 541 [1]
4 posuvne skladacie krídla
1 otváravé krídlo

schéma 431 [1]
2 posuvne skladacie krídla
1 štulpové otváravé krídlo,  
1 otváravé krídlo

schéma 321 [1]
2 posuvne skladacie krídla
1 otváravé krídlo

schéma 330
2 posuvne skladacie krídla
1 otváravé krídlo
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technické vlastnosti novej generácie  
posuvne skladacieho systému kovania:

 ■ Povrchová úprava ferGuard*silber 
ponúka trvalú ochranu proti korózii.

 ■ Pri tomto systéme kovania bola 
 dôsledne uplatnená nová dizajnová 
línia od Gretsch-Unitas, ktorá sa 
odzrkadľuje v kĺbových pántoch a 
 rohových ložiskách.

 ■ Rohové ložiská a kĺbové pánty sú 
dostupné vo farbách – strieborná (-1), 
tmavohnedá RAL 8022 (-5) a biela (-7).

pojazdový vozík s rohovým ložiskom dole,  
so 6 pojazdovými kolieskami, obalenými plastom  
na guľôčkových ložiskách

vodiace kolieska s rohovým ložiskom hore,  
s 2 pojazdovými kolieskami, obalenými plastom  
na guľôčkových ložiskách

kĺbový pánt so skrytým priskrutkovaním

 ■ S novými kovaniami GU môžu byť 
 vyrobené prvky pre hmotnosti krídel až 
do 130 kg, čo znamená, optimálne pre 
ešte väčšie sklenené plochy, ktoré môžu 
byť posúvané s menším počtom krídel.

 ■ Pojazdové vozíky dole, každý so 6 
 pojazdovými kolieskami, obalenými 
 plastom na guľôčkových ložiskách  
(a ďalšie 2 na vodiacich kolieskach hore), 
zabezpečujú suverénne a tiché vedenie  
aj ťažších krídel.

 ■ Kovanie GU umožňuje šírky krídel do 
1000 mm; realizované môžu byť aj veľké 
šírky prvkov až do 6700 mm.

schéma 651 [1]
4 posuvne skladacie krídla
1 štulpové otváravé krídlo,  
1 otváravé krídlo

schéma 761 [1]
6 posuvne skladacích krídel
1 otváravé krídlo

schéma 633
4 posuvne skladacie krídla
1 štulpové otváravé krídlo,  
1 otváravé krídlo

schéma 770
6 posuvne skladacích krídel
1 otváravé krídlo

schéma 743
6 posuvne skladacích krídel
1 otváravé krídlo

schéma 660 [2]
6 posuvne skladacích krídel

schéma 440 [2]
4 posuvne skladacie krídla

schéma 220 [2]
2 posuvne skladacie krídla

posuvne skladacie kovania

drevo plast kov

označenie Gu-923 Gu-923 Gu-823

Hmotnosť krídla [kg]* do 130 do 130 do 130

Šírka krídla [mm]* 1000 1000 1000

Výška krídla* 2350 2350 2400

Počet krídel* 2–7 2–7 2–7

* závislé od spracovateľských smerníc výrobcu profilov
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Nová generácia posuvne skladacích prvkov

Inovatívna technika kovania v kocke

vodiace kolieska hore: 
2 plastom obalené 

 pojazdové kolieska, 
uložené na guľôčkových 

ložiskách 
 
 
 

tiché a jednoduché 
pohybovanie veľkých a 

ťažkých krídel!

pojazdový vozík dole: 
Hmotnosti krídel až 
do 130 kg, 6 plastom 

obalených pojazdových 
vozíkov na guľôčkových 

ložiskách 
 
 

komfort a bezpečnosť 
pri obsluhe všetkých 

veľkostí krídel!

kĺbové pánty  
a rohové ložiská: 
Kompletne  skryté 
 priskrutkovanie, 

 nastavenia vo  
vodorovnej a zvislej 

polohe 
 

zvýšená ochrana proti 
vlámaniu a optimálne 

montážne podmienky!

Centrálny otváravo-
sklopný uzáver unI-Jet: 

možné aj umiestnenie 
na jednotlivých krídlach, 

použitie štandardných 
konštrukčných dielov, 

ako aj skrytého kovania 
 UNI-JET Concealed 

zvýšená ochrana proti 
vlámaniu a zníženie 

nákladov na skladovanie!

systém podlahového 
prahu Gu:  

vhodný pre bezbariérové 
použitie v závislosti  

od profilu, výška prahu 
20 mm 

 
 

vhodné pre  
bezbariérové stavby 

podľa dIn 18040
Vhodné pre  
bezbariérovú  
výstavbu podľa

DIN 
18040
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Jedinečná kombinácia pojazdových  
vozíkov a vodiacich koliesok

Nová generácia posuvne skladacieho kovania môže byť realizovaná 
s povolenou hmotnosťou krídel do 130 kg a šírkami prvkov až do 
6700 mm. Okenné prvky s veľkými šírkami krídel až do 1000 mm 
ponúkajú teraz väčšie sklenené plochy a vytvárajú presvetlené 
priestory.

Vďaka jednoduchej a pohodlnej manipulácii môžu byť krídla po 
 otvorení jednoducho odsunuté na stranu, čím sa ušetrí priestor. 
 Obytný priestor môže tak byť neobmedzene používaný vo vnútri  
a smerom von na terasu a priestory spolu prepojené.

V každom pojazdovom vozíku je namontovaných 6 plastom 
 obalených pojazdových koliesok na guľôčkových ložiskách, ktoré 
vedú krídla precízne a potichu v troch pojazdových pruhoch 
 pojazdovej koľajnice. Vodiace kolieska hore na krídle sú taktiež 
vybavené dvomi, plastom obalenými pojazdovými kolieskami 
na guľôčkových ložiskách. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii sa 
 pohybujú aj veľké a ťažké posuvne skladacie prvky bezpečne a 
veľmi jednoducho.

Štetinové tesnenie uzatvára vodiacu koľajnicu na podlahe a 
zabraňuje znečisteniu pojazdovej koľajnice. 

zvýšená ochrana proti vlámaniu

Skryté priskrutkovanie kĺbových pántov na krídlach zvyšuje 
 ochranu proti vlámaniu a vďaka snímateľným krytom z kovu je 
 opticky elegantne uzavreté. Kryty kĺbových pántov môžu byť 
 odstránené len v otvorenej pozícii. 
Rozsah nastavenia vodorovne + 1,5 / - 5,0 mm 
Rozsah nastavenia zvisle + 2,0 / - 2,0 mm 
Prvýkrát môžu byť kĺbové pánty GU nastavené dvojdimenzionálne, 
teda vodorovne a teraz aj zvisle. 

Ďalšiu možnosť, ako optimalizovať ochranu proti vlámaniu, ponúka 
centrálny uzáver, ktorý môže byť namontovaný na každé jedno 
krídlo a uzatvára systém aj smerom nadol, do podlahového prahu.

Zvýšené požiadavky na bezpečnosť sú splnené voliteľne 
 dostupným monitorovaním otvorenia a uzavretia. Ak je prerušené 
magnetické pole, ktoré predstavuje spojenie medzi monitorovacími 
stavebnými dielmi, uskutoční sa hlásenie cez centrálu alarmu. 

s vodiacimi kolieskami hore v kombinácii s pojazdovými vozíkmi  
dole môžu byť krídla posúvané ticho a veľmi ľahko.

zvýšená ochrana proti vlámaniu vďaka skrytému priskrutkovaniu  
kĺbových pántov

vďaka inovatívnej technike kovania môžu byť bezpečne a komfortne  
posúvané krídla do hmotnosti až 130 kg: v tomto prípade ako montážna  
situácia s hliníkovým systémom

Inteligentná technika kovania v súhre s ochranou proti vlámaniu 

komfort a bezpečnosť
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Priestor pre neobmedzené možnosti

bezbariérová voľnosť

bezbariérové stavby podľa dIn 18040

Pojem "bezbariérová voľnosť" v pravom zmysle siaha oveľa ďalej 
než predstava, vytvoriť pre ľudí s telesnými obmedzeniami, ako 
napr. vozičkárov, prístupné verejné alebo súkromné priestory, 
ktoré môžu používať sami a bez pomoci iných osôb. Stále viac sa 
vzťahuje na súčasnú situáciu, ktorú môžete často zažiť v bežnom 
živote – keď sú tieto osoby v danej situácii obmedzené vo svojej 
mobilite. Bez ohľadu na to, či to je tlačením detského kočíka, 
športovec, ktorý kvôli zraneniu chodí pomocou bariel alebo 
 cestujúci, ktorý je na ceste s ťažkou batožinou.

Bezbariérové stavby zvyšujú bezpečnosť a komfort pre všetkých: 
nezávisle od veku alebo zdravotného stavu sa značne zlepšuje 
využiteľnosť budovy a tým aj kvalita života. Tým sa stáva 
 bezbariérová stavba nielen spoločenskou zodpovednosťou,  
ale prispieva vo vysokej miere k budúcemu zabezpečeniu budovy 
a jej trvalej investičnej ochrane. Bezbariérová voľnosť je základnou 
požiadavkou na budovu a na trhu sa budú presadzovať produkty, 
ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

S týmto novým systémom posuvne skladacieho kovania v plnom 
rozsahu spĺňame tieto požiadavky a ponúkame ich dokonca v 
štandardnom prevedení: každé posuvne skladacie zariadenie 
môže byť vyhotovené (v závislosti od profilu) v bezbariérovom 
 prevedení, bez nutnosti doplnkových stavebných dielov, ako 
špeciálny podlahový prah. 

Vďaka plochému systémovému podlahovému prahu GU môže byť 
realizovaná maximálna prechodná šírka bez prekážok. Rámové 
časti pre ukotvenie krídla na podlahu nepredstavujú žiadne riziko 
zakopnutia, pretože nevyčnievajú z podlahy po stranách popri 
poskladaných krídlach, ale sú zapustené do prahu.

Vďaka plastom obaleným kolieskam na guľôčkových ložiskách 
v pojazdových vozíkoch dole a vo vodiacej koľajnici hore môžu 
byť aj ťažké a veľké krídla veľmi ľahko otvorené a odsunuté na 
stranu. To ocenia nielen staršie alebo pohybovo obmedzené 
osoby, ale aj personál obsluhy v gastronómii, ktorý potrebuje na 
ceste za  zákazníkom rýchle, krátke cesty bez prekážok smerom do 
 exteriéru reštaurácie. 

veľmi jednoducho môžu byť na stranu posunuté aj ťažké a veľké krídla na 
dosiahnutie maximálnej šírky prechodu bez prekážok

prah, ktorý je ľahko prekonateľný pre vozičkárov 
alebo mobilne hendikepované osoby, bez prekážok, 
ako napr. smerom hore vyčnievajúce rámové časti pre 
pripevnenie krídel na podlahe

Vhodné pre  
bezbariérovú  
výstavbu podľa

DIN 
18040
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Osvedčený centrálny uzáver a nastaviteľné rohové ložisko/ kĺbové pánty  
zaručujú optimálne montážne podmienky

Montáž a kvalita

Centrálny uzáver s Cleverle: zjednodušené skladovanie vďaka osvedčenému 
stavebnicovému systému unI-Jet  

vo výške nastaviteľný kĺbový pánt, pohľad smerom zvnútra,  
uzávery kĺbových pántov môžu byť odstránené iba v otvorenej pozícii

výškovo nastaviteľný kĺbový pánt, pohľad zvonku; smerom von skryté 
priskrutkovanie pre zvýšenie ochrany proti vlámaniu

Centrálny uzáver

Konštrukčné diely potrebné pre centrálny uzáver  pochádzajú 
z úspešného otváravo-sklopného  programu UNI-JET. Tu sa 
môžu použiť voliteľne viditeľné alebo dokonca celkom skryté 
nožnice a rohové ložiská. Všetky uzatváracie body sú vybavené 
 automatickými čapmi pre inteligentné vyrovnanie ich vzdialenosti 
vo falci.

Rozličné klimatické podmienky v lete a v zime vedú často k 
 prispôsobovaniu nastavení na uzatváracom čape. Cleverle sa 
 samostatne prispôsobí podmienkam vzdialenosti vo falci a vďaka 
tomu je otváranie a zatváranie pomocou kľučky komfortné. 
Výrazne sa znižujú požiadavky na nastavenia pri výrobe a v mieste 
použitia.

Pre spracovateľov okenných prvkov z dreva, plastu a hliníka 
 vznikajú vďaka použitiu štandardných stavebných dielov značne 
znížené náklady na skladovanie. 

rohové ložisko

Rohové ložiská zabezpečujú s 3 nosnými čapmi a 3  skrutkovacími 
bodmi precízne držanie na krídle. Kĺbové pánty sú  vybavené 
 plynule nastaviteľnými ložiskovými čapmi a tým môžu byť 
 optimálne prispôsobené najrozličnejším profilovým systémom.

Veľkorysý rozsah nastavenia umožňuje prvýkrát nastavenia  
vo vodorovnej a zvislej polohe. 
Rozsah nastavenia zvisle + 3,5 / - 1,0 mm

Odstupňované značenie napomáha rýchlemu a precíznemu 
nastaveniu, čo predstavuje enormnú výhodu hlavne pre existujúce 
prvky v objektoch.

So štandardnými kĺbovými pántami a rohovými ložiskami môžu  
byť vybavené všetky profilové systémy s výškou presahu medzi  
15 až 26 mm a to bez podložiek!

Kĺbové pánty sú po montáži vybavené snímateľnými krytmi z  
kovu a môžu byť kvôli nastavovaniu pri otvorenom okne veľmi 
jednoducho zložené.

Informácie o autorských právach 

© Všetky obrázky a texty v tejto publikácii sú chránené autorským právom.  
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