
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY
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Podniková skupina Gretsch-Unitas sa už do roku 1907 špecializuje na 

bezpečný prístup do budov. V zmysle hlavnej myšlienky „Náskok so 

systémom“ ponúka spoločnosť GU Automatic GmbH, ktorá je súčasťou 

skupiny GU, aj v oblasti rozjednocovania osôb inteligentné riešenia a 

kompetentnú podporu – od naprojektovania až po realizáciu, v novostav-

bách a rovnako aj pri dodatočnom vybavení. Riešenia v oblasti rozjedno-

covania osôb presvedčia nielen funkcionalitou a bezpečnosťou, ale 

nasadzujú nové mierky aj pri estetike a dizajne. Ich kvalitné spracovanie, 

robustnosť voči poškodeniu a vplyvom počasia, ako aj dlhá životnosť z 

nich navyše robia bezpečnú a trvalo udržateľnú investíciu. Produktovú 

paletu skupiny GU dotvárajú povoľovacie prvky a riešenia kontroly 

prístupu vhodné pre vstupné systémy spoločnosti GU Automatic.
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Regulácia prístupu do fi remných budov, automatická kontrola 

a nasmerovanie veľkého množstva osôb do usporiadaných 

pruhov: vďaka vysoko kvalitným produktom rozjednocovania 

osôb prispieva skupina GU k bezpečnosti budov a ich 

používateľov – a pre každú oblasť použitia pritom ponúka 

vhodné a vizuálne prítažlivé riešenia.

Postupnými 
krokmi k väčšej 
bezpečnosti.

Rozjednocovanie osôb so skupinou GU
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Rozjednocovanie osôb so skupinou GU

Prehľad rozjednocovania osôb

Bezpečnosť pri manipulácii

Turniket

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Bezpečnosť pri manipulácii

Vertikálne otočné brány

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Bezpečnosť pri manipulácii

Otočné dvere

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Používanie vo veľkom meradle

Zariadenia na rozjednocovanie osôb skupiny GU spĺňajú 

v oblastiach, ktoré sú citlivé z bezpečnostného hľadiska, 

najvyššie nároky na bezpečnosť, prístupnosť a komfort. 

Od zaistenia na fasáde, cez rozjednocovanie osôb vo vnútri 

budovy, až po kompletné riešenie v kombinácii so systémom 

kontroly prístupu: riešenia sú optimálne prispôsobené 

pre oblasť použitia a želaniam zákazníkov.

Silné pri závodnej ochrane

Portálové otočné brány v kombinácii s plotmi ako prvá 

bezpečnostná bariéra sú dôležitou súčasťou modernej 

závodnej ochrany. Portálové otočné brány na výšku človeka 

sa môžu prevádzkovať bez personálu, pri polovysokých 

systémoch sa o bezpečnosť pri manipulácii stará personál.

Kompetentnosť pri logistike návštevníkov

Zariadenie na rozjednocovanie osôb skupiny GU sa 

používajú všade tam, kde veľké množstvá ľudí kladú 

enormné výzvy a požiadavky na logistiku návštevníkov: 

v moderných administratívnych a fi remných budovách, 

na úradoch a ministerstvách, rovnako tiež na výstavách, 

veľtrhoch a kongresoch.

Komfortné počas podujatí a voľnočasových aktivít

Na športoviskách a vo voľnočasových zariadeniach zabezpečuje 

inteligentný manažment návštevníkov komfortný a bezpečný 

vstup. Turnikety alebo snímačom riadené priepusty skupiny GU 

oprávnení návštevníci nevnímajú ako prekážku a v kombinácii 

so systémom kontroly prístupu spoľahlivo zabránia prístupu 

so sfalšovanými alebo neplatnými kartami.

Dynamické v infraštruktúre

Na letiskách a železničných staniciach je cieľom dostať veľký 

počet pasažierov rýchlo a bezpečne k vlaku, autobusu alebo 

k lietadlu. Zariadenia na rozjednocovanie osôb skupiny GU 

sa postarajú o to, aby to pohodlne a spoľahlivo fungovalo 

aj s batožinou. 

maximálny výkon
dosiahnutý výkon
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Bezpečnosť pri manipulácii

Snímačom riadené priepusty

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Bezpečnosť pri manipulácii

Portálové otočné brány

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Bezpečnosť pri manipulácii

Bezpečnostné karuselové dvere a bezpečnostné kruhové priepusty

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

maximálny výkon
dosiahnutý výkon

Váš pomocník pri rozhodovaní: 
Hodnotenie produktu GU

Rozjednocovanie osôb je skutočne efektívne riešené až vtedy, 

keď spĺňa všetky bezpečnostno-technické, hospodárne a estetické 

požiadavky. V prípade prístupu na futbalový štadión má prioritu 

ochrana pred falošnými a neplatnými lístkami a vysoká frekvencia 

návštevníkov. V reprezentatívnom vstupnom priestore fi remnej 

budovy má naopak prioritu vysoké pohodlie pri prechádzaní.

Vďaka hodnoteniu produktu GU majú odborníci na bezpečnosť, 

projektanti a architekti poruke prvú orientačnú pomôcku, ktorá 

presne ukazuje, aké nároky spĺňa konkrétne riešenie – optimálne 

pre vzájomné porovnanie produktových riešení a ohraničenie 

výberu v závislosti od oblasti použitia.

Stupnica zobrazuje výkon produktov alebo skupín produktov 

na základe troch kritérií: bezpečnosť pri manipulácii znamená 

bezpečnosť pred prekonaním mechanických alebo elektronických 

prekážok. V prípade pohodlia pri prechádzaní je najdôležitejší 

zážitok užívateľa. A na základe frekvencie osôb sa dá odčítať 

rýchlosť systému. 
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Presvedčivé do najmenšieho detailu

Zariadenia na rozjednocovanie osôb musia spĺňať najvyššie 

požiadavky, pretože sa cez ne prechádza tisíckrát a len 

zriedkakedy sa s nimi zachádza jemne. Väčšinou sú súčasťou 

komplexného systému a musia sa fl exibilne prispôsobovať rôznym 

situáciám. A pritom nesmú byť náročné pre užívateľov ani na 

energetickú bilanciu. Dobre, že skupina GU má na to pripravené 

vhodné technické riešenia, a tým ponúka skutočnú pridanú 

hodnotu – od veľkých celkov až po najmenšie detaily.

Brzda namiesto západky

V silno frekventovaných oblastiach sa na prevádzkovú bezpečnosť 

kladú vysoké nároky. Maximálny počet prevádzkových hodín a 

dlhú životnosť je možné dosiahnuť len vďaka účinnej ochrane 

pred vandalizmom. Tieto skupina GU zabezpečuje integrovanou, 

nastaviteľnou ochranou proti preťaženiu: Motorová brzda 

namiesto mechanickej západky zablokuje prechodový prvok. 

Pri príliš vysokom tlaku sa motorová brzda uvoľní a umožní 

prechod. V porovnaní s mechanickou západkou je tým vylúčené 

poškodenie komponentov a poranenie osôb na blokovacom 

prvku. Integrovaná klzná spojka okrem toho chráni pred 

poškodením vandalmi a poraneniami.

Ďalšie výhody ochrany proti preťaženiu:

 ■ Bezpečné uvoľnenie a ochrana pred poraneniami pri veľkej 

tlačenici: závora sa uvoľní, keď pred oprávnením k prístupu 

vznikne silné zaťaženie tlakom.

 ■ Bez rizika úrazu uvedením do chodu: motorová brzda obmedzí 

otáčky pri turniketoch.

 ■ Tichá prevádzka: optimálne pre priestory citlivé na hluk.

Flexibilné riadenie

Vďaka fl exibilnému konceptu riadenia zaručuje skupina GU 

v prípade zariadení na rozjednocovanie osôb individuálne 

nastavenie parametrov a prispôsobenie konkrétnej situácii. 

Všetky funkcie sú dostupné v štandardnom vyhotovení a 

pri uvedení do prevádzky sa fl exibilne aktivujú.

Ďalšie výhody riadenia:

 ■ Kompletný prehľad: v rámci údržby je všetky údaje a udalosti 

možné jednoducho odčítať.

 ■ Vysoká kompatibilita: ovládanie prostredníctvom všetkých 

moderných kontrol prístupu.

Komfortný ovládací panel

S pomocou užívateľsky prístupného ovládacieho panelu sa dá 

rozjednocovanie osôb pohodlne riadiť z vrátnice.

Výhody:

 ■ Manuálne uvoľnenie: pre jednotlivé osoby alebo skupiny.

 ■ Jednoduchá kontrola: napríklad centrálne zobrazenie prevádz-

kových stavov, počtu osôb, chybové a výstražné hlásenia.

Trvalo udržateľné a použiteľné do budúcnosti

Rozhodnutie sa pre zariadenie na rozjednocovanie osôb skupiny 

GU je trvalo udržateľné, bezpečné rozhodnutie. Mnohé jednotlivé 

faktory do seba zapadujú a robia z riešení dlhodobo výhodnú 

investíciu:

 ■ Komfortný prechod: servopohon pre pohodlné prechádzanie.

 ■ Nízka spotreba energie: pre nízke prevádzkové náklady a dlhší 

chod pri núdzovom napájaní.

 ■ Minimálne nebezpečenstvo poranenia: vďaka nízkoenerge-

tickému pohonu.

 ■ Takmer bezúdržbová mechanika: za nízke prevádzkové náklady 

po celú dobu životnosti produktu.

Rozjednocovanie osôb so skupinou GU
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Priama cesta k bezbariérovosti 
a bezpečnosti únikových ciest

Bezpečný a komfortný systém namiesto ostrovčekového riešenia: 

zariadenie na rozjednocovanie osôb nie je žiadne autonómne 

riešenie, ale naopak je súčasťou budovy a jej systémov. Práve 

pri témach ako bezbariérovosť a bezpečnosť únikových ciest je 

preto dôležité, aby bolo naprojektované s orientáciou na systém. 

Skupina GU disponuje vhodnými riešeniami pre kombinovanie 

rozjednocovania osôb s bezbariérovosťou a bezpečnosťou 

únikových ciest.

Bezbariérový prístup pre všetkých

S turniketom alebo otočnou bránou je možné efektívne 

presadzovať rozjednocovanie osôb. Pre staršie osoby, osoby na 

vozíčku alebo rodičov s kočíkmi však predstavujú prekážku.

Riešenie: kombinácia s dodatočnými otočnými dverami, ktoré 

každému umožňujú pohodlný prístup.

Alternatíva: turniket v dvojramennom vyhotovení s nastavením 

prechodu pre bezbariérové prechádzanie.

Únikové cesty s bezpečnosťou

Pre rýchle a bezpečné uvoľnenie dodatočných únikových ciest v 

prípade núdze je možné monitorovanie zariadenia na rozjednoco-

vanie osôb. Toto pozostáva z podsvieteného núdzového tlačidla a 

príslušného označenia, ako aj kľúčového spínača pre krátkodobé 

povolenie pre oprávnené osoby. Ovládanie únikových dverí 

skupiny GU ponúka prispôsobené riešenie priamo od výrobcu. 

Aj v tomto prípade sa osvedčuje turniket v dvojramennom 

vyhotovení s nastaviteľnou prechodovou polohou. Dodatočná 

úniková cesta sa uvoľní bez vynaloženia veľkej sily. 

Dvojramenný turniket v normálnej prevádzke: elektrická brzda udržuje otočnú

hviezdicu v zablokovanej polohe. Ľahkým prítlakom sa pohon odblokuje a otočí

hviezdicu o 120° alebo 240°.

Dvojramenný turniket v polohe uvoľnenia: Po stlačení tlačidla vrátnikom alebo

pri poplachu sa hviezdica otočí pod teleso. Prístup alebo dodatočná úniková

cesta sa uvoľní. Normálna prevádzka sa znovu obnoví rýchlo a nekomplikovane

stlačením tlačidla.



Turniket 

Bezpečnosť pri manipulácii

Hodnotenie produktu GU

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Či už jednotlivo alebo zoradené v rade, vo vnútri alebo vonku: 

turnikety sú najbežnejším druhom vstupnej kontroly vyznačujú 

sa svojimi variabilnými možnosťami použitia. V normálnom 

prevádzkovom stave udržuje elektrická brzda otočnú hviezdicu 

v zablokovanej polohe. Pri uvoľnení čítacím systémom alebo 

pri manuálnom uvoľnení napríklad cez ovládací panel sa brzda 

povolí a prechod sa uvoľní. Stačí ľahké zatlačenie na spustenie 

pohonu a prejdenie.

Prispôsobivý umelec 
z ušľachtilej ocele
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Prevedenia 

 ■ GU-MC3: Dvojramenný turniket

 ■ GU-MC2: Dvojramenný turniket pre prístupové riešenia 

doplňajúce bezbariérovosť a únikové cesty

 ■ GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO: Dvojramenný príp. 

trojramenný turniket s obojstrannými otočnými hviezdicami 

vhodný pre vytvorenie viacpruhových usporiadaní.

Prináša úspornosť dovnútra a navonok

Turniket GU-MC2 / GU-MC3

Výhodná cena – bohatý sortiment

Kto pri zariadeniach na rozjednocovanie 

osôb vsadí na robustnú konštrukciu, vysokú 

frekvenciu osôb a cenovo výhodné riešenie, 

zvolí si s motorom poháňanými turniketmi 

GU MC2 / GU-MC3 správnu voľbu. So 

svojím hranatým, robustným a vandalizmu 

odolným puzdrom z ušľachtilej ocele je 

cenovo výhodný turniket obzvlášť vhodný 

pre silne frekventované oblasti. Vybavený s 

voliteľnou zimnou zložkou odoláva aj tvrdým 

poveternostným podmienkam v nechráne-

nom exteriéri.

Turniket GU-MC3

Turniket GU-MC3 DUO

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú prevádzku

 ■ Na želanie predpríprava na inštaláciu systémov pre kontrolu 

prístupu

 ■ Otočná hviezdica z ušľachtilej ocele
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Turniket GU-MC3 DUO

Turniket GU-MC3

Štandard GU

Označenie Turniket GU-MC2 / GU-MC3 Turniket GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO

Prechod 550 mm 2 x 550 mm

Dĺžka 1225 mm 1225 mm

Šírka 280 mm 500 mm

Výška 1025 mm 1025 mm

Hmotnosť cca. 70 kg cca. 140 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA 160 VA

Materiál Nerezová oceľ 1.4301 Nerezová oceľ 1.4301

Výbrus Zrno 220 Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.
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Štandard GU

Označenie Turniket GU-MT2 / GU-MT3

Prechod 550 mm

Dĺžka 1285 mm

Šírka 280 mm

Výška 1025 mm

Hmotnosť cca. 70 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA

Materiál Nerezová oceľ 1.4301

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Prevedenia 

 ■ GU-MT3: Trojramenný turniket

 ■ GU-MT2: Dvojramenný turniket 

pre prístupové riešenia doplňajúce 

bezbariérovosť a únikové cesty

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Na želanie predpríprava na inštaláciu 

systémov pre kontrolu prístupu

 ■ Otočná hviezdica z ušľachtilej ocele

Estetickosť po celej línii

Turniket GU-MT2 / GU-MT3

Robustná konštrukcia 
sa snúbi so štíhlym tvarom

So svojím odolným a opticky príjemným 

puzdrom z ušľachtilej ocele sa motorom 

poháňaný turniket GU-MT2 / GU-MT3 

optimálne hodí pre výstavbu prístupových 

oblastí v interiéri budov, pri ktorých je 

venovaná zvláštna pozornosť estetike.

Turniket GU-MT3

Turniket GU-MT3



GU  І  WP00457-18-4-2  І  04/2015 15

káblový 
výstup10

00
-1

36
5 

vý
šk

ov
o 

na
st

av
it

eľ
ný

305

10
00

SŠ 570

ø 
35

83
5

115

84
5

SŠ 570

35
0

39

24
4

57

20
0

11
00

 z
ák

la
d

1100 základ

ø 40

838

voliteľne voliteľne

nosný podklad 
min. 200 mm

inštalačná rúrka 
pre prívod káblov ø 32

Štandard GU

Označenie Turniket GU-CM2 / GU-CM3

Prechod 570 mm

Dĺžka 350 mm

Šírka 305 mm

Výška 1000 – 1365 mm (výškovo nastaviteľný)

Hmotnosť cca. 45 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA

Materiál Nerezová oceľ 1.4301

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Prevedenia 

 ■ GU-CM3: Trojramenný turniket

 ■ GU-CM2: Dvojramenný turniket 

pre prístupové riešenia doplňajúce 

bezbariérovosť a únikové cesty

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Na želanie predpríprava na inštaláciu 

systémov pre kontrolu prístupu

 ■ Otočná hviezdica z ušľachtilej ocele

Variabilný, priestorovo úsporný profesionál

Turniket GU-CM2 / GU-CM3

Kompaktné riešenie 
pre exteriér

Priestorovo úsporný, motorom 

poháňaný turniket GU-CM2 / GU-CM3 

s opráškovaným puzdrom odolným proti 

vplyvom počasia a integrovaným, výškovo 

nastaviteľným stojanom sa osvedčuje 

predovšetkým v exteriéroch. Voliteľne je 

dostupný na použitie v interiéroch, aj ako 

vyhotovenie z ušľachtilej ocele vo fi xnej 

výške.

Turniket GU-CM3

Turniket GU-CM3
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Vertikálne otočné brány

Bezpečnosť pri manipulácii

Hodnotenie produktu GU

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

So svojím vysoko hodnotným transparentným dizajnom a 

tichou prevádzkou sa vertikálne otočné brány perfektne zapoja 

do reprezentatívnych oblastí budov. Čo sľubuje atraktívna 

optika, je dodržané inteligentným spôsobom funkcie. 

V normálnom prevádzkovom stave udržuje elektrická brzda 

otočnú bránu v zablokovanej polohe. Pri uvoľnení čítacím 

systémom alebo pri voliteľnom manuálnom uvoľnení sa brzda 

povolí a prechod sa uvoľní. Pri ľahkom zatlačení spustí pohon 

otáčanie.

Estéti s fi ligránskym 
vzhľadom.
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Štandard GU

Označenie Vertikálna otočná brána GU-GT 1000

Prechod 615 mm

Dĺžka 1260 mm

Šírka 1500 mm

Výška 1000 mm

Hmotnosť cca. 110 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301; blokovacie prvky z bezpečnostného skla

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ 120° delenie

 ■ Integrácia systémov pre kontrolu 

prístupu na kruhovom profile alebo 

v samostatnom čítacom stĺpe

Elegantný vzhľad a ľahké prechádzanie

Vertikálna otočná brána GU-GT 1000

Sklo a ušľachtilá oceľ v ich 
najkrajšej podobe

Motorom poháňaná vertikálna otočná 

brána GU-GT 1000 vo výške bedier pôsobí 

kvôli kombinácii skla a ušľachtilej ocele 

obzvlášť fi ligránsky a perfektne sa uplatňuje 

v reprezentatívnej architektúre. Práve v 

tichých priestoroch sa vertikálna otočná 

brána osvedčí vďaka svojej tichej prevádzke. 

120°-delenie a ľahký chod spájajú vysoký 

komfort s efektívnym rozjednocovaním.

Vertikálna otočná brána GU-GT 1000

Vertikálna otočná brána GU-GT 1000
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Vertikálna otočná brána GU-VA 1100

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ 90° delenie

 ■ Na želanie predpríprava na inštaláciu 

systémov pre kontrolu prístupu

Odolná voči vplyvom 
počasia a vode

Ideálna pre blokovanie na dobre frekvento-

vaných vstupoch kúpalísk a voľnočasových 

zariadení. Motorom poháňaná vertikálna 

otočná brána GU-VA 1100 vo výške bedier 

je zhotovená kompletne z nehrdzavejúcich 

materiálov. Vďaka robustnej konštrukcii 

bezpečne zaisťuje efektívne rozjednoco-

vanie osôb. Pohon a riadenie sa nachádza-

jú v hornej časti, chránené pred podla-

hovou vlhkosťou, a sú ľahko prístupné v 

prípade údržby.

Vertikálna otočná brána GU-VA 1100

inštalačná rúrka
pre prívod
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Štandard GU

Označenie Vertikálna otočná brána GU-VA 1100

Prechod 550 mm

Dĺžka 1200 mm

Šírka 1145 mm

Výška 1100 mm

Hmotnosť cca. 110 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301; teleso z akrylátového skla

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Robustný profesionál pre voľný čas

Vertikálna otočná brána GU-VA 1100



Otočné dvere

Bezpečnosť pri manipulácii

Hodnotenie produktu GU

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Pre rodičov s detským kočíkom, osoby na vozíčku a cestujúcich 

s batožinou predstavujú turnikety a vertikálne otočné brány 

prekážky. Kombináciou s motorovými otočnými dverami 

skupiny GU sa zariadenie na rozjednocovanie osôb pre 

všetkých stane jednoducho priechodné – v obidvoch smeroch. 

Otočné dvere pozostávajú z nehrdzavejúcich materiálov, a 

tým pádom sú vhodné do kancelárskych budov, a tiež pre 

voľnočasové zariadenia alebo letiská. Integrovaná planétová 

prevodovka sa pri protiľahlých, dvojitých vstupoch postará o 

presnú a bezpečnú nulovú polohu. 

Pohodlný prístup 
pre všetkých. 

GU  І  WP00457-18-4-2  І  04/201520
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Otočné dvere GU-IT 1000

Produktové znaky

 ■ Automatický pohon pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Integrácia systémov pre kontrolu 

prístupu v samostatnom čítacom stĺpe

Pekné, nenápadné 
a pozoruhodne krásne

Vďaka pohonu v osi blokovacieho prvku a 

decentnému sklenému krídlu sú elegantné 

otočné dvere GU-IT 1000 v dokonalej 

harmónii s najrôznejšími architektonickými 

konceptami. Vysokohodnotná kombinácia 

zo skla a ušľachtilej ocele sa obzvlášť uplatní 

s vertikálnou otočnou bránou GU-GT 1000. 

Užívatelia GU-IT 1000 profi tujú z ľahkého 

a tichého chodu, prevádzkovatelia budov z 

mechaniky nenáročnej na údržbu.
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Štandard GU

Označenie Otočné dvere GU-IT 1000

Prechod 980 mm

Dĺžka 154 mm

Šírka 1055 mm

Výška 1000 mm

Hmotnosť cca. 50 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA

Materiál Nerezová oceľ 1.4301

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Otočné dvere GU-IT 1000

Bok po boku s turniketmi a vertikálnymi otočnými bránami

Otočné dvere GU-IT 1000
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Otočné dvere GU-IH 1000

Produktové znaky

 ■ Automatický pohon pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Integrácia systémov pre kontrolu 

prístupu v samostatnom čítacom stĺpe

Ľahký a tichý chod

Optimálne doplnenie pre zariadenia 

na rozjednocovanie osôb: otočné dvere 

GU-IH 1000 v zariadeniach na rozjedno-

covanie osôb zabezpečujú bezbariérový 

prístup s detskými kočíkmi, invalidnými 

vozíkmi alebo batožinou. Nehrdzavejúce, 

odolné a s dlhou životnosťou sú dimenzo-

vané na vysokú priechodnosť osôb. 

S pohonom integrovaným v blokovacom 

prvku a s decentnou optikou ušľachtilej 

ocele sa otočné dvere dajú ľahko 

integrovať do architektúry.

Otočné dvere GU-IH 1000

káblový výstup
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min. 200 mm
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Štandard GU

Označenie Otočné dvere GU-IH 1000

Prechod 980 mm

Dĺžka 154 mm

Šírka 1055 mm

Výška 1000 mm

Hmotnosť cca. 50 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 80 VA

Materiál Nerezová oceľ 1.4301

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Robustnosť môže byť tak jemná

Otočné dvere GU-IH 1000
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Snímačom riadené priepusty

Bezpečnosť pri manipulácii

Hodnotenie produktu GU

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Užívateľsky príjemné pohodlie pri prechádzaní, vysoká kapa-

cita prechodu a reprezentatívna optika: snímačom riadené 

priepusty ponúkajú pri rozjednocovaní osôb riešenia na 

najvyššej úrovni. Pozostávajú zo sensormi monitorovaného 

prechodu s elektronicky riadenými, motorom poháňanými 

otočnými dverami do výšky pásu. Osem integrovaných 

svetelných závor na pruh monitorujú vnútorný priestor, chránia 

pred neoprávneným vstupom a zaisťujú bezdotykové pohodlie 

pri prechádzaní. Na prednej a zadnej strane tela priepustu 

sú namontované lichobežníkové stojaté stĺpy na osadenie 

čítačiek kariet a ukazovateľov prepustenia. 

Prístup na 
prémiovej úrovni.

24
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Snímačom riadený priepust GU-DF 550

Viac slobody pri vytváraní a 
prechádzaní

Snímačom riadený priepust GU-DF 550 

spája bezkontaktné pohodlie pri prechád-

zaní s vysokou frekvenciou prechádzania. 

Pri vytváraní vstupných priestorov zaručuje 

vysokú fl exibilitu: použitie je možné 

voliteľne v zatvorenom alebo otvorenom 

druhu prevádzky. Pri otvorenom druhu 

prevádzky pre poučený personál zostávajú 

blokovacie prvky otvorené a zatvoria sa až

pri neudelenom povolení. Zatvorený druh 

prevádzky umožňuje dvojsmernú prevádzku

so vstupom a výstupom v rovnakej stope. 

Ak sa vedľa seba používajú viac ako dva 

snímačom riadené priepusty, vyhotovenie 

DUO v strede vytvára symetrický obraz.

inštalačná rúrka 
pre prívod 
káblov ø 32

nosný podklad
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Štandard GU

Označenie Snímačom riadený priepust GU-DF 550

Prechod 550 mm

Dĺžka 1200 mm

Šírka 1150 mm

Výška 1052,5 mm

Hmotnosť cca. 2 x 70 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 2 x 100 VA

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301; blokovacie prvky z akrylátového skla

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Snímačom riadený priepust GU-DF 550

Prevedenia 

 ■ GU-DF 550: Snímačom riadený priepust

s jednostranným otočným krídlom

 ■ GU-DF 550 DUO: Snímačom riadený 

priepust s obojstranným otočným 

krídlom

Produktové znaky

 ■ Automatický pohon pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Použitie v otvorenom a zatvorenom 

druhu prevádzky

Bezkontaktné prechádzanie v rýchlom prechádzaní

Snímačom riadený priepust GU-DF 550
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Snímačom riadený priepust GU-LI 550

Bezpečnosť vďaka ochrane proti 
prekročeniu

Optimálny pre silno frekventované a repre-

zentatívne vstupné priestory, ako napríklad 

kancelárskych a administratívnych budov, 

bánk a VIP zón na športoviskách. Motorom

poháňaný snímačom riadený priepust 

GU-LI 550 je vizuálne príťažlivý, urýchľuje 

prechod zástupu ľudí a svojimi vysokými 

posuvnými dverami chráni pred pokusmi o 

prekročenie. Ak sa vedľa seba používajú 

viac ako dva snímačom riadené priepusty, 

vyhotovenie DUO v strede vytvára 

symetrický obraz.

Snímačom riadený priepust GU-LI 550

krídlové jednotabuľové 
bezpečnostné sklo

vhodná 
pozícia 
pre čítač

jednotabuľové 
bezpečnostné sklo 
ako ochrana proti 
prekročeniu (pevné)
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Štandard GU

Označenie Snímačom riadený priepust GU-LI 550

Prechod 550 mm

Dĺžka 1200 mm

Šírka 1150 mm

Výška 1700 mm

Hmotnosť cca. 2 x 70 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 2 x 100 VA

Materiál Nerezová oceľ 1.4301

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Prevedenia 

 ■ GU-LI 550: Snímačom riadený priepust 

s jednostranným posuvným krídlom

 ■ GU-LI 550 DUO: Snímačom riadený 

priepust s obojstranným posuvným 

krídlom

Produktové znaky

 ■ Automatický pohon pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Ochrana proti prekročeniu vďaka 

blokovacím prvkov s výškou 1700 mm

Maximum pre pohodlné prechádzanie

Snímačom riadený priepust GU-LI 550
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Zobrazuje profi l: čítací stĺp GU-LS 140

Krycia plocha 140 x 140 mm

Výška  1050 mm

Materiál  CrNi oceľ/ V2A

Štíhly a valcovitý: čítací stĺp GU-LS 154 R

Priemer  154 mm

Výška  1050 mm

Materiál  CrNi oceľ/ V2A 

Štíhly a masívny: čítací stĺp GU-LS 254 R

Priemer  254 mm

Výška  1050 mm

Materiál  CrNi oceľ/ V2A

Individuálne tak ako vaša oblasť použitia

Čítacie stĺpy slúžia napríklad na umiestnenie systémov kontroly 

prístupu, LED svetiel a terminálov únikových dverí. Prednostne sa 

nasadzujú pri otočných dverách ako aj pri vertikálnej otočnej bráne 

GU-GT 1000, pretože pritom nie je možná žiadna integrácia do 

púzdra zariadenia na rozjednocovanie osôb. 

Šité na mieru k systému pre kontrolu prístupu

Čítacie stĺpy
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Rozdeľovač pruhov GU-D 1000

Elegantný, transparentný a ideálny pre reprezentatívne vstupné 

priestory: rozdeľovač pruhov GU-D 1000 spája bezpečnosť 

a atraktívny dizajn v jednom produktovom riešení.

Výška  1000 mm

Šírka*  1000 mm

Okrúhly profi l Ø 40 mm

Materiál  CrNi oceľ/ V2A satinovaná

Sklenená tabuľa Jednotabuľové bezpečnostné sklo

Rozdeľovač pruhov GU-B 1200

Bezpečnosť pre budovy a pre užívateľov: rozdeľovač pruhov 

GU-B 1200 so zaoblenými rohmi je robustný a chráni pred 

poraneniami.

Výška  1000 mm

Šírka*  1200 mm

Okrúhly profi l Ø 40 mm

Materiál  CrNi oceľ/ V2A satinovaná

Sklenená tabuľa 10 mm akrylátové sklo

Rozdeľovač pruhov GU-M 1200

Hospodárne základné riešenie pre priestory s nízkymi 

bezpečnostnými štandardmi: rozdeľovač pruhov GU-M 1200 

so zaoblenými rohmi je z odolného materiálu a chráni pred 

poraneniami.

Výška  1000 mm

Šírka*  1200 mm

Okrúhly profi l Ø 40 mm

Materiál  CrNi oceľ/ V2A satinovaná

* Iné rozmery na požiadanie

Bezpečné radenie do správnych pruhov

Rozdelovač pruhov



Portálové otočné brány

Bezpečnosť pri manipulácii

Hodnotenie produktu GU

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Či už v závodnej ochrane alebo vo voľnočasových zariadeniach, 

v štadiónoch alebo v prechodoch medzi budovou a podzemnou 

garážou: Motorom poháňané portálové turnikety skupiny 

GU svojou rozmanitosťou prevedení a vybavení pokrývajú 

všetky potreby bezpečného rozjednocovania osôb v exteriéri. 

Osvedčené štandardné konštrukcie v kombinácií s rôznymi 

strešnými a osvetľovacími variantmi spĺňajú najrôznejšie 

želania zákazníkov – na novostavbe ako aj pri dovybavení. 

Odolný voči vode, 
počasiu a 
manipulácii. 
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Portálová otočná brána GU-EHE 120

Vhodná pre každé prístupové 
riešenie a pre každý rozpočet

Motorom poháňaná portálová otočná 

brána GU-EHE 120 s otočnou hviezdicou 

a počítaním odmietnutia z nehrdzavejúcej 

ušľachtilej ocele sa vynikajúco hodí pre 

závodnú ochranu v exteriéri ako aj pre 

štadióny a prechody od podzemných 

garáží k budovám. Vďaka malej konštrukčnej 

veľkosti sa harmonicky zapojí do plotových 

inštalácií. Portálová otočná brána 

GU-EHE 120 ponúka vďaka 120° deleniu 

vysoké pohodlie pri prechádzaní so 

súčasne bezpečným rozjednocovaním. 
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Štandard GU

Označenie Portálová otočná brána GU-EHE 120

Prechod 640 mm

Dĺžka 1260 mm

Šírka 1618 mm

Výška 2250 mm

Hmotnosť cca. 230 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 100 VA

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301; hliník, práškovo lakovaný

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Portálová otočná brána GU-EHE 120

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Voliteľne s mechanickým blokovacím 

zariadením pri výpadku prúdu (jeden 

smer voľný, druhý smer blokovaný)

Hospodárne riešenie pre exteriér

Portálová otočná brána GU-EHE 120
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Portálová otočná brána GU-EHD 120
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Dvojnásobná účinnosť

Motorom poháňaná portálová otočná 

brána GU-EHD 120 je dvojitým vyhoto-

vením brány GU-EHE 120. Otočné hviez-

dice a blokovacie prvky sú zhotovené z 

nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. Mostík 

s krycími plechmi ako aj stredový box sú 

pozinkované v ohni a opráškované. 

Portálová otočná brána GU-EHD 120 sa 

optimálne hodí pre vysoké frekvencie osôb 

v exteriéri. Stredový box ponúka možnosti 

osadenia pre čítačky kariet, obojsmerné 

hovorové zariadenia a ďalšie druhy 

systémov kontroly prístupu. Jednoducho 

udržiavateľné riadenie je umiestnené 

hore v mostíku. 

Štandard GU

Označenie Portálová otočná brána GU-EHD 120

Prechod 2 x 640 mm

Dĺžka 1415 mm

Šírka 2907 mm

Výška 2250 mm

Hmotnosť cca. 450 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 200 VA

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301; hliník, práškovo lakovaný

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Voliteľne s mechanickým blokovacím 

zariadením pri výpadku prúdu (jeden 

smer voľný, druhý smer blokovaný)

 ■ Voliteľne so strechou v rôznych 

vyhotoveniach

Portálová otočná brána GU-EHD 120

Experti na vysokofrekventované prechádzanie

Portálová otočná brána GU-EHD 120
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Portálová otočná brána GU-BFB 120

Vďaka tomu sú všetci vítaní

Motorom riadená portálová otočná brána 

GU-BFB 120 umožňuje bezbariérový 

prejazd s invalidnými vozíkmi a prechod 

kočíkov, batožiny alebo bicyklov. Otočné 

hviezdice, blokovacie strmene ako aj dvere 

a pevný diel sú zhotovené z nehrdzavejúcej 

ušľachtilej ocele. Je obzvlášť vhodná pre 

závodnú ochranu v exteriéri ako aj pre 

voľnočasové zariadenia a prechody z 

podzemných garáží k budovám. Portálová 

otočná brána GU-BFB 120 ponúka vďaka 

120° deleniu vysoké pohodlie pri prechád-

zaní so spoľahlivým rozjednocovaním.
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Štandard GU

Označenie Portálová otočná brána GU-BFB 120

Prechod 620 mm

Dĺžka 1280 mm

Šírka 2623 mm

Výška 2250 mm

Hmotnosť cca. 380 kg

Napájacie napätie 230 V AC ~ 50 – 60 Hz

Príkon 200 VA

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301; hliník, práškovo lakovaný

Výbrus Zrno 220

Komunikácia Beznapäťové kontakty

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Portálová otočná brána GU-BFB 120

Produktové znaky

 ■ So servopohonom pre pohodlné 

prechádzanie

 ■ Vhodnosť na jedno- a dvojsmernú 

prevádzku

 ■ Voliteľne s mechanickým blokovacím 

zariadením pri výpadku prúdu (jeden 

smer voľný, druhý smer blokovaný)

 ■ Voliteľne so strechou v rôznych 

vyhotoveniach

Prístup a prechodové dvere v jednom

Portálová otočná brána GU-BFB 120
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Konzola pre turniket GU-MC

Signál povolenia so symbolom šípky: prechod povolený príp. zablokovaný

Signál pruhu smeru prechodu povolený príp. zablokovaný

Príslušenstvo pre zariadenia 
na rozjednocovanie osôb

Signalizačné LED svetlá

 ■ Ako signál povolenia: montáž v kombinácii s prvkami 

pre kontrolu prístupu

 ■ Ako signál pruhu: montáž zvislo v telese

 ■ Priemer 60 mm

 ■ Druh ochrany: IP65

 ■ Montáž v jednej rovine v telese

Konzoly

Na upevnenie prvkov, ako napr. turniketov k podlahe 

sú k dispozícii rôzne vyhotovenia konzol.

Príslušenstvo pre turnikety

Senzory

S pomocou vhodného príslušenstva je možné dodatočne zvýšiť 

pohodlie pri prechádzaní a bezpečnosť turniketov: pri priblížení 

sa a po povolení tak snímače pred otočnými hviezdicami 

automaticky spustia otáčavý pohyb. Ľahké posunutie tak nie je 

potrebné. Svetelné závory pred otočnými hviezdicami 

minimalizujú možnosť podlezenia a prekročenia turniketu.

Príslušenstvo pre otočné dvere a 
vertikálnu otočnú bránu GU-GT 1000

Skriňa telesa

Skriňa telesa slúži na vloženie riadenie v prípade otočných dverí, 

ako aj vertikálnej otočnej brány GU-GT 1000.

 ■ Rozmery (H x Š x V): 400 x 500 x 210 mm

Príslušenstvo

GU  І  WP00457-18-4-2  І  04/2015 35



Bezpečnostné karuselové dvere a bezpečnostné kruhové priepusty

Bezpečnosť pri manipulácii

Hodnotenie produktu GU

Pohodlie pri prechádzaní

Frekvencia osôb

Kompaktné bezpečnostné karuselové dvere a bezpečnostné 

kruhové priepusty skupiny GU zaručujú spoľahlivé a 

pohodlné rozjednocovanie osôb aj bez dozorného personálu. 

Kompaktná konštrukcia s vysokým podielom skla zaisťuje 

v budove ľahký priestorový pocit, eleganciu a svetlosť. Ako 

pozitívne vedľajšie účinky k tomu prídu stála ochrana pred 

hlukom a prievanom. Široká škála materiálov a povrchových 

úprav, ako aj jednoduché prispôsobenie pre systémy 

kontroly prístupu ponúkajú maximálnu fl exibilitu. 

Vysoká efektivita 
na malom priestore.
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Bezpečnosť šitá na mieru

Bezpečnostné karuselové dvere GSI sú 

efektívne riešenie pre kontrolu prístupu 

do budov citlivých z hľadiska bezpečnosti 

alebo do priestorov v budovách. Okrem 

funkčnosti sa pritom kladie dôraz aj na 

estetickosť architektúry objektu. Na 

monitorovanie oblasti prechodu sa používa 

dvojzónová kontaktná rohož. V základnej 

pozícii sú bezpečnostné karuselové dvere 

GSI zaistené motorovou brzdou. Povolenie 

umožňuje systém pre kontrolu prístupu. 

Osoby bez oprávnenia prístupu budú 

odvedené od bezpečnostných karuselo-

vých dverí v protismere prechodu.

Bezpečnostné karuselové dvere GSI

Štandard GU

Bezpečnostné karuselové dvere GSI

D A B C/3-krídlové C/4-krídlové E

1800 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 859 mm ≈ 1239 mm 1860 mm

1900 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 907 mm ≈ 1308 mm 1960 mm

2000 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 954 mm ≈ 1377 mm 2060 mm

2100 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 1002 mm ≈ 1446 mm 2160 mm

2200 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 1050 mm ≈ 1514 mm 2260 mm

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Bezpečnostné karuselové dvere GSI

Kontrolovaný súčasný prístup v oboch smeroch

Bezpečnostné karuselové dvere GSI
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Rozjednocovanie osôb 
na najužšom priestore

S minimálnym priemerom len jeden meter 

zabezpečuje bezpečnostný kruhový 

priepust GSI rozjednocovanie osôb na 

najužšom priestore. Na monitorovanie 

oblasti prechodu sa v smere prechodu 

používa dvojzónová kontaktná rohož. 

V základnej polohe sú krídla dverí 

bezpečne zablokované. Ak je prostred-

níctvom systému pre kontrolu prístupu 

udelené oprávnenie, dvere sa otvoria 

automaticky. Po prekročení priepustu a 

aktivovaní kontaktnej rohože sa dvere 

zatvoria a protiľahlé dvere sa automaticky 

otvoria, kým osobe neopustí priepust. 

Pri neoprávnenom prekročení priepustu 

sa proces preruší.
Bezpečnostný kruhový priepust

Štandard GU

Bezpečnostný kruhový priepust

D A B C E

1000 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 500 mm 1060 mm

1300 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 600 mm 1360 mm

1500 mm 2100 – 3000 mm 350 – 800 mm ≈ 700 mm 1560 mm

Špeciálne prevedenia na požiadanie.

Bezpečnostný kruhový priepust

Vysoká efektivita na priemere len jeden meter

Bezpečnostný kruhový priepust
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Servis so systémom

Servis so systémom

Objektové poradenstvo

Uľahčuje bežný pracovný deň: 

Objektové poradenstvo ohľadom

témy rozjednocovania osôb podporuje 

architektov a projektantov napríklad 

prostredníctvom výkresov a zoznamov 

dverí, schém elektrického zapojenia, 

textov do výberových konaní alebo 

koncepčných návrhov s popismi funkcií. 

Premyslené a navzájom zosúladené 

systémové riešenia pritom garantujú 

funkcionalitu a dodržiavanie 

potrebných noriem a smerníc. 

Podpora plánovania

Základ pre bezpečné a efektívne

zariadenia na rozjednocovanie osôb: 

Skupina GU už vo fáze projektovania 

ponúka architektom a projektantom 

rozsiahlu podporu. V úzkej spolupráci 

so zákazníkmi vznikajú spoločné 

koncepty, ktoré sú individuálne 

prispôsobené požiadavkám budovy. 

Zohľadňuje sa pritom bezpečnosť 

budov, osobná bezpečnosť, ako aj 

bezbariérovosť, komfort a estetika. 

Bezplatné sťahovanie

Pre jednoduché plánovanie: Informácie 

o produktoch a ich využití je možné 

pohodlne a bezplatne stiahnuť z webovej 

stránky spoločnosti na lokálny pevný 

disk: od produktových podkladov a 

výkresov cez vyhlásenia o parametroch 

až po softvérové riešenia.
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Jeden výrobok sám o sebe ešte nie je žiadnym riešením. Len pri správnom 

plánovaní a používaní sa zaručí aj bezpečnosť, funkcia a úspornosť. Z tohto 

dôvodu ponúka skupina GU systémové riešenia produktového programu 

aj v otázke servisu. Osobné a kompetentné poradenstvo, bezplatná online 

podpora a rozsiahly program odborných seminárov spolu úzko kooperujú 

a uľahčujú architektom a projektantom, spracovateľom a odborníkom na 

bezpečnosť ich bežný pracovný deň. 

Semináre a školenia

Praktické poznatky z prvej ruky: 

Skupina GU ponúka širokú škálu 

seminárov a školení - cca. 160 podujatí 

ročne. Program zahŕňa produktové 

inovácie a ich využitie, aktuálne trendy 

v architektúre alebo normy a smernice. 

Niektoré semináre a školenia sú 

komorami architektov a inžinierov 

certifi kované a uznávané ako podujatia 

pre ďalšie vzdelávanie.

Propozičný manažér

Kompletne, právne bezpečne a tech-

nicky na najnovšom stave: Pomocou 

Manažéra pre texty do výberových 

konaní poskytuje skupina GU architek-

tom a projektantom k dispozícii 

komfortný a efektný online nástroj, 

pomocou ktorého je možné bez 

námahy zhotoviť popisy pre tendre a 

texty propozícií všetkých produktov 

skupiny GU.
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Vylúčenie záruky / informácie o autorských právach / 

referencie obrázkov

Zdroje

Strana 1 Obrázky osôb (zľava doprava):

 Traja obchodníci stojaci na recepcii vo vstupnej hale hotela, fotografia poskytnutá zo zbierky Photodisc / Getty Images

 Obchodník používa priepustku na vstup do kancelárie, poskytnutá zo zbierky Cultura / Getty Images

 Indická obchodníčka vo formálnom odeve kráča s kufríkom na kolieskach, fotografia poskytnutá zo zbierky Brand X Pictures / Getty Images

Strana 4/5 Obrázky osôb (zľava doprava):

 Traja obchodníci stojaci na recepcii vo vstupnej hale hotela, fotografia poskytnutá zo zbierky Photodisc / Getty Images

 Obchodník používa priepustku na vstup do kancelárie, poskytnutá zo zbierky Cultura / Getty Images

 Indická obchodníčka vo formálnom odeve kráča s kufríkom na kolieskach, fotografia poskytnutá zo zbierky Brand X Pictures / Getty Images

Strana 16/17 Obrázky osôb (zľava doprava):

 Nemecko, Stuttgart, obchodníčka stojí s diárom, usmievajúc sa, fotografia poskytnutá zo zbierky Brand X Pictures / Getty Images

 Nemecko, Hannover, obchodník a obchodníčka s aktovkou kráčajú na termináli, fotografia poskytnutá od Getty Images

Strana 20/21 Fotografia Brány/terminál: Značky na letisku, fotografia poskytnutá zo zbierky E+ / Getty Images

Strana 36/37 © EYE-SCREAM, Hansjörg Riedel

Vydavateľ

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0

Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93

www.g-u.com

Vylúčenie záruky

Údaje obsiahnuté v tejto publikácii tvoria popisy produktov. 

Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našich skúseností 

a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z popisov 

produktu sa nemôžu vyvodiť žiadne nároky na náhradu.

Tu uvedené údaje sú zdieľané podľa najlepšieho vedomia, avšak 

nezáväzne. Je potrebné prispôsobiť ich príslušným stavebným 

objektom, účelom použitia a miestnemu zaťaženiu.

Táto publikácia bola zostavená podľa najlepšieho vedomia. Za 

prípadné chyby podniková skupina Gretsch-Unitas neručí. V rámci 

technického pokroku si vyhradzujeme právo na prípadné zmeny.

Obrázky produktov zobrazené v publikácii sa môžu od originálu 

líšiť.

Informácie o autorských právach

© Všetky obrázky a texty v tejto publikácii sú chránené autorským 

právom. Pokiaľ nie je pri odkaze na obrázok uvedené inak, práva 

patria podnikovej skupine Gretsch-Unitas. Akékoľvek použitie 

materiálu chráneného autorskými právami bez súhlasu vlastníka 

práv je neprípustné. 
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Priemyselný park Nitra-Sever

Dolné Hony 24

SK-95141 Lužianky

Tel. + 421 (0) 37 28525 - 00

Email: offi  ce@g-u.sk 

Servisná linka 24h

0850 700 055

www.g-u.com


