
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉE

DTN 40
Entraînement pour portes battantes intérieures
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Le sens de l'ouverture

Le groupe d'entreprises Gretsch-Unitas
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Les choix architecturaux ne sont réalisables qu'avec des solutions techni-

ques adaptées. C'est la raison pour laquelle architectes et concepteurs

font confiance au groupe d'entreprises Gretsch-Unitas : 

faisant partie des leaders internationaux de la technique des portes et 

des fenêtres, des systèmes automatiques de portes d'entrée et des  

systèmes de gestion des bâtiments, nous sommes un partenaire  

compétent pour une architecture d'avenir et des  systèmes techniques 

ultramodernes – qu'il s'agisse de réalisations simples ou complexes.

Nous nous appuyons, à cet effet, sur la tradition plus que centenaire de 

notre entreprise familiale, qui a toujours été synonyme de puissance  

d'innovation, de progrès et de rentabilité.

 

Conformément à notre idée directrice « Le sens de l'ouverture »,

nous assistons nos clients de la planification à la mise en œuvre de nos 

solutions de systèmes d'entrée automatiques, tant dans les nouvelles 

constructions que dans les bâtiments en rénovation. La grande diversité 

des possibilités techniques et conceptuelles permet de mettre au point 

des systèmes adaptés aux besoins.

Pour cela, la société GU Automatic GmbH est le partenaire fiable et  

compétent qu'il vous faut.
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Qualité 
made in Germany 
Tous les produits de GU 
Automatic sont développés en 
Allemagne et y sont produits 
sous un sévère contrôle de 
qualité.

Confort  
jusque dans le moindre détail 
Avec la télécommande en 
option, vous pouvez également 
commander le moteur sans  
installation électrique complexe.

Transmission des forces 
élégante 
La glissière et son bras se 
fondent avec discrétion dans 
l'aspect général.

La force réside 
dans la sérénité 
Le boîtier compact du DTN 40 
est volontairement sobre et 
son moteur fonctionne prati-
quement sans bruit.

Avec l'entraînement pour 
portes battantes DTN 40 de 
GU Automatic, les obstacles 
du quotidien ne sont plus un 
problème. Dans les  
constructions neuves ou pour 
les rééquipements, le DTN 40 
a été spécialement développé 
pour être monté sur des portes 
intérieures :
 
�� Logements accessibles 

PMR : portes à l'intérieur 
d'appartements
�� Postes de travail ergono-

miques : portes dans les 
espaces commerciaux et de 
bureaux
�� Hygiène : portes intérieu-
res de cabinets médicaux, 
de cliniques ou de maisons 
de santé

Fonctions/Programmes Explication Maintien en 
position Manuel Fermeture de 

la porte
Semi-
automatique Automatique Séquence 

d'impulsions

Arrêt Hors tension - �� - - - -

Manuel Commande 
manuelle - �� o - o o

Mode semi-automatique Voir page 5 2 - 60 s - o �� o o

Mode automatique Voir page 5 2 - 180 s o o o �� o

Mode à impulsion Voir page 5 - o o o o ��

L'entraînement pour portes battantes DTN 40

Accessibilité et confort

� : standard, o�: en option, - : impossible
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Fermé 
La porte peut être ouverte automati-
quement mais aussi à tout moment à 
la main.

Ouverture partielle 
Si la programmation a été faite en 
conséquence, il est possible de n'ouvrir 
la porte que partiellement lors de 
l'impulsion.

Ouverture complète 
Après l'ouverture automatique, la 
porte demeure ouverte pendant un 
temps défini.  
Une ouverture permanente peut être 
provoquée par l'émission des impul- 
sions correspondantes.

Positions du vantail de porte

Ferrage en DIN gauche :

Ferrage en DIN droite :

Utilisation universelle 
Le moteur est monté sur la 
porte côté rotation. Réversible 
gauche ou droite :

Smart-Home 
Le système peut être combiné 
aux systèmes de maison intelli-
gente et recevoir les impulsions 
de ces derniers.

Télécommande 
Le moteur peut être comman-
dé en option au moyen d'une 
télécommande.

Fonctions et programmes

Mode automatique 
La porte s'ouvre automatiquement dès que vous avez émis 
un signal par le biais d'un bouton-poussoir, d'un émetteur 
manuel ou tout autre élément de commande. Après le temps 
de maintien en position ouverte qui a été fixé (entre 2 secon-
des minimum et 180 secondes maximum), la porte se referme 
d'elle-même.

Mode à impulsion 
Vous envoyez une impulsion au moteur par le biais d'un  
bouton-poussoir, d'un émetteur manuel ou tout autre élément 
de commande. La porte s'ouvre automatiquement et demeure 
ouverte jusqu'à ce que vous donniez à la porte le signal de 
fermeture.

Mode semi-automatique 
Ce programme fonctionne sans aucun élément de commande 
supplémentaire. Il suffit d'ouvrir légèrement la porte à la main 
pour signaler au moteur que vous souhaitez ouvrir la porte. La 
porte s'ouvre alors automatiquement et demeure ouverte. Pour 
la refermer, il suffit de pousser légèrement le vantail à la main, 
et le moteur se charge du reste pour vous. 

Mode ferme-porte 
Dans ce programme, le moteur fonctionne tout d'abord en 
marche à vide. Si vous avez ouvert la porte à la main, le moteur 
se charge pour vous de la refermer au bout d'un délai prédéfini 
situé entre 2 et 60 secondes.

Combiner les programmes 
Tous les programmes peuvent être adaptés à vos besoins de 
manière personnalisée. Vous pouvez ainsi combiner différentes 
caractéristiques des programmes décrits ci-dessus et créer 
votre programme personnel. 

Vous trouverez une vue d'ensemble des autres possibilités 
d'automatisation de la porte, une documentation sur le DTN 40 
et les coordonnées de personnes à contacter sur notre site : 
www.gu-automatic.de

Icons (except „Smart Home“) designed by Smashicons from Flaticon
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Caractéristiques techniques et indications pour la commande

Entraînement pour portes battantes DTN 40

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) 60 x 560 x 78 mm

Poids 2,9 kg

Puissance absorbée max. 0,15 kW

Veille env. 1 watt

Angle d'ouverture max. 115°

Durée de vie contrôlée 200 000 cycles/600 par jour

Largeurs de portes 610 à 1 100 mm

Hauteur de porte jusqu'à 2 250 mm

Poids de vantail jusqu'à 125 kg (pour largeur de vantail max. de 860 mm)

jusqu'à 100 kg (pour largeur de vantail max. de 985 mm)

jusqu'à 80 kg (pour largeur de vantail max. de 1 100 mm)

Entraînement électromécanique pour portes battantes intérieures à 1 vantail, ferrées à gauche ou à droite, en bois ou en acier. 
Carter, glissière et bras en blanc (RAL 9016) revêtu poudre ou argent anodisé (E6/EV1). Éclairage intégré dans le carter du moteur. 
Préparé pour raccorder différents impulseurs par le biais d'un contact sans potentiel. Fourni prêt au branchement (connecteur 
Euro/ Schuko) avec câble de 3 m en blanc.

Références de commande Couleur Référence

Entraînement pour porte battante DTN 40 blanc (RAL 9016) A-9003750

Entraînement pour porte battante DTN 40  
avec rallonge d'axe 45 mm

blanc (RAL 9016) A-9003760

Entraînement pour porte battante DTN 40 argent (E6/EV1) A-9003770

Entraînement pour porte battante DTN 40  
avec rallonge d'axe 45 mm

argent (E6/EV1) A-9003780

Télécommande HSE2 
à 2 canaux

A-7166270
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Chevauchement de la porte 40 mm maxi. obligatoire
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Représentation : montage avec rehausse d‘axe de 45 mm Représentation : montage sans rehausse d'axe
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fra Porte battante
Documentation électrotechnique
Plans de raccordement et mise en service
Traduction de la notice originale
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Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
3422 Rüdtligen
Suisse
Tél. +41 3444845-45
Fax +41 3444562-49

Gretsch -Unitas Belgium N.V.
Donkses te enweg 212 – B 1003
2930 Brasschaat
Belgique
Tél. +32 3 6419460
Fax +32 3 6467297

FERCO S.A.S
B.P. 50042
57401 Sarrebourg Cedex
France
Tél. +33 387 2331-11


