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Grupacija Gretsch-Unitas

 

Još od 1907. godine, grupacija 

Gretsch-Unitas se zalaže za 

sigurno i udobno otvaranje i 

zatvaranje prozora. S inovacijama

orijentiranima budućnosti i 

neprestanim usavršavanjima 

u području sustava otvaranja 

neprestano smo oblikovali 

razvoj tržišta.

Ispitana kvaliteta i 

suvremena tehnika

Proizvodi grupacije Gretsch-

Unitas, zbog svoje ispitane kva-

litete i sigurnosti, uživaju velik 

ugled u cijelom svijetu već više 

od jednog stoljeća. Usavršena 

tehnika i inteligentna elektronika

u prvi plan ne stavljaju samo 

pojedinačni proizvod nego i 

individualne sustave rješenja.

Više nego samo proizvod: 

planiranje, ugradnja, servis

Stručnost za sigurnost prozora. 

Pružamo vam podršku u svim

fazama pri ostvarenju vaših in-

dividualnih rješenja za odimlja-

vanje i prozračivanje. Školovani 

stručni kadar s opsežnim poz-

navanjem svih relevantnih normi

i propisa te brza i pouzdana 

usluga omogućuju rješenja za 

sve vrste zgrada uz optimizirane

troškove i primjenu.

Sustav rješenja 

za individualne zahtjeve

U području prirodnog odvoda 

dima i topline s našim ispitanim

i certifi ciranim rješenjima 

neprestano pružamo sigurnost

i to ne samo funkcionalnu 

sigurnost nego i visok stupanj 

sigurnosti planiranja i troškova.

Sustavi za ručno otvaranje nadsvjetla i 

rješenja s električkim pogonima i upravljanjem
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Zakonom propisane mjere toplinske izolacije (npr. njemačka 

Uredba o uštedi energije EnEV) doprinose porastu nepropusnosti 

ovojnice zgrada, čime se sve više sprječava difuzna razmjena 

klimatskih uvjeta između interijera i vanjskog prostora. 

Stoga su promišljeni i učinkoviti sustavi prozračivanja vrlo važni 

kako bi se u energetski učinkovitim zgradama dobila čim prirodnija, 

a time i zdravija klima. 

Grupacija Gretsch-Unitas nudi vam individualna rješenja različitih 

sustava za otvaranja nadsvjetla, lančane i vretenaste pogone za

udobno, svakodnevno prozračivanje prostorija. Bez obzira radi 

li se o otklopnom ili zaklopnom krilu, kosom, trokutastom, 

polukružnom ili lučnom prozoru koji se otvara prema van ili 

unutra – sustavi za prozračivanje grupacije GU ispunjavaju sve želje.

Sustavi za 
prozračivanje

Ručni i električki sustavi prozračivanja
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Ručni sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200 grupacije 

Gretsch-Unitas omogućuje otvaranje i zatvaranje najrazličitijih 

oblika prozora – bilo da je riječ o pravokutnim otklopnim, 

polukružnim ili lučnim, kosim ili trokutastim prozorima.

Prednosti 

  Plosnate škare 

otvarača nadsvjetla za 

okomito ugrađene otklopne 

prozore u različitim oblicima prozora

  Cjenovno povoljno upravljanje s više 

jedinica krila preko okomitog ili kutnog 

prijenosa s ručicom

  Idealno za prozore s ograničenim prostorom 

za ugradnju

  Jednostavno vješanje i vađenje škara 

npr. radi čišćenja

Automatsko zaključavanje u škarama

Ručno pokretanje s ručnom polugom ili ručicom

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200

Prepreke kod isturenih ili uvučenih prozora vrlo se jednostavno 

svladavaju. Klizno podesivi otklopljeni položaji jamče savršeno 

dozirano prozračivanje prostorija i dopuštaju velike širine 

otvaranja. 



GU  І  WP00383-12-1-2  І  09/2016 7

Jedan sustav – mnogo primjena

Otklopno krilo Kosi prozor Polukružni i plosnati lučni prozori Fleksibilan prijenos Prijenos stup-zasun

Značajke sustava

  Intenzivno prozračivanje prostorija 

zbog velikih širina otvaranja 

do 200 mm 

  Idealno kod malih visina krila 

od 250 mm

  Prikladno za mase krila do 80 kg

  Kompaktni ugradbeni moduli za 

jednostavnu i brzu ugradnju

  Klizno podesivi oslonci krila 

za visine preklopa od 0 – 25 mm

  Razne mogućnosti rukovanja: ručica, 

okomiti ili kutni prijenos s polugom, 

prijenos (prijenos stup-zasun / 

fleksibilan prijenos) 

  Plosnate škare otvarača nadsvjetla 

za okomito ugrađene otklopne prozore 

od drva, PVC-a ili metala

  Individualno prilagođeni otklopljeni 

položaj zbog smanjenja širine otvaranja

  Šablone za bušenje za sva područja 

primjene

  Nema vidljivih učvrsnih vijaka

  Interno zaključavanje u škarama 

osigurava najveću silu prianjanja na 

prozoru te time ispunjava današnje 

zahtjeve glede nepropusnosti, zaštite 

od buke i uštede energije

Značajke sustava

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200



8 GU  І  WP00383-12-1-2  І  09/2016

Velika sila prianjanja zbog podesivog 

kutnog oslonca krila

Struktura sustava

GU sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS sastoji se od:

1  Škara otvarača nadsvjetla F 200

2  Oslonca krila za učvršćenje na krilu

3  Kutnog prijenosnika za prijenos sile

4  Šipke i vodilice šipki

5  Pokrovnih profila

6  Ručne poluge za otvaranje i zatvaranje

 alternativno: pokretanje ručicom 

 s okomitim i kutnim prijenosom

7  Dodatnih škara za držanje i čišćenje, 

 npr. EURO-SOLID

Škare otvarača F 200

1

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200
Struktura sustava

Ručna poluga sa zaključavanjem /

ručna poluga Standard

25

3

7

4

6

1

2

6

Ručica

6

6
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VENTUS F 200 | pokretanje ručnom polugom ili ručicom | otklopni prozor

Okov
Širina krila
(mm)

Min. visina krila 
(mm)

Širina otvaranja 
(mm)

Max. masa krila 
(kg)

Hod (mm)
Potreban prostor (mm)

bočno gore

VENTUS F 200 [1]
400 – 3600 [2]
400 – 3600

300
250

200 [2]
165 [3]

80
50 [2]
40 [3]

20 20

[1] Za visine preklopa 0 – 25 mm
[2] Izvedba ležaja
[3] Aktivacija s posebnom ručnom polugom na upit

Škare za držanje i čišćenje EURO-SOLID
RAL smjernice obvezno propisuju:

Otklopna krila, osim okovom za nadsvjetla, moraju biti dodatno 

opremljena i škarama za držanje krila.

EURO-SOLID škare za držanje i čišćenje sprječavaju oštećenja 

koja mogu nastati pri neprimjerenom vješanju škara otvarača. 

Uz to pružaju i idealnu udobnost pri čišćenju jer se krilo zadržava 

u željenom položaju.

Dodatna točka zaključavanja
Dodatni nadgradni, okomiti zaporni elementi za sigurno bočno 

nepropusno zatvaranje kod visokih otklopnih krila. Opcijski i 

preko zahvatnika na skrivenom središnjem zapornom mehanizmu 

UNI-JET. RC certifi cirana, vizualno lijepa rješenja za veći stupanj 

sigurnosti i povećanu protuprovalnu zaštitu.

Zaklopno krilo, otvaranje prema van
Potpuno unaprijed montirana jedinica sa škarama za 

sve zaklopne prozore, koji se otvaraju prema van, sa širinama 

otvaranja do 200 mm. 

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200
Posebna rješenja, tehnički podaci

7

Posebna rješenja

Tehnički podaci
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Snažni pogoni ELTRAL S 230 L, S 230 E

Prednosti 

  Dodatni potencijali uštede 

pomoću upravljanja s više krila 

preko jednog pogona.

  Mikroprocesor za automatsko, varijabilno 

podešavanje širine otvaranja

  Optimalna zaštita motora zahvaljujući 

automatskom isključivanju u krajnjem 

položaju i u slučaju preopterećenja

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200 i elektromotorni 

pogon ELTRAL omogućuju udobno i ekonomično prozračivanje 

prostorija. 

Idealno za okomito ugrađene, pravokutne otklopne, zaklopne, 

kose, lučne i polukružne prozore od drva, PVC-a ili metala, 

s otvaranjem prema unutra i van.

Klizno podesiv otklopljeni položaj osigurava savršeno dozirano 

prozračivanje prostorije.

Upravljanje s više krila pomoću samo jednog pogona pruža vam 

dodatni potencijal za uštedu.

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200
Električko pokretanje elektromotornim pogonom ELTRAL S
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VENTUS F 200 | pokretanje elektromotornim pogonom ELTRAL S 230 | otklopni prozor

Pogon
Max. širina krila
(mm)

Min. širina krila
(mm) Min. visina krila

(mm)
Max. masa 
krila (kg)

Max. masa ispune
(kg/m2)

Potreban prostor 
za pogon (mm) Max. broj

škaraUgradnja pogona

bočno gore bočno gore

ELTRAL S 230 3600 410 630
250 pri hodu do 40
300 pri hodu do 50

80 40 [1] 39 39 3

[1] Ovisno o “mjeri S” (= udaljenosti od težišta krila do sredine spojnice) i širini krila

Značajke sustava

  Jednostavna ugradnja vodoravno ili 

okomito (lijevo/desno)

  S prikazom položaja i funkcije

  Opcijski za povećanu sigurnost: 

pokretanje skrivenog središnjeg 

zapornog mehanizma UNI-JET 

pomoću zahvatnika

  Podesivi hod za varijabilnu širinu 

otvaranja

  Eloksirano aluminijsko kućište

  Pojedinačno i skupno upravljanje preko 

tipkala za prozračivanje

  Elektromotorni pogon ELTRAL S 

primjenjiv je i na lamelastim prozorima

Elektromotorni pogoni ELTRAL S

Pogon
Napon napajanja
(V AC)

Nazivna sila
(N)

Nazivna 

struja

(A)

Hod pogona 
podesiv
(mm)

Brzina
(mm/s)

Isključenje Priključak
Dimenzije 
D x Š x V
(mm)

ELTRAL S 230 E

110-230 1200 0,15 50 / 70 mm [1] 0,9

Elektronički
Utikač za 
priključivanje, 
za 2-žilni 
priključni kabel

210 x 36 x 76
ELTRAL S 230 L

Isključenje kod 
preopterećenja 
u krajnjem 
položaju

[1] Ovisno o “mjeri S” (= udaljenosti od težišta krila do sredine spojnice) i širini krila

Sustav za otvaranje nadsvjetla VENTUS F 200
Značajke sustava, tehnički podaci

Tehnički podaci
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Program različitih lančanih, vretenastih pogona i pogona 

sa zupčastom letvom nudi individualna rješenja za udobno, 

svakodnevno prozračivanje za prozore od PVC-a, drva ili 

metala, koji nisu u području pristupa korisnika.

Bez obzira radi li se o otklopnim ili zaklopnim krilima 

pravokutnog oblika s otvaranjem prema unutra, zaklopnim 

prozorima s otvaranjem prema van ili posebnim oblicima poput 

paralelno-izbačajnih i fasadnih zaklopnih prozora – rješenja koja 

nudi grupacija Gretsch-Unitas omogućuju realizaciju u gotovo 

svakom slučaju primjene.

Suvremeni lančani pogoni svojom se vizualno lijepom, plosnatom 

izvedbom savršeno prilagođavaju arhitekturi prozora. 

Na velikim i teškim krovnim prozorima vretenasti pogoni 

omogućuju udobnu, elektromotornu ventilaciju prostorija.

Lančani pogon ELTRAL K25

Prednosti 

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (230 V)
Lančani pogoni ELTRAL K, pogoni s vretenom i zupčastom letvom

Lančani pogoni ELTRAL K

  Jednostavna i brza ugradnja – 

nadgradno ili skriveno

  Razni načini pričvršćivanja omogućuju 

gotovo sve situacije ugradnje na prozore 

koji se otvaraju prema unutra i van

  Varijabilno podešavanje širine otvaranja
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  Kompaktna veličina

  Integrirana elektronika omogućuje 

sinkronu aktivaciju više pogona

  Primjenjivo na svim zaokretnim, 

otklopnim, zaklopnim, paralelno-

izbačajnim, fasadnim zaklopnim, 

zavrtnim, vitlajućim i krovnim 

prozorima

  Idealno za primjenu kod malih visina 

krila od 250 mm

  S inteligentnim mikroprocesorskim 

upravljanjem 

  S integriranim isključenjem na kraju 

i u slučaju preopterećenja

Otklopno krilo, otvaranje prema unutra, ugradnja na doprozornik (okvir) Otklopno krilo, otvaranje prema unutra, ugradnja na krilo

Zaklopno krilo, otvaranje prema van, ugradnja na doprozornik (okvir) Zaokretno krilo, otvaranje prema unutra, ugradnja na doprozornik (okvir)

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (230 V)
Značajke sustava, vrste ugradnje 

  Smanjena brzina zatvaranja 

(max. 5 mm/s) na posljednjih 50 mm – 

odgovara klasi zaštite SK 3*

* u skladu s Direktivom o strojevima 2006/42/EZ

Vrste ugradnje: lančani pogoni ELTRAL K

Značajke sustava: lančani pogoni ELTRAL K
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Lančani pogoni ELTRAL
K25, K30, KS 30/40, K60

  Suvremena i vizualno lijepa rješenja 

zbog optimalne prilagodbe arhitekturi 

prozora

  Razne mogućnosti ugradnje:

 –na okvir ili krilo

 –nadgradno i skriveno

  Za otklopne, zaklopne, zaokretne 

i krovne prozore s otvaranjem prema 

unutra i van

  Inačice Solo i Synchro

  Jednostavna kombinacija s pogonskim 

bravama

  Lagano otvaranje i zatvaranje velikih 

i teških krovnih prozora ili otvora na 

fasadi

  Integrirano isključenje na kraju i u 

slučaju preopterećenja

  Elegantni pogoni

  Velike potisne sile do 1600 N

  Inačice Solo i Synchro

Vretenasti pogoni / pogoni sa zupčastom letvom ELTRAL
S80, Z45

Lančani pogon ELTRAL
KS 30/40 s radio vezom

  S integriranim radio prijemnikom

  Aktivacija preko daljinskog upravljača 

s radio vezom

  Kompaktna veličina

  Integrirano mikroprocesorsko 

upravljanje 

  Automatsko isključenje u krajnjem 

položaju

  Neovisno o debljinama preklopa

  Integrirano isključenje u slučaju 

preopterećenja

  Prikladno za male visine krila 

od 250 mm

  Varijabilno podešavanje hoda u 3 

stupnja

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (230 V)
Pregled izvedbi
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Opis Lančani pogoni Vretenasti pogoni 
i pogoni sa zupčastom 

letvom

ELTRAL K25 K30 KS 30/40
KS 30/40 

s radio vezom
K60 S80 Z45

Radni napon
230 V AC 

± 15%
110/230 V AC ± 15% 230 V AC ± 15%

Vučna / potisna sila (N) 250 [1] 300 600 800 450

Nazivna struja (A) 0,2 0,16 0,12 0,16 0,2 0,12 0,25

Brzina hoda (mm/s) 8,0 11,2 9,0 10,0 10,0 7,0 5,5

Širina otvaranja / hod (mm)
200
300
400

300 – 500
Varijabilna

Podesiv

200 – 400
Varijabilna

Podesiv

200 – 400
Varijabilna

Podesiv

250
400

300
500
750

230
350
550
[2]

Klasa zaštite (IP) 32 30 32 54 44

Trajanje uključenosti (%) 30 20

Sila držanja (N) 3000 2000 1000 1000 3000 3500 2000

Radna temperatura (°C) -5 do +75 -5 do +65 -5 do +75 -5 do +65

Primjena na krovnom prozoru –  [1]  [1]  [1]  [1]  

Sinkronizirano upravljanje opcijski opcijski opcijski – opcijski opcijski [3]

Skrivena ugradnja  – – – – – –

Dimenzije dxvxdub (mm) dx26x41 456x43x60 386x38x58 386x38x58 dx40x56 dx43x76 dx54x115

Priključni kabel

Silikon

3,0 m / 4-žilni

Silikon

2,0 m / 3-žilni 
(Solo)

2,5 m / 5-žilni 
(Synchro)

2,0 m / 3-žilni 
(Solo)

2,5 m / 5-žilni 
(Synchro)

2,0 m / 3-žilni

Silikon

5,0 m / 6-žilni

Silikon

1,0 m / 6-žilni 2,0 m / 3-žilni

[1] Ovisno o hodu / dijagram sile i puta
[2] Veće širine hoda na upit
[3] Mehanički, do 4 pogona

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (230 V)
Tehnički podaci
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Električko upravljanje (230 V)
Dijelovi

Tipkalo za prozračivanje

  Klizna, ručna aktivacija pogona 

za ODT i prozračivanje za svakodnevno 

prozračivanje i odzračivanje

  Dostupno kao nadžbukna i podžbukna 

inačica

Centrale za prozračivanje
LZ1, LZ6

  Za upravljanje pogonima 24 V DC radi 

prozračivanja

  Kombinacija više funkcija i grupa za 

prozračivanje, npr. senzor vjetra/kiše, 

vremenski uklopni sat, tehnika 

upravljanja zgradom preko centralne

stanice

  Za pojedinačne i/ili više prostora

  Izlazna struja: 2,5 A / 24 A / 30 A

Upravljanje pri kiši/vjetru

  Za automatsko upravljanje 

prozračivanjem neovisno o vremenskim 

uvjetima

  Automatsko zatvaranje prozora u 

slučaju kiše ili vjetra

  Senzor vjetra i kiše uključuje i pribor 

za učvršćenje u kompletu

  Različite izvedbe

 –OTVARANJE - STOP - ZATVARANJE

 –Preklopna sklopka

 –Sklopka s ključem

Termostat

  Automatsko upravljanje prozračivanjem 

ovisno o temperaturi prostorije 

(preko integriranog termostata)

  Za priključivanje na ulaz tipkala 

za prozračivanje

  Radni napon: 24 V DC (± 5 %)

  Podesivo; područje podešavanja: 

0 – 30°

  Uklopna snaga: 230 V AC, 5 A

  Klasa zaštite: IP 30

  Nadžbukno PVC kućište, bijelo 

(š x v x dub): 74,5 x 74,5 x 25 mm
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Radio prijemnik (aktuator) FAJ 6 UP 

  U kombinaciji s ručnim radio odašiljačem 

42 FH

  Za ugradnju u podžbukne kutije 

  230 V AC, 50 Hz

Ručni radio odašiljač 42 FH

  Za elektromotorne pogone 230 V AC

Uklopni sat
s dnevnim/tjednim programom 

i rezervom hoda

  Radni napon: 230 V AC, 50 Hz

  Za vremenski neovisno otvaranje 

i zatvaranje krila za prozračivanje

  Izmjenični bezpotencijalni kontakt 

za priključivanje na centrale ODT

  Opteretivost kontakta: max. 16 A

  Mogućnost kombinacije s upravljačkim 

uređajima ovisnima o temperaturi, 

npr. za noćno hlađenje 

(uzeti u obzir ljetno/zimsko vrijeme)

Napajanja (ispravljači)
230 V AC / 24 V DC

  Za priključivanje pogona 24 V DC 

radi prozračivanja

  Moguće uključenje otvaranja/

zatvaranja (promjena smjera)

Električko upravljanje (230 V)
Dijelovi
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Požari i s njima povezana vatra te dim najveća su opasnost 

za ljude i zgradu. Iz tog razloga od osobite je važnosti brz 

i siguran odvod dima. Grupacija Gretsch-Unitas nudi vam 

bogat asortiman međusobno usklađenih komponenti sustava 

– od elektromotornih pogona preko centrala ODT pa sve do 

opsežnog programa pribora, kao dio preventivnog koncepta 

zaštite od požara i za održavanje evakuacijskih puteva bez 

dima. 

Uređaji za odvod 
dima i topline (ODT)

Kompletan sustav za ODT na jednom mjestu
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Kontrolirani odvod

Odvod dima temelji se na načelu toplinskog

kretanja prema gore: otvori za dolazni zrak 

u donjem području zida i otvori za odlazni 

zrak u gornjem području zida i krova 

osiguravaju siguran i kontroliran odvod 

neovisno o smjeru vjetra.

Razvoj dima bez uređaja 

za odvod dima i topline (ODT)

Ako se dim i toplina ne odvode, uslijed 

plinova nastalih u požaru i opasnih oksida 

nastaju ozbiljni rizici, opasni po zdravlje. 

Snažno razvijanje topline može dodatno 

blokirati izlaze za slučaj nužde i evakuacijske 

puteve, a u najgorem slučaju uzrokovati i 

urušavanje zgrade.

Razvoj dima s uređajem 

za odvod dima i topline (ODT)

Uređaj za ODT odvodi dimne plinove 

i vrućinu prema gore. Iznad poda stvara 

se sloj s niskim sadržajem dima, u kojem 

se osobe koje se evakuiraju i spasioci mogu 

kretati. Dodatno se umanjuju oštećenja 

zgrade uslijed vrućine. 

Ciljevi zaštite s uređajem 
za odvod dima i topline

Zaštita osoba 

(= aktivno spašavanje)

osiguranje evakuacijskih putova 

 odimljavanjem

 dobra preglednost i vidljivost 

 za osobe koje se evakuiraju

 spašavanje ljudskih života

Vatrogasni

(= pasivno spašavanje)

putevi za gašenje koji nisu zadimljeni

 brza i ciljana intervencija gašenja 

 od strane vatrogasaca

 smanjeni rizik za interventne službe

Zaštita materijalnih dobara

sprječavanje potpunog požara 

 i posljedičnih požara

 smanjenje velikih šteta na zgradi 

 uzrokovanih dimom

Preventivna zaštita od požara u načelu ne može spriječiti požare 

u zgradama. No, uređaji za ODT mogu postići ciljeve zaštite.

Ciljevi zaštite i način djelovanja
Sastavni dio preventivne zaštite od požara



GU  І  WP00383-12-1-2  І  09/2016 21

Princip rada

Shematski prikaz principa rada sustava za odvod dima i 

topline umreženog s kompaktnim centralama

Raspored dijelova

Prednosti (umreženi ODT)

Jednostavno i sigurno povezivanje 

(kaskadiranje) do pet centrala kao 

ekonomično rješenje:

  Pet lokalnih, međusobno odvojenih 

skupina za prozračivanje

  Umrežena funkcija tipkala za 

prozračivanje za sve centrale

  Nadzor kabela preko interne 

podatkovne sabirnice

  Mali presjeci kabela zbog lokalne 

namjene

LG1

LG3
LG2

RZ50

230V

RZ25230V

RZ25

Master

Slave

Slave

 Kabel ODT 24V

 Kabel prozračivanja 24 V

 Kabel sabirnice, interni

 Nadziranje kabela

 Kabel senzora vjetra/kiše

 Središnje tipkalo za prozračivanje

Legenda

HSE RMD

230V

Dovod zraka

230V

RZ25
Slave
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Lančani pogon ELTRAL K35

Pogoni za ODT i sustavi za ODT za otvaranje u slučaju požara 

jamče brz i pouzdan odvod dima te prirodno dnevno prozračivanje 

prostorija. Pritom se iz sveobuhvatnog programa proizvoda - od 

lančanih i vretenastih pogona i pogonskih brava te sustava za 

otvaranje i zaključavanje može odabrati odgovarajuće rješenje 

ovisno o individualnom slučaju primjene.

Lančani pogoni grupacije Gretsch-Unitas svojim su lijepim 

izgledom i kompaktnom izvedbom idealno rješenje za 

elektromotorno i brzo otvaranje za odvod dima ali istovremeno 

i za udobno prozračivanje.

Postavljeni nadgradno, svojim tankim oblikom kućišta optimalno 

se prilagođavaju arhitekturi prozora. Ovisno o prozorskom profi lu 

pogone je moguće ugraditi i na način da budu skriveni.

Opsežan program pogona i konzola za učvršćenje omogućuje 

gotovo svaku situaciju i vrstu ugradnje. 

Prednosti 

Lančani pogoni ELTRAL K

  Jednostavna i brza ugradnja – 

nadgradno ili skriveno

  Razni načini pričvršćivanja omogućuju 

gotovo sve situacije ugradnje na prozore koji 

se otvaraju prema unutra i van

  Zahtijevaju malo potrebnog prostora

  Idealni za male visine krila kod velike širine 

otvaranja

  Male dimenzije

  Varijabilno podešavanje širine otvaranja

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (24 V)
Lančani pogoni ELTRAL K, pogoni s vretenom i pogonske brave
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Lančani pogoni ELTRAL

Pogon
Napon napajanja
(V DC)

Vučna / potisna sila
(N) [1]

Utrošak struje
(A)

Širina otvaranja
(mm)

Skrivena ugradnja Klasa zaštite

ELTRAL K25

24

250 0,8 200 – 800 

SK 3 [2]
ELTRAL K30 300

0,9
300 – 500 –

ELTRAL K35 350 100 – 800 

ELTRAL K60 600 1,2 200 – 1000 –

[1] Ovisno o hodu / dijagram sile i puta
[2] Za prozore pokretane silom u skladu s Direktivom o strojevima 2006/42/EZ

  Nadgradna ili skrivena rješenja koja su 

individualno prilagođena veličini 

prozora, masi i materijalu

  Integrirana elektronika omogućuje 

sinkronu aktivaciju više pogona; tako 

je moguće lako pokretati čak i velike 

i teške prozorske elemente

  Kod velikih dimenzija prozora kombi-

nacija lančanih pogona s pogonskim 

bravama pruža dodatnu zaštitu od 

vremenskih utjecaja te optimalnu 

nepropusnost preko središnjeg 

zapornog mehanizma UNI-JET

  Smanjena brzina zatvaranja 

(max. 5 mm/s) na posljednjih 50 mm – 

odgovara klasi zaštite SK3

  Integrirano mikroprocesorsko 

upravljanje 

  Male dimenzije

  S integriranim isključenjem na kraju 

i u slučaju preopterećenja

  Primjenjivo na svim zaokretnim, 

otklopnim, zaklopnim, paralelno-

izbačajnim, fasadnim zaklopnim, 

zavrtnim, vitlajućim i krovnim 

prozorima

  Koliko je velik prostor koji je potrebno 

prozračiti odnosno tlocrtna površina 

stubišta koje je potrebno opremiti 

sustavom za ODT? Drugim riječima, 

koju geometrijski ili aerodinamički 

djelotvornu, slobodnu površinu 

otvora traži nadležno tijelo koje obavlja 

završnu kontrolu? Treba li obratiti 

pažnju na prepreke kao što su npr. 

nadvoji, debljine profila?

  Koju je vrstu prozora, smjer otvaranja, 

veličinu prozora i broj prozora 

potrebno uzeti u obzir pri planiranju 

sustava za ODT?

  Koliko su prozori veliki i teški? Jesu li 

pogoni i učvrsni elementi konstruirani 

za potrebne sile na prozorima kako bi 

se postigle tražene širine otvaranja 

prozora?

  Koja se vrsta pričvršćivanja preferira 

(nadgradno ili skriveno)?

  Je li otvorima za dolazni i odlazni zrak 

lako pristupiti i jesu li stoga eventualno 

potrebne dodatne sigurnosne naprave 

(koje bi povećale stupanj protuproval-

nosti)?

  Koji se još utjecaji mogu očekivati?

Napomene za planiranje

Sljedeća pitanja i napomene za planiranje trebaju pomoći pri donošenju odluke pri odabiru odgovarajućih dijelova sustava za ODT.

Sustavi za ODT u javnim objektima predstavljaju 
neizostavnu i nužnu potrebu za spašavanje ljudskih života!

Značajke sustava: lančani pogoni ELTRAL K

Tehnički podaci: lančani pogoni ELTRAL K

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (24 V)
Značajke sustava, napomene za planiranje, tehnički podaci
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Pregled izvedbi

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (24 V)

Lančani pogoni ELTRAL
K25, K30, KS 30/40, K35, K60

  Suvremena i vizualno lijepa rješenja 

zbog optimalne prilagodbe arhitekturi 

prozora

  Razne mogućnosti ugradnje:

 –ugradnja na okvir ili krilo

 –nadgradno i skriveno

  Za otklopne, zaklopne, zaokretne i 

krovne prozore s otvaranjem prema 

unutra i van

  Inačice Solo i Synchro

  Jednostavna kombinacija s pogonskim 

bravama

Pogonske brave ELTRAL
VAN, VA25, OA, VA35, VA 1, VA 2

  Veća sila držanja kod većih prozora 

zbog dodatne točke zaključavanja

  Skrivena i nadgradna rješenja za 

ugradnju

  Povećana nepropusnost pri jakoj kiši

  Dodatna zaštita od neovlaštenog 

ulaska

  U kombinaciji sa središnjim zapornim 

mehanizmom UNI-JET proizvoljno 

mnogo točaka zaključavanja za sigurno 

otvaranje, zatvaranje i zaključavanje 

velikih prozorskih krila

  S integriranim upravljanje redoslijedom 

zatvaranja
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Vretenasti pogoni ELTRAL
S80, S160

  Lagano otvaranje i zatvaranje velikih 

i teških krovnih prozora ili otvora na 

fasadi

  Integrirano isključenje na kraju i u 

slučaju preopterećenja

  Elegantni i estetski pogoni

  Velike potisne sile do 1600 N

  Inačice Solo i Synchro

  Automatsko otvaranje i zatvaranje 

sustava otklopnih, zaklopnih i 

zaokretnih krila s otvaranjem prema 

unutra i van

  Velike širine otvaranja kod malih 

hodova i visina krila

  S integriranom regulacijom redoslijeda 

zatvaranja i otvaranja

  S elektromehaničkim zaključavanjem 

krila (zaključavanje i otključavanje)

 –nadgradno, 1- ili 2-struko

 –kao pogon za prozorsku ručku

 –elektromotorno preko unutarnjeg 

središnjeg zapornog mehanizma

  Inačice Solo i Synchro

Pregled izvedbi

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (24 V)

Sustavi za otvaranje otvora za ODT
RWA 1000, RWA 1050
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Tehnički podaci

Elektromotorni pogoni i sustavi za otvaranje (24 V)

Opis Lančani pogoni Vretenasti pogoni

ELTRAL K25 K30 KS 30/40 [1] K35 K60 S80 S160

Prikladno za primjenu u fasadama      – –

Otklopno krilo, otvaranje prema unutra      – –

Zaklopno krilo, otvaranje prema van       

Zaokretno krilo, otvaranje prema unutra –     – –

Prikladno za primjenu na krovnom prozoru –  [2]  [2]  [2]  [2]  

Ispitano i odobreno prema DIN EN 12101-2

– –

Radni napon 24 V ± 15% 24 V ± 15%

Potisna sila (N) 250 [2] 300 300 [2] 350 [2] 600 [2] 300 800 1600

Vučna sila (N) 250 300 350 600 300 800 1600

Nazivna sila/

zakretni moment

(N)/(Nm) – – – – – – – –

Nazivna struja (A) 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7

Struja isključivanja (A) 1,0 1,2 1,0 1,4 2,5

Brzina hoda (mm/s) 8,0/12,0/13,5 [2] 8,9 9,0 9,6 8,0/12,0/13,5 [2] 10,0/9,0 [3] 4,0/3,8 [3]

Širina otvaranja / hod (mm) 200

300

400

500

600

800

300 – 500

Varijabilna

Podesiv

200 – 400

Varijabilna

Podesiv

100/200/300

300/400/500

600/700/800

Varijabilna

Podesiv

200

400

500

600

800

1000

500

600

300

500

750

1000

Klasa zaštite (IP) 32 30 32 65

Trajanje uključenosti (%) 30 30

Pridržna sila / moment držanja (N)/(Nm) 3000 2000 1000 3000 5000 [4]

Radna temperatura (°C) -5 do +75 -5 do +65 -5 do +75 -5 do +75

Sinkronizirano upravljanje opcijski opcijski

Skrivena ugradnja  – –  – –

Dimenzije dxvxdub (mm) dx26x41 [2] 456x43x60 386x38x58 dx35x35 [2] dx40x56 [2] ø 36 x (342 + hod)

Priključni kabel Silikon

3 m / 3-žilni

Silikon

2 m / 3-žilni (Solo)

2,5 m / 5-žilni 

(Synchro)

2 m / 3-žilni (Solo)

2,5 m / 5-žilni 

(Synchro)

Silikon

2 m / 3-žilni (Solo)

2,5 m / 5-žilni 

(Synchro)

Silikon

5 m / 5-žilni

Silikon

2,5 m / 3-žilni

[1] Zbog PVC kućišta pogon ELTRAL KS 30/40 nije odobren u EU za primjenu u području ODT!

[2] Ovisno o hodu / dijagram sile i puta

[3] Solo / Synchro

[4] Ovisno o učvršćenju
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Pogonske brave Sustavi za otvaranje 
otvora za ODT

VAN VA25 OA VA35
VA-1 R/4
VA-1 L/4

VA-2/12
VA-2/20

RWA 1000
s S100

RWA 1050
s S60

       

       –

      – –

       

– –

–

24 V ± 15% 24 V ± 15%

– –

– –

600 / – – / 10 600 / – 1000 / – 600 / –

1,5 0,4 0,8 0,6 0,8

1,5 0,4 1,1 0,8 1,4 1,2

6,0 2,8 20 °/s 3,2 4,2 2,6 5,8

18 / 35

Podesivo

17 / 36

Podesivo

90° / 180°

Podesivo

18 – 100

200

300

100

150

200

250

43 32 65

30 20

850 1000 22 1000 5000 [4]

-5 do +75 -5 do +65 -5 do +75

– opcijski – opcijski Električki

  – – – – – –

353x25x25 473x25x25 156x40x83,5 420x35x35 1200/2000x

35x35

(256+hod) x

ø 36

Silikon

2 m / 3-žilni

Silikon

3,0 m / 2-žilni

Silikon

3,0 m / 4-žilni

Silikon

2,5 m / 4-žilni

Silikon

2,5 m / 2-žilni
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Dovod svježeg zraka u sustav za odvod dima i topline (ODT)  

Za siguran i učinkovit način rada sustava za odvod dima i topline 

(ODT) uvijek su potrebni ispravno dimenzionirani otvori. Poput 

"efekta dimnjaka", pojačavaju toplinski uzgon i tako osiguravaju 

brže podizanje i odvod dimnih plinova.

Učinkovita površina za dovod svježeg zraka mora biti 1,5 puta 

veća od površine svih otvora za odvod u dotičnom prostoru. 

Otvor za dovod svježeg zraka uz to mora u cijelosti biti smješten 

na razini ili dijelu zgrade koji neće biti zadimljen.

S pogonom za vrata ELTRAL TA 60, zaokretna vrata u područjima 

ulaza možete koristiti i za dovod svježeg zraka u sustav za odvod 

dima i topline (ODT) te istovremeno tako održavati i sigurnost 

evakuacijskih putova.

ELTRAL TA 60

Pregled funkcija

Pogon za vrata ELTRAL TA 60

  Odvod dima: brzo i sigurno 

odvođenje dima preko površina 

za odimljavanje uz automatsko 

otvaranje vrata i dovod svježeg 

zraka u slučaju požara

  Udobnost prolaska: kroz vrata se u 

svakodnevici može proći bez protusile jer je 

pogon za vrata ELTRAL TA 60 neaktivan u 

uobičajenom dnevnom režimu rada

  Protuprovalna zaštita: visok stupanj 

sigurnosti zbog sigurnosne brave SECURY 

s automatskim zaključavanjem u više 

točaka, motorne brave serije 19 ili pogonske 

zasunske brave s motornim pogonom MTRS

  Panik funkcija: u svakom trenutku postoji 

mogućnost evakuacije iznutra 

(EN 179/EN 1125)
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Način rada

U kombinaciji s bravom sa zaključavanjem u više točaka SECURY 

19, GU-SECURY Automatic s A-otvaračem, motornom bravom 

serije 19 ili pogonskom zasunskom bravom s motornim pogonom 

MTRS (2-krilna vrata) ovo rješenje, osim glavne funkcije „vrata“, 

ispunjava i ostale funkcije kao što su npr. ispunjenje zahtjeva 

po pitanju sigurnosti i zaštite od požara, ne gubeći udobnost 

prolaženja u dnevnom režimu.

Pogon za vrata ELTRAL TA 60 prikladan je za primjenu na 1- i 

2-krilnim vratima – također i na vratima za izlaz u slučaju nužde 

ili na panik vratima prema EN 179 / EN 1125.

Prijedlog dijelova

Pogon za vrata ELTRAL TA 601

Panik rukohvat2

Sigurnosna brava sa zaključavanjem u više točaka SECURY3

Kvaka na vratima4

4

3

2

Pogon za vrata ELTRAL TA 60

Pogon ELTRAL TA 60

Napon napajanja 24 V DC ± 15%

Vučna sila / potisna sila 200 N / 600 N

Nazivna struja 0,8 A

Max. struja uključivanja 3 A

Kutna brzina | vrijeme kretanja 3 °/s | cca. 30 s

Zakretni moment otvaranja 180 Nm  /  216 Nm (trajno / maksimalno)

Zakretni moment zatvaranja 72 Nm

Značajke sustava

  Kompaktna veličina

  Integrirano mikroprocesorsko upravljanje 

  Bezpotencijalni kontakt za deblokadu A-otvarača 

ili motorne brave

  Integrirano isključenje na kraju i u slučaju preopterećenja

  Za širine krila od 450 mm

  Eloksirano aluminijsko kućište EV1

1

Dovod svježeg zraka u sustav za odvod dima i topline (ODT)  
Značajke sustava, način rada, tehnički podaci

Tehnički podaci
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Električko upravljanje (24 V)

Kompaktne centrale RZ25 / RZ50 / RZ75

Prednosti (kompaktne centrale)

  Jednostavno i sigurno 

povezivanje do pet centrala za 

stvaranje pet međusobno lokalno 

odvojenih grupa za prozračivanje

  Jasne i pregledne dojave stanja, grešaka 

i smetnji putem LED lampica

  Brojne funkcije podešavanja i primjene

  RZ50 / RZ75: S integriranom procjenom 

za senzor kiše i vjetra

Centrale sustava ODT organiziraju sigurnu, koordiniranu opskrbu, 

nadzor i upravljanje svih priključenih dijelova (automatski i ručni 

javljači i elektromotorni pogoni) te upravljanje prozračivanjem. 

U slučaju požara, centrale sustava za ODT jamče brzo otvaranje 

otvora za odimljavanje kako bi se uklonili otrovni plinovi. Zbog 

toga zauzimaju središnji dio u prevenciji zaštite od požara.

Grupacija GU nudi vam opsežan program centrala sustava za 

ODT, od kompaktnih centrala do nadogradivih modularnih 

centrala. Pribor i proširenja pružaju visok stupanj prilagodljivosti 

pri planiranju. 

Kompaktne centrale RZ25 / RZ50 / RZ75 i modularne centrale
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Kompaktne centrale RZ

Centrala
Napon napajanja
(V DC)

Nazivna/izlazna struja
(A)

Područja temperature okoline
(°C)

Maksimalan broj

Ručni javljač 
HSE

Detektori 
dima/topline

RZ25

24

2,5 / 3,2

-5 do +40 10 10RZ50 5,0 / 6,5

RZ75 7,5 / 8,4

  Kompaktno, robusno čelično kućište

  Reguliran izlazni napon

  Izlazi za releje, za alarm i smetnje

  Istovremeno se može primijeniti 

i za odvod dima u slučaju požara i za 

svakodnevno prozračivanje

  U slučaju nestanka električne energije, 

integrirane baterije jamče funkcionalnu 

pripravnost najmanje 72 sata.

  Elektronički nadzor vodova prema 

priključenim javljačima i pogonima

  Brojne funkcije podešavanja i primjene:

 –Automatika prozračivanja <ISKLJ.> 

s unaprijed podesivim odabirom 

vremena

 –Funkcija Totmann u smjeru 

<OTVORENO> i <ZATVORENO>

 –Ograničenje vremena rada za slučaj 

prozračivanja, podesivo

 –Integrirani akustički davatelj alarma 

koji se može isključiti

 –Automatsko zatvaranje prozora u 

slučaju pada napona

 –Odabir smjera kretanja pogona u 

slučaju alarma

  Je li zbrojena potrošnja struje svih 

pogona kojima je potrebno upravljati 

s centrale? Centrala mora raspolagati 

i zadovoljiti potrebe ukupne struje 

motora.

  Treba li odrediti grupe za 

prozračivanje? Ako da, koliko grupa?

  Treba li osim ručne aktivacije provesti 

i automatsku aktivaciju pri porastu 

temperature ili nastanku dima?

  Treba li u obzir uzeti ulaze javljača za 

kišu/vjetar?

  Treba li proslijediti poruke 

(alarm/smetnja itd.)?

  Jesu li presjeci dovodnih kabela 

prilagođeni potrebnim masenim 

protocima?

Napomene za planiranje

Sljedeća pitanja i napomene za planiranje trebaju pomoći pri donošenju odluke za odabir odgovarajućih dijelova sustava za ODT.

Sustavi za ODT u javnim objektima predstavljaju 
neizostavnu i nužnu potrebu za spašavanje ljudskih života!

Električko upravljanje (24 V)
Značajke sustava, napomene za planiranje, tehnički podaci

Tehnički podaci: kompaktne centrale RZ

Značajke sustava: kompaktne centrale RZ



32 GU  І  WP00383-12-1-2  І  09/2016

Pregled izvedbi

Električko upravljanje (24 V)

Kompaktne centrale za ODT 
RZ25, RZ50, RZ75

  Upravljačka jedinica za sustave pogona 

i otvaranja

  Za primjenu u stubištima

  S nazivnom strujom od 2,5 A / 5,0 A 

i 7,5 A

  Prihvaćanje poruke javljača požara 

(automatski/ručno) za trenutačno 

otvaranje površina za odvod dima

  Nadzor i koordinacija funkcija te 

eventualnih smetnji

  Strujno napajanje u nuždi, u slučaju 

ispada električne energije, najmanje 

72 sata

  Upravljanje svakodnevnom funkcijom 

prozračivanja

Modularne centrale za ODT
RZM240, RZM480

  Upravljačka jedinica za sustave pogona 

i otvaranja

  Za primjenu u velikim i kompleksnim 

zgradama

  Za individualna rješenja specifična 

za objekt

  S nazivnom strujom od 24 A ili 48 A

  Razne mogućnosti grupiranja za ODT 

i prozračivanje
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Ručni i automatski javljači

Električko upravljanje (24 V)

Dostupno u bojama:

Ručni javljač HSE

  Električka naprava za ručno upravljanje 

tj. za ručno aktiviranje alarma

  Nadžbukno PVC kućište s mogućnošću 

zaključavanja ili nadžbukno metalno 

kućište

  Signalizacija pogonskih stanja preko 

svjetlosnih indikatora

 –Spremnost za rad

 –Alarm

 –Smetnje

  Javljači dima i topline za automatsku 

aktivaciju alarma

  Detektori dima (detektori rasipnog 

svjetla) prema DIN EN 54, dio 7

  Veliko područje primjene/nadzora

  Visok stupanj sigurnosti rada

PVC

Aluminij

Detektori dima / detektori topline
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Gretsch-Unitas kombinira posebne elemente, koje inženjeri 

razvijaju ekskluzivno za pojedine projekte, s elementima 

iz prokušanog asortimana GU. Tako se mogu realizirati 

zahtjevi za uvijek novim načinima otvaranja i oblicima prozora 

uz jedinstvenu estetiku, dok troškovi za proizvođača ostaju 

apsolutno konkurentni. 

Posebna rješenja 
za fasadu

GU  І  WP00383-12-1-2  І  09/201634

Nove vrste otvaranja i oblici prozora 

za posebnu estetiku fasade
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Paralelno-izbačajni, fasadni zaklopni i zaokretni prozori

Posebna rješenja za fasadu

Suvremena arhitektura postavlja najviše 

zahtjeve pri oblikovanju i funkciji fasada. 

U suradnji s projektantima, proizvođačima 

sustava, metaloprerađivačima i izvođačima 

omogućujemo realizaciju odgovarajućih 

rješenja – npr. tako da standardni GU okov, 

dokazan u cijelom svijetu, upotrebljavamo 

zajedno s inovativnim dijelovima koje su 

naši inženjeri razvili baš za individualne 

objekte.

Tako se s našim rješenjima iz sustava mogu 

realizirati posebna estetska rješenja za 

fasade te istovremeno na siguran 

i ekonomičan način ispuniti aktualne 

propise i norme.

Individualno oblikovane fasade s tehni-

kom grupacije Gretsch-Unitas nisu samo 

arhitektonski atraktivne nego ispunjavaju 

i najviše zahtjeve po pitanju funkcija, 

prozračivanja, toplinske izolacije i protu-

provalne zaštite.
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Paralelno-izbačajni prozor

Homogena staklena fasada i individualno 

prozračivanje

Zaokretni prozor

Velike mase i estetski zahtjevi

Fasadni zaklopni prozori

Aspekti funkcije i estetike

Paralelno-izbačajni prozor

Paralelno-izbačajni prozori upotrebljavaju 

se ondje gdje se želi postići elegantan i 

homogen izgled staklene fasade i onda 

kada su prozori nejednako otvoreni. 

Za razliku od uobičajenih otklopnih ili 

otklopno-zaokretnih prozora, površina 

prozora se ne zakreće u odnosu na okvir 

nego se izbacuje paralelno uz staklenu 

fasadu.

Osim toga ovaj način otvaranja je, 

zahvaljujući klizno podesivim hodovima 

otvaranja, pogodan i za ostvarivanje 

koncepta prirodnog prozračivanja. 

U usporedbi s otklopnim prozorom, 

paralelno-izbačajni prozor uz jednaku 

širinu odnosno hod otvaranja postiže 

znatno višu stopu izmjene zraka. 

Prednost je također - kao i kod svih 

prozora koji se otvaraju prema van - 

da ovaj način otvaranja ne zahtijeva 

prostor u interijeru.

Fasadni zaklopni prozori

Prozorsko se krilo pri otvaranju lagano 

spušta prema van i ostaje zadržano u 

svakom položaju otvorenosti. Funkcija 

spuštanja i zaklapanja kod prozora pruža 

značajne funkcijske i estetske prednosti 

kod raznih građevinskih projekata. 

Primjenom ovog prozora može se postići 

iznimno homogen vanjski izgled potpuno 

ostakljene fasade.

Zaokretni prozor

Povećani zahtjevi glede mase i dimenzija 

zaokretnih prozora zahtijevaju nova 

kreativna rješenja. 

Izazov leži u usklađivanju tih novih 

dimenzija prozora s estetskim zahtjevima 

arhitekata. Rješenja kao što su skriveni 

okov pa sve do sofi sticiranih, sa zaokret-

nim spojnicama za velika opterećenja, 

tražena su danas u zahtjevnim ovojnicama 

zgrada.

Napomena

Za upravljanje gore navedenih primjera primjene prikladni su svi sustavi pogona i sustavi otvaranja 

na stranici 14 i 15 (prozračivanje) i stranici 24 i 25 (odvod dima).
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Otklopno-zaokretni prozor s motornim pokretanjem

Lančani pogon ELTRAL K18 DK

Prednosti 

  Nema vidljivih elemenata okova 

i zaključavanja

  Prozor se nakon pritiska na tipkalo 

otvara u otklopljeni položaj, duljom 

aktivacijom deblokira se lanac pogona 

za ručno otvaranje u zaokrenuti položaj

  Neovisno o profilu, mogućnost primjene je 

u svim drvenim, PVC i metalnim prozorima

  S opcijskim dodatnim modulom, 

postavljanje u zaokretni položaj može se 

ograničiti samo na ovlaštene korisnike 

(npr. pomoću transpondera)

  Opcijski s nadzorom otvaranja i 

zaključavanja VdS klase B

Život bez zapreka igra sve važniju ulogu kod novogradnje i reno-

viranja, što postavlja velike zahtjeve glede projektiranja i izvedbe. 

Gretsch-Unitas za to isporučuje međusobno usklađena rješenja iz 

sustava, koja udobnost i sigurnost ujedinjuju s ciljevima 

stanovanja bez zapreka.

Prozori se otklapaju radi provjetravanja. Već i kod prozora sa stan-

dardnim mjerama, otvaranje ali ponajprije zatvaranje otklopljenog 

prozora zahtijeva određenu silu, koja ne spada u kategoriju bez 

zapreka. Novo rješenje iz sustava grupacije GU, K18 DK omogućuje 

udobno, električko prozračivanje na otklopno-zaokretnom prozoru.

Rukovanje, tj. automatsko otvaranje prozora u otklopljeni položaj 

i automatsko zatvaranje iz otklopljenog položaja, odvija se auto-

matski preko tipkala ili ručnog odašiljača. 

Putem inteligentnog upravljanja i mehanike odvajanja, prozor 

se može u svakom trenutku ručno postaviti u zaokrenuti položaj, 

npr. radi čišćenja.

Elementi okova i zaključavanja nevidljivi su zbog kombinacije 

potpuno skrivenog otklopno-zaokretnog okova UNI-JET SCF 

s lančanim pogonom ELTRAL K18 DK i pogonske brave VAN DK 

u skrivenoj ugradnji.

Gradnja bez zapreka prema DIN 18040

DINDIN 
18040
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Zaokretni položaj

Zatvoreni položaj

Zaokretni položaj

Zatvoreni položaj

Zaokretni položaj

Zatvoreni položaj

Otklopljeni položaj

Otklopljeni položaj

Otklopljeni položaj
Kutni prijenosnik Vodilica škara

Srednji element

Prihvatna pločica
ovisno o profilu

Lančani pogon ELTRAL K18 DK

Radni napon
(V DC)

Potisna sila
(N)

Nazivna 
struja
(A)

Dimenzije 
š x v x d
(mm)

Podesive širine 
otvaranja 
(mm)

Priključni 
kabel 
(m)

24 do 180 0,32 28x28x310 80, 100, 160, 210 2,0

Značajke sustava

  Nema vidljivih elemenata okova i 

zaključavanja zbog kombinacije 

potpuno skrivenog otklopno-zaokret-

nog okova UNI-JET SCF s lančanim 

pogonom ELTRAL K18 DK i pogonskom 

bravom VAN DK u skrivenoj ugradnji

  Podesive širine otvaranja, također 

i za naknadne prilagodbe hoda 

(duljina lanca)

  S nadređenim upravljanjem primjenjivo 

za noćno rashlađivanje

  Pogonska brava VAN DK služi 

za osiguravanje nepropusnog spoja 

(sila prianjanja)

  Pomoću mehaničkog otključavanja u 

slučaju nužde, pogoni se s unutarnje 

strane (iz prostorije) mogu u svakom 

trenutku otvoriti  čak i kada su 

zatvoreni, npr. u slučaju ispada 

električne energije, bez oštećenja 

ili uništavanja motora

  Inteligentna mehanika deblokade/

upravljanje za ovlaštene korisnike: 

lanac koji se deblokira na pritisak 

gumba za izmjenu iz otklopljenog u 

zaokrenuti položaj za ručno otvaranje

  Za krila mase do 200 kg 

Otklopno-zaokretni prozor s motornim pokretanjem
Značajke sustava, struktura sustava, tehnički podaci

1  Lančani pogon ELTRAL K18 DK

Tehnički podaci: lančani pogon ELTRAL K18 DK

2  Pogonska brava VAN DK, za 

 elektromotorno zaključavanje i 

 otključavanje preko unutarnjeg

 središnjeg zapornog mehanizma

3  Skriveni sustav okova UNI-JET SCF

Struktura sustava

Rješenje iz sustava GU, K18 DK za otklopno-zaokretne prozore s motornim 

pogonom sastoji se od (primjer sa skriveno ugrađenim elementima okova i 

zapornih elemenata):

1

2

3

33

3

Napomena

Za nadgradne sustave rješenja mogu se primijeniti svi otklopno-zaokretni 

sustavi okova grupacije Gretsch-Unitas.
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Od 2006. DIN EN 12101, dio 2 diljem Europe temelj je za 

ispitivanje uređaja za prirodni odvod dima i topline. U Njemačkoj 

se za sve otvore za odvod dima koji se traže, na temelju propisa 

o gradnji mora predočiti dokaz o uporabljivosti prema normi 

DIN EN 12101, dio 2 (regulirani građevinski proizvodi prema 

DIBt = s dozvolom za ugradnju i oznakom CE).

Tako se u okomitim fasadama smiju upotrebljavati samo 

kompletno ispitani sustavi rješenja – tzv. PODT (NRWG) 

a koji se sastoje od: 

1  Profila sustava prozora

2  Ostakljenja i brtve 

3  Prozorskog okova (škare, spojnice itd.)

4  Pogonske jedinice uključujući učvrsni materijal

u skladu s DIN EN 12101-2

Sustavi za prirodni odvod dima i topline PODT (NRWG)

Dovod
zraka

ELTRAL TA 60 s GU-SECURY

Upravljačka centrala za ODT Ručni javljač HSE

Detektor
dima/topline

Odvod zraka

Tipkalo za
prozračivanjee

Senzor za vjetar/kišu

AUF ZU

RAUCHABZUG

Odigrajte na provjerenu i certifi ciranu sigurnost!

Sustavi za prirodni odvod dima i topline PODT 

(njem. Natürliche Rauch- und WärmeabzugsGeräte NRWG) 

prema DIN EN 12101-2 kao dio sustava ODT nude veći 

stupanj sigurnosti pri odimljavanju zgrada.

Kao važni sastavni dijelovi koncepta sigurnosti evakuacijskih 

putova, GU PODT (tj. GU NRWG) sustavi rješenja na siguran 

i učinkovit način doprinose održavanju evakuacijskih putova 

tako da isti ostanu nezadimljeni u slučaju požara.

1

2

3

4
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Grupacija Gretsch-Unitas nudi vam velik izbor sustava rješenja 

PODT (NRWG) za aluminijske profi le renomiranih proizvođača, 

baziranih na standardiziranom euro-žlijebu kao i sustave za drvo 

i drvo-aluminij.

Područja primjene sustava rješenja GU PODT 
(GU NRWG)

  Načini otvaranja za otklopne, zaklopne i zaokretne te fasadne 

zaklopne prozore s otvaranjem prema unutra i van

  Mjera krila do 3000 x 3000 mm (š x v)

  Mase krila do 250 / 150 kg (aluminij/drvo)

  Najbolje vrijednosti glede aerodinamike: Cv vrijednosti 

  Visok stupanj stabilnosti (pri opterećenju vjetrom); ovisno 

o formatu krila, do 3000 Pa

  Mogućnost primjene i za dnevnu funkciju prozračivanja

  Sve na jednom mjestu: pogoni, okov i opsežan program 

proizvoda od centrala, ručnog javljača HSE, detektora dima 

i ostalih dijelova 

Iz sveobuhvatnog programa proizvoda certifi ciranih lančanih 

pogona i pogonskih brava te sustava za otvaranje otvora za ODT 

izaberite odgovarajuće rješenje.

Heroal

Aluprof

Reynaers

SapaAlumil

Kawneer

Gutmann

Odobreni aluminijski sustavi 
i profi li sa standardiziranim euro-žlijebom 15/20

Odobreni sustavi drvo / drvo-aluminij 
i profi li s euro-žlijebom

Sustavi rješenja GU PODT (GU NRWG) za fasadu

Ispitano i certifi cirano – za aluminijske i drvene elemente

Sustavi rješenja GU PODT (GU NRWG)
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Isključenje odgovornosti / 

napomena o autorskim pravima / pravo na fotografi je

Prava na fotografi je

Stranica 4/5 Foto: architectur-werk-stadt

Stranica 34/35 Foto: Musée d'Ethnographie, Genève, Blaise Glauser

Isključenje odgovornosti

Informacije u ovom izdanju sastoje se od opisa proizvoda. 

Predstavljaju opće informacije nastale na temelju naših iskustava 

i ispitivanja te stoga ne uzimaju u obzir bilo koji konkretan slučaj 

primjene. Potraživanja naknade se ne mogu vršiti i ostvariti na 

temelju opisa proizvoda.

Iako smo poduzeli sve kako bi osigurali da su ovdje navedene 

informacije ispravne, isto nije obvezujuće. Potrebno ih je 

prilagoditi s dotičnim građevinskim projektima, načinom 

korištenja i specifi čnim lokalnim zahtjevima.

Ovo izdanje je sastavljeno s našom najboljom namjerom 

i znanjem. Grupacija Gretsch-Unitas ne preuzima odgovornost 

za eventualne pogreške. Dokument podliježe mogućim 

izmjenama tijekom i u okviru tehničkog razvoja.

Slike proizvoda prikazane u ovom izdanju mogu se razlikovati 

od stvarnog proizvoda.

Napomena o autorskom pravu

© Sve ilustracije i tekstovi u ovom izdanju zaštićeni su autorskim 

pravima. Ukoliko ispod slike nije drugačije navedeno, prava 

pripadaju grupaciji Gretsch-Unitas. Zabranjena je svaka uporaba 

materijala zaštićenog autorskim pravima bez vlasnikova 

odobrenja. 

Izdavač

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

71254 Ditzingen

Njemačka

Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0

Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93

www.g-u.com
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GU d.o.o.

Mala Švarča 155

HR-47000 Karlovac

Tel. +385 47 649 210

Fax +385 47 649 225

office@g-u.hr


