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Una nuova generazione di porte scorrevoli  
a libro con tecnica collaudata

massime opportunità di sviluppo fino a 130 kg

La nuova ferramenta scorrevole a libro 
offre soluzioni che riuniscono innumerevoli 
vantaggi. La possibilità di utilizzare ante di 
peso maggiore consente il minimo impiego 
di singoli elementi e garantisce larghezze 
di apertura massime. Grazie alla più alta 
percentuale di vetro, l'ambiente è molto 
più luminoso, confortevole ed esclusivo. 

esclusiva silenziosità,  
fino a un peso anta di 130 kg
Grazie al carrello inferiore e al rullo guida 
superiore dotati di rotelle con cuscinetti 
a sfere con rivestimento in PVC le ante 
 scorrono in modo preciso e silenzioso 
nelle guide dei binari. Questa combina
zione  dalla tecnica innovativa consente 
la movimentazione sicura e semplice di 
ante scorrevoli a libro di peso e  dimensioni 
consistenti. È così possibile realizzare 
elementi di finestra con una larghezza fino 
a 6700 mm e un peso per singola anta fino 
a 130 kg.

soglia senza barriere architettoniche
Per quanto riguarda la soglia,  questa 
nuova generazione scorrevole a  libro è 
 caratterizzata dall'assenza di  barriere 
come soluzione standard – ogni 
 sistema  scorrevole a libro può essere 
installato  sulla rotaia di scorrimento per 
un'esecuzione senza barriere (a seconda 
del profilo). 

sicurezza avanzata
La protezione antieffrazione degli elementi 
scorrevoli a libro è garantita dal fissaggio 
a vite nascosto delle cerniere snodate e 
dall'installazione di un sistema di chiusura 
centrale UNIJET su ogni singola anta.

impiego universale
La ferramenta scorrevole a libro trova 
 impiego nel settore pubblico e  soprattutto 
in quello privato – ad esempio come 
 accesso senza barriere alla terrazza o 
al giardino d'inverno di un'abitazione 
privata. Le ante aperte possono essere 
 "parcheggiate" lateralmente per guadagna
re spazio e costituiscono ad esempio una 
soluzione ottimale per la transizione tra 
lo spazio interno e lo spazio esterno di un 
ristorante. 

schema 550
4 ante scorrevoli a libro
1 anta a battente

schema 532
4 ante scorrevoli a libro
1 anta a battente

[1] Anta di passaggio anche  

 come antaribalta

 – con cerniere sondate  

  e chiusura per anta a  

  battente UNIJET

[2] Per l'inverno è   

 particolarmente   

 consigliato l'impiego  

 di un'anta di passaggio

schema 541 [1]
4 ante scorrevoli a libro
1 anta a bandiera

schema 431 [2]
2 ante scorrevoli a libro
1 anta con apertura a bandiera,  
1 anta a bandiera

schema 321 [1]
2 ante scorrevoli a libro
1 anta a bandiera

schema 330
2 ante scorrevoli a libro
1 anta a battente
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Caratteristiche tecniche della nuova generazione  
di sistemi di ferramenta scorrevole a libro

 ■ La sigillatura della superficie 
fergUard*silber garantisce una 
 protezione anticorrosione duratura

 ■ In questo sistema di ferramenta è 
stata implementata la nuova linea di 
design di GretschUnitas che si riflette 
nelle cerniere snodate e nei supporti 
angolari

 ■ I supporti angolari e le cerniere 
snodate sono disponibili con finitura 
argento (1), marrone scuro RAL 8022 
(5) e bianco (7)

Carrello con supporto angolare inferiore,  
con 6 rotelle con cuscinetti a sfera e rivestimento 
in pVC

rullo guida con supporto angolare superiore,  
con 2 rotelle con cuscinetti a sfere e rivestimento 
in pVC

Cerniera snodata con fissaggio a vite nascosto

 ■ Con la nuova ferramenta GU è possibile 
realizzare elementi con peso anta fino a 
130 kg – ottimale per superfici in vetro 
ancora più grandi, che possono essere 
movimentate in modo sicuro con un 
numero ridotto di ante

 ■ I carrelli inferiori dotati di 6 rotelle 
con cuscinetti a sfere e rivestimento in 
PVC (e altre 2 nei rulli guida superiori) 
garantiscono uno scorrimento silenzioso 
e perfetto anche di ante pesanti

 ■ La ferramenta GU consente di utilizzare 
ante di larghezza fino a 1000 mm e di 
realizzare così elementi che arrivano fino 
a 6700 mm 

schema 651 [2]
4 ante scorrevoli a libro
1 anta con apertura a bandiera,  
1 anta a bandiera

schema 761 [1]
6 ante scorrevoli a libro
1 anta a bandiera

schema 633
4 ante scorrevoli a libro
1 anta con apertura a battente,  
1 anta a battente

schema 770
6 ante scorrevoli a libro
1 anta a battente

schema 743
6 ante scorrevoli a libro
1 anta a battente

schema 660 [2]
6 ante scorrevoli a libro

schema 440 [2]
4 ante scorrevoli a libro

schema 220 [2]
2 ante scorrevoli a libro

ferramenta per scorrevoli a libro

legno plastica metallo

Descrizione gU-923 gU-923 gU-823

Peso anta [kg]* fino a 130 fino a 130 fino a 130

Larghezza anta [mm]* 1000 1000 1000

Altezza anta* 2350 2350 2400

Numero di ante* 2–7 2–7 2–7

* secondo le istruzioni di lavorazione del produttore del profilo
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La nuova generazione di elementi scorrevoli a libro

panoramica dell'innovativa tecnica di ferramenta

rullo guida superiore: 
2 rotelle con cuscinetti a 

sfere e rivestimento  
in PVC 

 
 
 

movimentazione 
 silenziosa e semplice  

di ante di grandi 
 dimensioni e peso!

Carrello inferiore: 
Pesi fino a 130 kg;  

6 rotelle con cuscinetti a 
sfere e rivestimento  

in PVC 
 
 

Comfort e sicurezza di 
azionamento per ante di 

qualsiasi dimensione!

Cerniere snodate dei 
supporti angolari: 

Fissaggio a vite 
 completamente nascosto; 

regolazioni in posizione 
orizzontale e verticale 

 

elevata protezio-
ne  antieffrazione e 

 condizioni ottimali di 
installazione!

sistema di chiusura 
 centrale anta-ribalta 

Uni-Jet:  
possibile  installazione 

sulle singole ante; impiego 
di  componenti standard 

come UNI-JET Concealed 

elevata  protezione 
 antieffrazione e 

 riduzione delle spese  
di stoccaggio!

soglia a  
pavimento gU:  

per l'impiego senza 
 barriere in funzione del 
profilo, altezza di soglia 

20 mm 
 

indicata per l’impiego 
 negli edifici senza 

 barriere architettoniche 
ai sensi della norma  

Din 18040
Per l‘impiego in 
case senza barriere 
 architettoniche a norma

DIN 
18040
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Combinazione esclusiva di carrelli e rulli guida

La nuova generazione di ferramenta scorrevole a libro permette di 
realizzare soluzioni con peso anta fino a 130 kg e larghezza fino a 
6700 mm. Gli elementi finestra con larghezze anta fino a 1000 mm 
offrono ora una preponderante presenza di vetro e permettono di 
"inondare" gli interni di luce.

Grazie alla semplicità e alla praticità di movimentazione, le ante 
possono essere bloccate lateralmente dopo l'apertura, in modo 
semplice e salvaspazio. Lo spazio abitativo interno ed esterno sulla 
terrazza può essere quindi utilizzato senza limitazione e collegato 
fino a diventare un ambiente unico.

In ogni carrello inferiore sono montate 6 rotelle con cuscinetti a 
sfere e rivestimento in PVC che guidano le ante, in modo preciso 
e silenzioso, nei tre binari della rotaia di scorrimento. Anche i rulli 
guida sopra l'anta sono dotati di 2 rotelle con cuscinetti a sfere e 
rivestimento in PVC. Grazie a questa combinazione esclusiva, la 
movimentazione di elementi scorrevoli a libro pesanti e di grandi 
dimensioni diventa facile e sicura.

Una guarnizione a spazzola chiude la guida a livello del pavimento e 
impedisce la penetrazione di sporcizia nella rotaia di scorrimento. 

elevata protezione antieffrazione

Il fissaggio a vite nascosto delle cerniere snodate sulle ante rende 
ancora più efficace la protezione antieffrazione ed è dotato di 
 cappe di copertura in metallo che gli conferiscono un aspetto 
elegante. Le cappe delle cerniere snodate possono essere rimosse 
solo in posizione aperta. 
Campo di regolazione orizzontale + 1,5 / - 5,0 mm 
Campo di regolazione verticale + 2,0 / - 2,0 mm 
Per la prima volta, le cerniere snodate GU possono essere regolate 
in due dimensioni, in orizzontale e ora anche in verticale. 

La protezione antieffrazione può essere ulteriormente ottimizzata 
dalla presenza di un sistema di chiusura centrale, che può essere 
montato su ogni singola anta e bloccato anche in basso nella soglia. 

Il sistema di monitoraggio dell'apertura e della chiusura, 
 disponibile in via opzionale, consente di soddisfare gli elevati 
requisiti di sicurezza. Quando il campo magnetico, che rappresenta 
il collegamento tra i componenti di monitoraggio, viene interrotto, 
la centralina di allarme invia un messaggio. 

il rullo guida superiore in combinazione con il carrello inferiore consente di 
azionare le ante in modo semplice e silenzioso

elevata protezione antieffrazione grazie al fissaggio a vite nascosto  
delle cerniere snodate

grazie all'innovativa tecnica di ferramenta è possibile azionare ante  
con peso fino a 130 kg in modo sicuro e confortevole; qui una situazione  
di montaggio con un sistema di profili in alluminio

Ferramenta dalla tecnologia intelligente e  
protezione antieffrazione perfettamente armonizzate

Comfort e sicurezza
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Spazio per possibilità illimitate

assenza di barriere architettoniche

edifici senza barriere architettoniche  
a norma Din 18040

Il termine "senza barriere", nel vero senso della parola, va oltre 
l'idea di garantire l'accesso a spazi pubblici e privati a persone 
con limitazioni fisiche, come ad esempio su sedie a rotelle, con 
o senza l'aiuto di altre persone. Questo termine definisce anche 
la  situazione contingente che qualsiasi persona può trovarsi ad 
affrontare nella vita di tutti i giorni, se si trova in circostanze 
di limitata mobilità: ad esempio chi conduce un passeggino, lo 
sportivo che in seguito ad un incidente si muove con le stampelle 
oppure chi viaggia con un bagaglio pesante. 

Le costruzioni senza barriere consentono di incrementare la 
 sicurezza e il comfort per chiunque: indipendentemente dall'età 
e dallo stato di salute aumenta sensibilmente la possibilità di 
 accedere e utilizzare un edificio e pertanto la qualità della vita.  
La costruzione di edifici senza barriere non solo è una responsabi
lità sociale, ma contribuisce in larga misura alla sostenibilità di un 
edificio e alla protezione duratura dell'investimento. L'assenza di 
barriere diventa un requisito fondamentale per gli edifici, pertanto 
sul mercato si impongono i prodotti in grado di soddisfare tale 
requisito.

Con il nuovo sistema di ferramenta scorrevole a libro, che offriamo 
addirittura come soluzione standard, soddisfiamo pienamente 
questi requisiti: ogni impianto scorrevole a libro può (in base al 
profilo) essere configurato senza barriere, senza dover installare 
componenti aggiuntivi, come ad esempio una speciale soglia a 
pavimento. 

Con la soglia a pavimento GU piatta si può realizzare la  massima 
larghezza di passaggio senza ostacoli. Le parti del telaio per 
l'ancoraggio dell'anta al pavimento non costituiscono un  pericolo 
di inciampo. Infatti le ante ripiegate lateralmente rimangono 
incorporate nella soglia e non sporgono dal pavimento.

Grazie alle rotelle con cuscinetti a sfere e rivestimento in PVC 
del carrello inferiore e del rullo guida superiore anche le ante più 
pesanti possono essere aperte facilmente e spostate  lateralmente. 
Questa possibilità è apprezzata non solo dagli anziani e dalle 
persone con limitazioni motorie, ma anche dai camerieri di un 
ristorante, ad esempio, che possono raggiungere l'ospite seduto 
all'esterno in modo rapido, breve e senza ostacoli. 

anche ante di grandi dimensioni e notevole peso possono essere spinte 
lateralmente in modo sicuro per ottenere la massima larghezza di passaggio 
senza ostacoli

Una soglia che le persone sulle sedie a rotelle o 
con limitazioni motorie possono  agevolmente 
superare senza ostacoli, come ad esempio le 
 porzioni di telaio sporgenti per il fissaggio 
dell'anta al pavimento

Per l‘impiego in 
case senza barriere 
 architettoniche a norma

DIN 
18040
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Il sistema di chiusura centrale collaudato e i supporti angolari  
e le cerniere snodate regolabili garantiscono condizioni di montaggio ottimali

installazione e qualità

sistema di chiusura centrale con Cleverle: stoccaggio semplificato grazie al 
collaudato principio modulare di Uni-Jet

nella cerniera snodata regolabile in altezza, vista dall'interno;  
le cappe di copertura possono essere rimosse solo in posizione aperta

Cerniera snodata regolabile in altezza, vista dall'esterno; fissaggio a vite 
nascosto all'esterno per una maggiore protezione antieffrazione

sistema di chiusura centrale

I componenti del sistema di chiusura centrale necessari 
 provengono dal riuscito programma antaribalta UNIJET.  
In questo caso possono essere utilizzati, a scelta, supporti  
angolari o supporti di sostegno completamente nascosti o  
da applicare. Tutti i punti di chiusura sono dotati di perni 
 automatici, per un registro "intelligente" dell'aria in battuta.

Le diverse condizioni climatiche in estate e in inverno comportano 
spesso degli adattamenti delle regolazioni dei perni di chiusura. 
Il Cleverle si adatta ovviamente alle condizioni di aria battuta e 
non è necessario aprire e chiudere con la maniglia. In tal modo si 
 riducono notevolmente i costi di produzione e di esecuzione sul 
posto.

L'impiego di componenti standard consente ai costruttori 
di  elementi per finestre di ridurre notevolmente le scorte a 
 magazzino. 

supporto angolare

I supporti angolari con 3 perni di rinforzo e 3 punti di avvitatura 
garantiscono un sostegno preciso sull'anta. Le cerniere snodate 
sono dotate di bulloni cuscinetto a regolazione continua e possono 
essere quindi adattate in modo ottimale ai più svariati sistemi di 
profili.

L'ampio campo di regolazione consente per la prima volta di 
 eseguire adeguamenti in posizione orizzontale e verticale. 
Campo di regolazione verticale + 3,5 / - 1,0 mm 
Una scala graduata facilita la regolazione, rendendola rapida 
e  precisa: un enorme vantaggio in particolare per gli elementi 
 presenti negli edifici.

Tutti i sistemi di profili con altezza sormonta compresa tra 15  
e 26 mm possono essere dotati di cerniere snodate e di supporti 
angolari standard senza appoggi specifici!

Dopo il montaggio, le cerniere snodate vengono coperte con 
cappe in metallo che possono essere facilmente rimosse quando 
l'elemento è aperto.
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