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BKSremote BTC 
Accesso in sicurezza senza fili
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Sicurezza senza fili grazie a BKSremote
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Comodo accesso – senza chiave

Nella gestione delle porte si registra una 
domanda in costante crescita per soluzioni 
senza fili, semplici da montare per il cliente 
finale, anche a posteriori, la cui messa in 
funzione non necessita di una complessa 
programmazione.

In questo ambito gli utenti hanno aspet-
tative particolarmente elevate per quanto 
riguarda la sicurezza e la protezione dei 
prodotti da manipolazioni. Il gruppo GU 
soddisfa tali aspettative grazie alle soluzio-
ni radiocomandate BKSremote, lo standard 
BKS nel campo dei radiocomandi.

Queste comprendono le serrature a  
frizionamento elettrico radiocomandate 
BKS e i cilindri a frizionamento elettrico 
radiocomandati BKS che, in abbinamento 
alla tastiera a batteria BKSremote BTC  
offrono all'utente un comodo kit di instal-
lazione per il montaggio a posteriori su 
porte già esistenti.

Nelle loro soluzioni radiocomandate 
BKSremote il gruppo Gretsch-Unitas 
abbina una collaudata sicurezza meccanica 
ed elettronica integrata nella porta ad una 
trasmissione ed elaborazione dei segnali 
altrettanto sicure. Il gruppo GU utilizza 
esclusivamente procedure consolidate e 
scientificamente approvate, garantendo in 
questo modo sicurezza e protezione contro 
le manipolazioni.

BKSremote è adatto ai più svariati scenari: 
dal controllo di una porta tagliafuoco fino 
alla gestione degli accessi in locali condivisi 
in ambito commerciale o privato.

L'accesso avviene senza chiave, tramite un 
codice di autorizzazione che decide chi può 
entrare in una determinata stanza. Senza 
gestione delle chiavi è possibile generare 
un'autorizzazione di accesso di singole 
persone o di gruppi di persone.
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Tecnologia radio sicura

Cifratura 

I segnali radio sicuri vengono cifrati prima 
di essere trasmessi, in modo da non  
poter essere intercettati e analizzati da 
estranei. Solo il ricevitore autorizzato può 
decifrare il segnale cifrato. Il gruppo GU 
utilizza, in questo ambito, una cifratura 
ultrasicura AES a 128 bit.

Radiocomando bidirezionale

Nelle soluzioni radiocomandate di Gret-
sch-Unitas trasmettitori e ricevitori comu-
nicano tra loro. Se quindi l'utente invia un 
segnale alla porta con il trasmettitore, la 
serratura non si apre direttamente, bensì 
invia prima una risposta al trasmettitore, il 
comando viene eseguito soltanto dopo che 
è stato confermato. Questo dialogo viene 
chiamato “metodo challenge-response” e 
garantisce una doppia sicurezza.

Sincronizzazione 

Affinché il trasmettitore e il ricevitore 
sappiano che lavorano insieme, dopo 
l'installazione essi vengono collegati tra 
loro. Questa procedura si chiama “pairing” 
e abbina i due dispositivi. Nelle soluzioni 
BKSremote tale pairing avviene inserendo 
codici univoci predefiniti tramite la tastiera 
presente sul trasmettitore stesso – non è 
necessario un altro computer.
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BKSremote BTC – tastiera a codice a batterie
Il set comprende elementi di chiusura senza fili

Note particolari:

�� Soluzione alimentata a batteria, senza fili per i molteplici  
requisiti che una porta deve soddisfare

�� Soluzione flessibile per il cliente finale con un impegno  
minimo da parte del serramentista

�� Elevata sicurezza meccanica integrata da opzioni di  
abilitazione elettroniche

�� Gestione degli accessi senza chiave o scheda 
– utenti sempre diversi ricevono codici d'accesso personali, 
 in tal modo è possibile revocare il permesso d'accesso a  
 determinati utenti, non è più necessaria una complicata 
 gestione delle chiavi

�� Versione resistente agli agenti atmosferici per porte interne ed 
esterne

�� Pacchetto coordinato completo facile da utilizzare,  
configurare e mettere in funzione

�� Elemento di comando: 
– tastiera con codice d'accesso personale

�� Trasmissione dati cifrata

�� Protezione contro la manipolazione grazie alla funzione 
Pairing

�� Non è necessario nessun ulteriore strumento di  
programmazione 

Con BKSremote BTC nel pratico set di montaggio, avrete a  
disposizione una gestione elettronica degli accessi facile da 
installare, per utenti che cambiano frequentemente – senza la 
necessità di ulteriori infrastrutture e appositi strumenti di acces-
so. Tutti i componenti del set funzionano a batteria, sono facili da 
montare, quindi sono ideali per il montaggio a posteriori in porte 
già esistenti.

Come elemento di chiusura è possibile usare le serrature a fri-
zionamento elettrico radiocomandate e i cilindri a frizionamento 
elettrico radiocomandati. Essi sono comandati senza fili dalla 
tastiera a batterie BKSremote BTC. La trasmissione dati e l'abilita-
zione degli elementi di chiusura sono radiocomandati.
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Possibili combinazioni

Abbinamento a  
serratura a frizionamento  
elettrico radiocomandata BKS

Componenti del prodotto 

1  BKSremote BTC

2  Serratura a frizionamento elettrico 
radiocomandata BKS

Campi di impiego

�� Porte in legno e acciaio

�� Gestione degli accessi per una singola 
porta 
– Serratura certificata a norma  
EN 179 / EN 1125 
– Libera scelta della ferramenta 
– A chiusura automatica

�� Adatta a porte interne ed esterne

�� Adatta a porte tagliafuoco

�� Semplice montaggio a posteriori

Abbinamento a  
cilindro a frizionamento elettrico 
radiocomandato BKS

Componenti del prodotto 

1  BKSremote BTC

2  Cilindro a frizionamento elettrico 
radiocomandato BKS

Campi di impiego

�� Per tutte le porte, in legno, in acciaio o  
con telaio tubolare, dalla misura 27/31 
con foro cilindro PZ

�� Adatta a porte interne ed esterne

�� Adatta a porte tagliafuoco

�� Semplice montaggio a posteriori
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Abilitazione e accesso premendo un bottone 

Il BKSremote BTC abilita una porta senza chiave, tramite codice di 
accesso e tastiera. Un'autorizzazione all'accesso personale  
di singole persone o di gruppi stabilisce chi può entrare in quale 
stanza. Gli elementi di chiusura : serratura a frizionamento 
elettrico radiocomandata o cilindro a frizionamento elettrico 
radiocomandato vengono comandati e abilitati tramite un segnale 
radio. Una trasmissione dei dati tramite radiocomando bidirezio-
nale protetto da manipolazione, con cifratura AES, garantisce la 
massima sicurezza.

Grazie alla facilità d'uso, configurazione e messa in funzione, il 
sistema può essere facilmente utilizzato da chiunque. La tastiera a 
codice è a batterie e nella variante a vista viene installata diretta-
mente alla parete accanto alla porta. Resiste agli agenti atmosferi-
ci e agli spruzzi d'acqua, perciò è adatto all'utilizzo all'esterno.

Note particolari:

�� Gestione degli accessi per una singola porta

�� Adatta a porte interne ed esterne

�� Gli elementi di abilitazione a frizionamento elettrico radio-
controllato della serratura e del cilindro sono attivati via radio 
mediante il dispositivo di controllo a codice BKSremote BTC a 
batteria

�� Trasmissione sicura dei dati grazie al radiocomando  
bidirezionale protetto da manipolazione con cifratura AES

�� Semplice da utilizzare, configurare e mettere in funzione 
– non è necessario nessun ulteriore strumento di  
   programmazione

Dati tecnici:

�� Codice di accesso personale: possibilità di programmare  
999 codici PIN diversi

�� Massima possibilità di combinazioni da 1 a 100 milioni grazie al  
codice PIN a 8 cifre

�� Durata della batteria: fino a 35.000 inserimenti di codici  
oppure 3 anni in standby

�� Tipo di batteria: ER 14250, 1/2AA, 3,6 V (batteria standard)

�� Classe di protezione IP65

�� Dimensioni: 92 x 51 x 27 mm

�� Funzionamento opzionale da rete elettrica: 9 – 15 V DC

�� Retroilluminazione durante il funzionamento con alimentatore 
opzionale

�� Portata radiocomando: fino a 10 m

�� Tempo di accoppiamento: variabile da 1 a 99 secondi

�� Comando apertura permanente / chiusura permanente (moda-
lità toggle) possibile

�� Blocco di sicurezza dopo ripetuti tentativi di inserimento di 
codici errati.

BKSremote BTC 
Tastiera a codice a batterie
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Accesso in sicurezza senza fili 

La serratura a frizionamento elettrico radiocomandata è un'inno-
vazione esclusiva che convince sia per la sua tecnica sofisticata, 
sia per il suo design e la sua convenienza, che la rendono adatta 
ad essere utilizzata in determinate zone. 

La serratura unisce ai vantaggi di una serratura antipanico a 
chiusura automatica, quelli di un controllo senza fili della maniglia 
esterna nelle porte in legno e in acciaio. La serratura è radioco-
mandata tramite BKSremote BTC e consente un'autorizzazione di 
accesso individuale. Dopo la trasmissione del segnale e la ricevuta 
autorizzazione, la maniglia esterna si innesta ed è possibile utiliz-
zare la porta.

La scatola della serratura a frizionamento elettrico radiocomandata 
possiede dimensioni DIN, perciò è omologata per le porte ta-
gliafuoco e tagliafumo a norma DIN 4102 ed EN 1634. Le serrature 
gia esistenti nelle porte tagliafumo e tagliafuoco possono quindi 
essere sostituite successivamente con serrature a frizionamento 
elettrico radiocomandate senza che questo ne invalidi l'omologa-
zione. 

Note particolari:

�� Installazione semplice:  
non sono necessari cablaggi, né canaline passacavo

�� Elevata sicurezza meccanica integrata da opzioni di  
abilitazione elettroniche

�� Rimane l'accesso meccanico tramite il cilindro.

�� Facile da sostituire: scatola della serratura dalle dimensioni 
DIN e omologazione di resistenza al fuoco

�� Serratura certificata a norma EN 179 / EN 1125

�� Le serrature possono essere installate anche in porte  
tagliafuoco già presenti (spazio della serratura già esistente) 
senza che questo ne invalidi l'omologazione.

�� Chiusura automatica: Non è necessario chiudere la porta ma-
nualmente. Lo scrocco a catenaccio sporge automaticamente 
di 20 mm

�� La ferramenta esistente è mantenuta

Serratura a frizionamento elettrico radiocomandata BKS
Serratura a frizionamento elettrico radiocomandata
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Cilindro radiocomandato a batteria

Cilindro a frizionamento elettrico radiocomandato BKS

Comodo e compatibile

Il cilindro a frizionamento elettrico radiocomandato è perfetta-
mente adatto ad essere montato a posteriori in porte esistenti 
con foro cilindro PZ. Senza complicate operazioni di montaggio, 
il cilindro meccanico presente viene sostituito dal cilindro a fri-
zionamento elettrico radiocomandato a batteria. In abbinamento 
al BKSremote BTC garantisce un controllo personalizzato degli 
accessi, senza una propria gestione dei permessi.

Il cilindro è comandato da un radiocomando bidirezionale protetto 
da manipolazione con cifratura AES. Dopo l'abilitazione del segnale 
il cilindro si innesta o si disinnesta. In tal modo è possibile coman-
dare elettronicamente la porta senza dover cablare la porta stessa 
o il telaio in un secondo momento. Tutta la ferramenta esistente 
è mantenuta. Il cilindro a frizionamento elettrico radiocomandato 
pertanto è perfettamente adatto al montaggio a posteriori in 
porte tagliafuoco, anche senza compromissione della classe di 
resistenza al fuoco. 

Note particolari:

�� Gestione degli accessi per singole porte

�� Comando elettrico del cilindro tramite radiocomando senza  
cablaggio della porta o del telaio

�� Attivazione e disattivazione del cilindro a frizionamento elet-
trico radiocomandato tramite la tastiera a codice a batterie 
BKSremote BTC

�� Ottimo per il montaggio a posteriori su porte dotate di foro 
cilindro PZ

�� La ferramenta esistente viene mantenuta

�� Efficienza della batteria: 80.000 cicli o 3 anni in standby

�� Protocollo radio: bidirezionale a 868 MHz con cifratura a 128 
bit AES e autenticazione challenge-response
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Dati per l'ordine

BKSremote BTC 
tastiera a codice a batterie
N° art. B-55280-05-0-6

Dettagli della serratura a frizionamento elettrico radiocomandata 
(da indicare al momento dell'ordine) 
N° art. B 2170 83xx 
– funzione antipanico C per porte a un'anta

Entrata 55 mm 65 mm 

Direzione DIN DIN sinistra DIN destra 

Frontale arrotondato 20  x  3  x  235 mm 24  x 3  x  235  mm 

Funzione antipanico verso l‘esterno verso l'interno 

Nota: 
è richiesta ferramenta antipanico e un quadro maniglia sdoppiato  
di 9 mm. Non compreso nella fornitura.

GU  І  WP02023-08-2-2  І  08/2016

Modulo d'ordine
Set composto da BKSremote BTC e da serratura a  
frizionamento elettrico radiocomandata BKS

Ordine indirizzato a

Gretsch -Unitas Italia S.r.l.
Zona Indu s triale – Via Mon tean no. 8
37010 Cavaion
Tel. +39 45 72 35 899
Fax  +39 45 62 69 371 
www.g-u.com

Data

Firma

Collaboratore esterno

Il presente ordine si basa sulle nostre condizioni di vendita e pagamento che saremo lieti di trasmettervi su richiesta.

Committente

Rilasciato dal Signor / Signora

Cod. cliente

Nr. ordine

Ditta

Via

CAP/Città

9



Dati per l'ordine

BKSremote BTC 
Tastiera a codice a batterie 
N° art. B-55280-05-0-6 

Dettagli del cilindro a frizionamento elettrico radiocomandato 
(da indicare al momento dell'ordine) 
N° art. 5446

Realizzazione:  
– cilindro 5446 – interno con tastiera  
– protezione dagli agenti atmosferici IP54 esterna

Lunghezza esterna: ________________ 
27, 31, 35 mm con incremento di 5 mm fino a 80 mm

Lunghezza interna: ________________
31, 35 mm con incremento di 5 mm fino a 80 mm

GU  І  WP02023-08-2-2  І  08/2016

Il presente ordine si basa sulle nostre condizioni di vendita e pagamento che saremo lieti di trasmettervi su richiesta.

Committente

Rilasciato dal Signor / Signora

Cod. cliente

Nr. ordine

Ditta

Via

CAP/Città

Data

Firma

Collaboratore esterno

Modulo d'ordine
Set composto da BKSremote BTC e dal cilindro a  
frizionamento elettrico radiocomandato BKS

Ordine indirizzato a

Gretsch -Unitas Italia S.r.l.
Zona Indu s triale – Via Mon tean no. 8
37010 Cavaion
Tel. +39 45 72 35 899
Fax +39 45 62 69 371
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Esclusione di responsabilità / Nota sul diritto d'autore

Esclusione di responsabilità

Le informazioni fornite nella presente pubblicazione sono  
descrizioni di prodotti. Rappresentano informazioni generali 
basate sulla nostra esperienza e sulle prove che abbiamo condotto 
e non tengono conto dello specifico caso applicativo. Non sono 
ammesse richieste di risarcimento sulla base delle descrizioni dei 
prodotti.

Le informazioni qui fornite si basano sulle nostre migliori cono-
scenze, tuttavia non sono vincolanti. Devono essere adattate ai 
rispettivi edifici, scopi di utilizzo e alle specifiche condizioni di 
sollecitazione locale.

La presente pubblicazione è stata realizzata al meglio delle nostre 
conoscenze. Il gruppo imprese Gretsch-Unitas non è responsa-
bile di eventuali errori. Sono possibili modifiche nell'ambito del 
progresso tecnologico.

Le immagini dei prodotti raffigurate nella pubblicazione potrebbe-
ro differire dal prodotto originale.

Nota sul diritto d'autore

© Tutte le immagini e i testi di questa pubblicazione sono protetti 
da diritto d’autore. Salvo indicazioni diverse indicate nelle note  
del materiale fotografico, i diritti sono di proprietà esclusiva del  
Gruppo imprese Gretsch-Unitas. E' vietato qualsiasi utilizzo del 
materiale protetto da diritti d'autore senza previo consenso da 
parte del titolare dei diritti.

Autore:  
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0 
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93 
www.g-u.com
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