
INFORMAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA PRODUS PENTRU UTILIZATOR

Conceptul racordului constructiv  
pentru pragurile GU-thermostep



Etanșarea pragurilor GU-thermostep

Trei componente robuste pentru racordul constructiv 

Conceptul racordului constructiv  
pentru pragurile GU-thermostep

Componente verificate, perfect adaptate unele la celelalte ale pragului 
 GU-thermostep 1 , ale extinderii profilului 2  și setului de montare 3  
formează un sistem complet – Gretsch-Unitas îndeplinește astfel nu numai 
toate aspectele de economie a energiei în conformitate cu directivele 
 relevante, ci îndeplinește inclusiv cerințele cu privire la cel mai înalt  
confort de locuit:

 ■ Adecvat pentru utilizarea cu pragurile GU-thermostep 164 și 204

 ■ Izolare termică bună – omologarea pentru case pasive,  
previne formarea condensului și mucegaiului

 ■ Izolare fonică bună

 ■ Montare în timp scurt și demontare posibilă fără necesitatea altor unelte

 ■ Aprobare pentru clasa de protecție la incendiu B1 

Domenii de utilizare

 ■ Etanșarea ușilor și ferestrelor culisante cu ridicare față de  
componentele care intră în contact cu pământul, precum pereții  
subsolului și plăcile de pardoseală

 ■ Etanșarea împotriva umidității podelei (apă capilară, apă aderentă)  
și apei de infiltrație (în conformitate cu DIN 18195 partea 4)

 ■ Etanșarea balcoanelor, teraselor din zona exterioară 

Caracteristicile setului de montare GU

 ■ Cu sistemul verificat ift Rosenheim GmbH

 ■ Autoadeziv, prelucrare simplă, posibilitate de utilizare imediată

 ■ Rezistent la degradare și intemperii, stabil UV

 ■ Rezistență mare la întindere datorită laminării multi-strat a foliei

 ■ Etanșeitate la apă sub presiune de până la 2 kPa (pe partea cu folie)

 ■ Fără solvenți și bitum, compatibil cu bitumul, necoroziv

 ■ Suprafață netedă a foliei cu material textil

 ■ Stabilitate termică -40 °C până la +90 °C

 ■ Substrat tratat în prealabil cu GU-Primer

 ■ Rezistența la incendiu B2 (euroclasa E)

 ■ Materie primă compozită din butil, valoare sd 150 m;  
gresie exterioară, valoare sd 0,5 m

 ■ Grosime material 1,0 mm +/- 0,2 mm 

 ■ Verificare efectuată cu succes a compatibilității lichidelor 2k oferite de 
firma WestWood Kunststofftechnik GmbH cu banda exterioară din butil 
pentru montare cu colțare de montare GU
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Conceptul racordului constructiv  
constă din: 

  pragurile GU-thermostep  
164 și 204

  extinderea profilului  
GU-thermostep 164 și 204 

  set de montare GU:  
colțar de montare GU,  
bandă exterior din butil  
pentru montare GU
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Etanșarea corespunzătoare contribuie împreună cu setul de montare GU 
verificat pentru elemente culisante cu ridicare la obținerea unui nivel 
optim de etanșare la exterior, centru și interior
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Informații detaliate cu privire la pragul GU-thermostep primiți prin 
intermediul persoanei de contact din serviciul extern!

G-U Ferrom Com. S.R.L. I Starda Oxi genului Nr. 1B I RO-077035 Cernica I Tel. +40 31 40 25655 I office@g-u.ro I www.g-u.com


