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Utesnenie podlahových prahov GU-thermostep

Tri silné komponenty pre stavebné napojenie 

Koncept stavebného napojenia  
pre podlahové prahy GU-thermostep

Otestované, dokonale vzájomne prispôsobené komponenty z  podlahového 
prahu GU-thermostep 1 , rozšírenia profilu 2  a montážnej sady 3  tvoria 
kompletný systém – Gretsch-Unitas pritom spĺňa nielen všetky  aspekty 
úspory energie podľa príslušných nariadení, ale dáva reálne kontúry 
požiadavkám na maximálny komfort pri bývaní.

 ■ Vhodné na použitie s podlahovými prahmi GU-thermostep 164 a 204

 ■ Vysoká tepelná izolácia – schválené pre pasívne domy, zabraňuje  
vzniku kondenzovanej vody a tvorbe plesní

 ■ Vysoká zvuková izolácia

 ■ Časovo úsporná montáž a možnosť prevzatia stavby bez závislosti na 
iných stavebníkoch

 ■ Osvedčenie protipožiarnej triedy B1 

Oblasti použitia

 ■ Utesnenie zdvižno-posuvných dverí a okien od dielov, ktoré sú v 
 kontakte so zemou, ako pivničné steny a podkladové dosky

 ■ Utesnenie pred zemnou vlhkosťou (kapilárna voda, viazaná voda)  
a nestojatá presakujúca voda (podľa normy DIN 18195, časť 4)

 ■ Utesnenie balkónov, terás v exteriéri 

Vlastnosti montážnej sady GU

 ■ Systém osvedčený spoločnosťou ift Rosenheim GmbH

 ■ Samolepiaca, jednoduché spracovanie, okamžite funkčná

 ■ Odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom, stabilizáciu pred UV

 ■ Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu krížovým laminovaním fólie

 ■ Izolácia proti tlakovej vode do 2 kPa (na strane fólie)

 ■ Bez obsahu rozpúšťadiel a bituménu, kompatibilita s bituménom, 
 nekorodujúca

 ■ Hladký fóliový povrch s rúnom

 ■ Tepelná odolnosť -40 °C až +90 °C

 ■ Podklad vopred pripravený základnou farbou GU

 ■ Správanie pri požiari B2 (Euro trieda E)

 ■ Kompozitný materiál butyl, hodnota sd 150 m; vonkajšie rúno,  
hodnota sd 0,5 m

 ■ Hrúbka materiálu 1,0 mm +/- 0,2 mm 

 ■ Úspešná skúška kompatibility 2-zložkových kvapalín firmy WestWood 
Kunststofftechnik GmbH s montážnou butylovou vonkajšou páskou  
GU a montážnymi rohovníkmi GU
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Koncept stavebného napojenia  
pozostáva z: 

  Podlahové prahy  
GU-thermostep 164 a 204

  Rozšírenie profilu  
GU-thermostep 164 a 204 

  GU montážna sada: 
GU montážne rohy,  
GU montážna butylová  
vonkajšia páska
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Odborné utesnenie s overenou GU montážnou sadou pre  
zdvižno-posuvné prvky optimálne funguje v kombinácii s  
vonkajšími, prostrednými a vnútornými izolačnými plochami
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Podrobné informácie k podlahovému prahu GU-thermostep  
vám poskytne vaša kontaktná osoba v obchodnom zastúpení!


