
FENSTERTECHNIK

Der neue Kettenantrieb ELTRAL KS20 (24 V)

Kleine Maße – große Wirkung



Kleinste Abmessungen in modernem Design

 Einfache direkte Montage durch seitliche Konsolen

 Geeignet für geringe Flügelhöhen ab 300 mm 

 Mit LED-Anzeige für Installations- und/oder 

 Störungsmeldungen

 Die intelligente Regelelektronik sorgt für

 – die Synchronisierung von bis zu 8 Antrieben

 – die automatische End- und Überlastabschaltung 

  unabhängig von den Überschlagsdicken

 – eine reduzierte Schließgeschwindigkeit (max. 5 mm/s) 

  auf den letzten 50 mm – entspricht der Schutzklasse SK3

 – eine automatische Dichtungsentlastung

Weitere Produktmerkmale
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1 Kleinste Abmessungen:

21 x 28 x 354 mm

2

2 Hubeinstellung in 3 Stufen:

250 mm, 170 mm, 100 mm

3
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 Kipp-, Klapp- und Drehfenster, 

einwärts und auswärts öffnend

 Fenster aus Aluminium-, Stahl-, 

Kunststoff- oder Holzprofilen

 Solo- und Synchro-Anwendungen

1

3 Geräuscharm dank patentierter

Kette und Kunststoff gehäuse

4

4 Synchronisierung von bis zu 8 Antrieben 

in Verbundsystemen ohne zusätzlichen 

Anschluss von Regel- und Folgesteuerungen

Anwendungsbereiche



Technik im Überblick
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Antrieb

Nennspannung [V] 24

Toleranz der Nennspannung [%] 20

Nennstrom [A] 0.45

Abschaltstrom [A] 1.0

Zuhaltekraft [N] 1000

Einschaltdauer [%] 30

Schutzart IP42

Umgebungstemperatur [°C] -5 bis +60

Länge der Anschlussleitung [m] 2

Art der Anschlussleitung [mm2] 3 x 0.5

Material der Anschlussleitung Silikon halogenfrei

Hub [mm] Zugkraft [N] Druckkraft [N]

Öff nungsart Kippfenster Klappfenster

100 200 150

170 200 150

250 200 120

Befestigungssets

Öff nungsart Kippfenster | Klappfenster | Drehfenster Kippfenster | Klappfenster | Drehfenster Kippfenster | Klappfenster | Drehfenster

Montageart verdeckt aufl iegend aufl iegend

Montageart Antrieb Rahmenmontage (RM) Rahmenmontage (RM) Flügelmontage (FM)

Öff nungsrichtung einwärts einwärts einwärts | auswärts

Platzbedarf min. [mm] 10 26 13

Einbauzeichnungen

Metall | Holz+Kunststoff 0-49181 | 0-49222 0-49180 | 0-49221 0-49179 | 0-49220

Montageanleitung 0-48985 0-48985 0-48985

Technische Daten

Einbausituationen

354
177

21

Hub

29.6

6

15.1



Bestellen leicht gemacht
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*Die Befestigungssets sind in der Verpackungseinheit des Antriebes enthalten und müssen nicht separat bestellt werden.

Bestellinformationen

Modell ELTRAL KS20

Nennspannung [V] 24

Oberfl äche grau, Kunststoff  (RAL 9006)

Verpackungseinheit
1 St. Kettenantrieb

Befestigungssets*

Bestellnummer K-20527-00-0-1

Bestellinformationen

Modell ELTRAL KS20

Nennspannung [V] 24

Oberfl äche schwarz, Kunststoff  (RAL 9005)

Verpackungseinheit
1 St. Kettenantrieb

Befestigungssets*

Bestellnummer K-20527-00-0-6

Bestellinformationen

Modell ELTRAL KS20

Nennspannung [V] 24

Oberfl äche weiß, Kunststoff  (RAL 9010)

Verpackungseinheit
1 St. Kettenantrieb

Befestigungssets*

Bestellnummer K-20527-00-0-7

Bestellinformationen – Kettenantriebe

Bestellinformationen – Netzteile

Bestellinformationen

Verwendung
zur Spannungsversorgung und Ansteuerung 

von Kettenantrieben

Modell Netzteil NT 1,7 Netzteil NT 3

Anschlussspannung AC [V] 230 230

Ausgangsspannung DC [V] 24 24

Ausgangsstrom [A] 1,7 3

Bestellnummer 6-37487-01-0-0 6-37487-21-0-0



Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröff entlichung sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bild anderweitig aufgeführt, 

 stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Mate rials ohne 

Zustimmung der Rechte inhaber ist unzulässig.

Herausgeber
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Gretsch-Unitas AG

Industriestr. 12

CH-3422 Rüdtligen

Tel. + 41 (0) 34 44845-45

Fax + 41 (0) 34 44562-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
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A-5300 Hallwang

Tel. + 43 (0) 662 664830

Fax + 43 (0) 662 664830-301

BKS GmbH
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D-42549 Velbert

Tel. + 49 (0) 2051 201-0

Fax + 49 (0) 2051 201-9733
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