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GRETSCH-UNITAS

Zeichnungsübersicht

HS Bodenschwelle
bodenbündig

Blatt
2 - 3

HS ePOWER Blatt
4 - 7

HS SilentClose /
HS StopUnit

Blatt
8 - 12

Aushebeschutz Blatt
13 - 14

HS Spaltlüftung Blatt
15

HS SPEED Limiter Blatt
16

HS Master Blatt
17

Montagehilfen Blatt
18

Zubehör Blatt
19
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SheetSizeDrawing No. ScaleLevel:Iteration:Revision:Replacement for Ver.SigChange No.Date

FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Bei der Montage des Elements ist auf eine formstabile Unterfütterung der Bodenschwelle zum Baukörper zu achten.
Der Abstand der einzelnen Unterfütterungspunkte soll max. 500 mm betragen.
Ab 250 kg Flügelgewicht soll der Abstand max. 300 mm betragen.

Schwellenbereich siehe
neutrale Einbauzeichnung
0-48512-FV-0-0

Hinweis:
Eckverbindungen, Stoßstellen und Kopplungen sind nach anerkannten Regeln der
Technik formstabil und dauerhaft dicht auszuführen, siehe auch DIN 68121-2.

i Innen
siehe

Berechnungsformularm Mittig

a Außen

FD Flügeldicke

FA Flügelabstand

ZB Zargenbreite

Beschlagbereich siehe
neutrale Einbauzeichnung
0-48511-FJ-0-0

Aushebeschutz

HS Master

HS SPEED Limiter

HS Spaltlüftung

HS ePOWER

HS SilentClose / HS StopUnit

HS Bodenschwelle bodenbündig

M

M

≤ 0,2 m/s
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GRETSCH-UNITAS

ZB

50 7

80

30

ZB

L.BB1

ZB

L.BB3

L.BB2

30 7 Putzkante

ZB

L.BB2 L.BB3

Laibung - 14

Laibung

Putzkante

max. 200

7

HS Bodenschwelle
bodenbündig

Schema A
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SheetSizeDrawing No. ScaleLevel:Iteration:Revision:Replacement for Ver.SigChange No.Date

FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
L.BB2 Länge Auflageprofil Durchgangsbereich
L.BB3 Länge Auflageprofil Festfeld

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 700 mm max. 3300 mm
Flügelhöhe FH min. 850 mm max. 3250 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

BB4 BB2

BB2

BB2

BB2

BB2

BB5

SW1

BB1

SW5

SW2

BB3BB5BB4

1:1

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

SW8

BB1

SW1

SW8

SW2
SW11

SW14

SW12
SW4

BB5

SW13

BB4

BB2

BB3

BB2

BB4

BB4

BB5
BB5

SW5
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GRETSCH-UNITAS

Putzkante 7

Laibung - 14

Putzkante7

Laibung

7 7

80 30 8030

L.BB3 L.BB2 L.BB3

ZB ZB

ZB

L.BB1

ZB

L.BB3

L.BB2

L.BB3

max. 200

HS Bodenschwelle
bodenbündig

Schema C
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3/19A10-48567-FJ-0-0%Released441--DeMjG3469919.11.2019
SheetSizeDrawing No. ScaleLevel:Iteration:Revision:Replacement for Ver.SigChange No.Date

FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
L.BB2 Länge Auflageprofil Durchgangsbereich
L.BB3 Länge Auflageprofil Festfeld

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 700 mm max. 3300 mm
Flügelhöhe FH min. 850 mm max. 3250 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

1:1

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63
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GRETSCH-UNITAS

FB min.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

≥ 25 Sicherheitsabstand
(gegen Einziehen)

bei Asymmetrie (Flügelbreite < Festflügelbreite)

≥ 200 Sicherheitsabstand
(gegen Quetschen)

FB min.

FB min.

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht

HS ePOWER

Hinweis:
Für die Flügelprofile ist nach DIN 68121 eine geeignete Holz-
und Profilauswahl in Bezug auf die Biegefestigkeit und die zu
erwartenden Windlasten zu berücksichtigen.
Sind aufgrund der Flügelabmessungen Verformungen zu erwarten, sind im
Vorfeld geeignete Maßnahmen (Holzauswahl, Profil-Geometrie,
Aussteifungen) zu planen.
 
Eckverbindungen, Stoßstellen und Kopplungen sind nach
anerkannten Regeln der Technik formstabil und dauerhaft dicht
auszuführen, siehe auch DIN 68121-2.

Beachtung bei Einsatz der Mittelstoßsicherung:
Die Position der hierfür notwendigen Anbauteile und die Länge deren
Befestigungsschrauben dürfen die Beschlagsbauteile nicht
beeinträchtigen.

Die Montage erfolgt gemäß der Montageanleitung HS ePOWER
0-47612-FM, mitgeliefert im Karton HS ePOWER Antrieb.

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 1100 mm max. 3300 mm

Flügelhöhe FH
Spo 12:    min. 1999.5 mm max. 3091.5 mm
Spo 15.5: min. 1996 mm max. 3088 mm

Flügelgewicht FG max. 400 kg

Bei den Flügelgewichten sind 18 kg Eigengewicht des Antriebs HS
ePOWER zu berücksichtigen.

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Darstellung Anwendungsbereiche

FG ≤ 200 kg
mit einem Hebeantrieb
FB min. = 1100 mm
Durchgang lichte Breite
bei FB min. = 766 mm
 
Barrierefrei:
Durchgang lichte Breite
> 900 mm
FB min. symmetrisches
Hebeschiebeelement
 = 1235 mm

FG > 200 kg bis ≤ 300 kg
mit zwei Hebeantrieben
FB min. = 1600 mm

FG > 300 kg bis ≤ 400 kg
mit zwei Hebeantrieben und Tandemlaufwagen
FB min. = 2100 mm

Normalbetrieb
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GRETSCH-UNITAS
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22

D

65

L.BS3

L.EP1

100

L.EP2

26

27

L.
EP

42

37
.5

Standard 302.5

Tandemlaufwagen 557.5

min. 35

min. 35
Langloch 16 x 35 vor dem Einkleben der Pos.

EP41 ausfräsen. Diese Ausfräsung wird für

die manuelle Entriegelung benötigt.

L.EP41

L.EP29
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65 (Pos. BS3) L.BS3
(Pos. BS3)

5 5

65
(Pos. BS3)

65
(Pos. BS3)

ohne Verbindungsstab
Mindestabstand 25 mm beachten!

5 5

65
(Pos. BS3)

5

65
(Pos. BS3)

5

65
(Pos. BS3)

5

65
(Pos. BS3)

5

ohne Verbindungsstab
Mindestabstand 25 mm beachten!

L = FB - PB (F1) - 231

Positionierung "Riemenschloss hinten" beim asymmetrischen

Hebeschiebeelement

15
.5

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FG Flügelgewicht
D Dornmaß
AL Anschlussleitung
L.EP1 Länge Führungsschiene
L.EP14 Länge Hebegetriebe
L.EP41 Länge Verstärkungsprofil
L.EP42 Länge Verstärkungsprofil

HS ePOWER
Übersicht

Schnittdarstellungen

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf
unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte
Befestigung der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Spax oder
ähnlich Schraubenbedarf zu Pos. Stück

3.5 x 20 EP41 5
3.5 x 30 EP19 2
3.5 x 40 EP6 2

4 x 30

EP16, EP17, EP25, EP33,
EP42 27

EP1, EP2 8 je
Meter

4 x 55 EP37 6
5 x 50 BS1, BS2, EP5, EP14, EP18, EP23 35

i Innen
siehe

Berechnungsformularm Mittig

a Außen

EP34

Anwendungsbereich: FG ≤ 200 kg
mit einem Hebeantrieb

Anwendungsbereich: FG ≥ 200 kg ≤ 300 kg
mit zwei Hebeantrieben

Anwendungsbereich: FG ≥ 300 kg ≤ 400 kg
mit zwei Hebeantrieben und Tandemlaufwagen

Profile Pos. EP41 und Pos. EP42 werden
mit GU-1K-Montagekleber (H-01175-00-0-0)
eingeklebt.
Montagekleber in die Nut einbringen.

Oberkante Laufschiene

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63BS50

EP10

BS1

EP23

BS3

BS2

EP12

*

EP28

EP41

BS11

EP16

BS7

EP14

BS7
nur für
Mittelverriegelung

EP19

EP18

EP5

EP7

FU7

EP3

EP25

EP25

EP33

EP36
EP29

EP1

EP2

BS9

EP6

BS53

FU4

EP42

EP35

EP32

EP24

EP39

EP37
EP38
Pos. EP38 wird
auf Leiste T1
in Höhe der
Pos. EP37
geklebt.

EP20
EP21
EP22

AL1 AL5

AL3

AL2

EP32

AL
HebeantriebAL4

EP40

Hinweis:
Der Hebeantrieb ist so zu positionieren,
dass sich die Austrittsstelle der
Anschlussleitung immer auf der Seite in
Richtung Flügelhinterkante befindet.

AL Hebeantrieb AL Hebeantrieb

einkleben!
Zusammen in E3

Hinweis:

EP13

EP15

EP31
Typenschild
wird an die
Pos. EP42
angebracht.

bündig zur Innenfläche Profil K1 (Siehe Blatt 6)
Positionierung "Riemenschloss hinten" beim
symmetrischen Hebeschiebeelement

EP30

BS7

EP32

EP39

EP37
EP36

EP39

EP37
EP36

EP39

EP37
EP36

EP37
EP38

EP17

Befestigung der Anschlussleitung im Bereich des Laufwagens an Profil (Pos. EP41) (siehe Blatt 7)

EP11

BS3

EP24
EP9

EP8

BS1

EP24

EP23

EP24

BS2

AL Hebeantrieb

BS1

EP24 EP23 EP24

BS2

BS33

BS1

EP24 EP23 EP24

AL HebeantriebAL Hebeantrieb
BS33 BS2

E3

Klebefläche

G2

Klebefläche

Außenfläche Mittelstoß
(Profil I2) (Siehe Blatt 6)

I2

R1a
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GRETSCH-UNITAS

PB
20

H
.S

W
1

1 
(S

pu
)

R
AH

FH
i

FDFAFD

FH
a

Sp
o)

ZB 5 (Sf1)

D = 37.5

FB

MS min. 110

Maß Y

Maß Y - 1 bei Montage der
Dichtungsleisten beachten!

42

FA

5

FF

RAB

5 (Sf2)

ZB
8

Für die Differenz
von Hebeantrieb
zu Laufwagen von
8 mm werden
Unterlagen (Pos.
EP9, EP 10 und
EP11, EP12)
verwendet.

30 L.EP2 45

Innenfläche (Profil K1) ist die
Bezugsfläche, die beim symmetrischen

Hebeschiebeelement zur Positionierung von
"Riemenschloss hinten" benötigt wird.

(Siehe Blatt 5)

40 Montagemaß: Pos. EP41

ZT

ZH

X.U60

19

X.AX.B

42

4

4

4
4

92
 (P

B)

(P
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80
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FD

42

58
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16

42
15

5
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V

15

PB min. 110

FD

40 54

6

54FD

FD
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4535min. 10

40
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HS ePOWER
Profilschnitte
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FF Festfeldbreite
RAB Rahmenaußenbreite
PB Profilbreite
Sf1 Schattenfuge 1
Sf2 Schattenfuge 2
D Dornmaß
MS Mittelstoß
AL Anschlussleitung
ZH Zargenhöhe
FHi Flügelhöhe Innen
FHa Flügelhöhe Außen
RAH Rahmenaußenhöhe
ZT Zargentiefe
H.SW1 Höhe Schwelle
Spu Spalt unten
Spo Spalt oben
L.EP2 Länge Führungsschiene
L.A5 Länge Profil A5
L.D5 Länge Profil D5
L.E3 Länge Profil E3
L.G2 Länge Profil G2
L.I2 Länge Profil I2
L.L2 Länge Profil L2
L.M2 Länge Profil M2
L.T1 Länge Profil T1

i Innen
siehe

Berechnungsformularm Mittig

a Außen

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

# Pos. BS66 oder alternative Abdichtung

A5

L1/
L2

D5

#

BS9

*

B1

M1/
M2

FU4

EP1

EP2

EP3

an der
Mittelstoßleiste

Dichtung auf Getriebeseite 2 mm
zurückversetzt montieren.EP8

E3
GU-934C1

 *

* an den
Mittelstoßleisten
unten flächig

BS11
AL Hebeantrieb

BS2

EP23

EP41

EP28

J1

O1i

#
BS7

EP14

BS11

EP15

FU7
K1

H1a

# #

*auf
Aufsatzschiene

F1i

G2

I2

R1i

R1a

#

#

BS9

BS10

T1

AL
- Akku 1
- Akku 2

AL Hebeantrieb

Achtung!
Befestigungsschrauben dürfen nicht
in Ausfräsungen hineinragen!

EP42
EP25

Außenfläche Mittelstoß (Profil I2)
Bezugsfläche wird beim
asymmetrischen
Hebeschiebeelement zur
Positionierung von
"Riemenschloss hinten"
benötigt.
(Siehe Blatt 5).

EP8
bündig

mit I2

A5
L.A5

D5
L.D5

E3
GU-934

L.E3

I2
L.I2

G2
L.G2

T1

Achtung!
Keine durchgehende

Nut!
(Siehe Blatt 7)

2 Holzklötze
(Siehe Blatt 7)

L.T1

im Bereich
der
Dichtplatte

T1

P2a
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R10

35

19
0

10
5
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.5

21
3

22
40

25

325
Tandemlaufwagen 580

35

16

37
.7

7

54

58

6

12

R8.522 42

R8.5

12

R  

9
Tiefe 7

18

45.5

min. 66

R  

80 55
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2.
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X.
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FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
Spo Spalt oben
AL Anschlussleitung

HS ePOWER
Ausfräsungen
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3

Mittelstoß Positionierung der Anschlussleitungen
im Bereich des Verschiebeantriebs

Verstärkungsprofil P 2136 und Blende HS ePOWER
Einbau zusätzlicher Holzklötze am Mittelstoß

Vor der Funktionsprüfung des
montierten
Hebeschiebeflügels muss die
Befestigung der AL
Hebeantrieb geprüft werden.

R = Fräserradius

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

AL 1

AL 4

Achtung!
Kabelschlaufe

als Reserve
zur Demontage

Netzanschluss

EP19 EP18

EP5
EP7

EP1
EP2

Netzteil

EP1

EP2
EP3

Rahmenbereich

Ausfräsung für die Kabelführung im Flügelbereich oben

EP1

EP2 EP3

FU4

Flügelbereich

Oberkante Flügel

AL 4 und AL 1 in
Kanal 3 einlegen.

AL 4

AL 1

2 Holzklötze

Befestigung Anschlussleitung Hebeantrieb

Anschlussleitung nach der Schlaufe und vor der Einführung in
Kabelkanal mit Kleber fixieren. AL wird im Kabelkanal am Laufwagen
hinten vorbeigeführt.

AL 4 im Schnitt

AL 4
Montagemaß:
120 mm

Ausfräsung für Hebegetriebeschloss und Bedienfeld

Aussparung für
AL 4
(Hebegetriebeschloss
ausgeblendet)

Aussparung
freistechen.

AL 4
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GRETSCH-UNITAS

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht

HS SilentClose / 
HS StopUnit
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

P 1786 Anwendungsbereich:

Flügelbreite FB
Einbau auf 1 Seite: min. 700 mm max. 3300 mm
Einbau auf 2 Seiten: min. 865 mm max. 3300 mm

Flügelhöhe FH min. 850 mm max. 3250 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

P 1850 Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB Einbau auf 1 Seite: min. 700 mm max. 3300 mm
Flügelhöhe FH min. 850 mm max. 3250 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

Schema A Schema C Schema G1

Führungsschiene P 1786

Schema A Schema C

Führungsschiene P 1850

Mindestflügelbreite bei
Verwendung des HS
SilentClose/StopUnit:
 
Einbau auf 1 Seite:
FB min. 700
 
Einbau auf 2 Seiten:
FB min. 865

GU-934
Flügelgewicht max.
300 kg
 
GU-934
mit Tandemlaufwagen
Flügelgewicht max.
400 kg
 
GU-937
Flügelgewicht max.
150 kg

Mindestflügelbreite bei
Verwendung des HS
SilentClose/StopUnit:
 
Einbau auf 1 Seite:
FB min. 700

GU-934
Flügelgewicht max.
300 kg
 
GU-934
mit Tandemlaufwagen
Flügelgewicht max.
400 kg
 
GU-937
Flügelgewicht max.
150 kg



D

D

V8

Th
e 

do
cu

m
en

ts
 a

cc
om

pa
ny

in
g 

th
e 

pr
od

uc
t w

er
e 

is
su

ed
 w

he
n 

th
e 

pr
od

uc
t w

as
 m

an
uf

ac
tu

re
d.

 
D

ue
 to

 th
e 

fa
ct

 th
at

 o
ur

 p
ro

du
ct

s 
un

de
rg

o 
co

nt
in

uo
us

 d
ev

el
op

m
en

t, 
yo

u 
sh

ou
ld

 v
er

ify
 a

t w
w

w
.g

-u
.c

om
, i

f t
he

 te
ch

ni
ca

l d
oc

um
en

ts
 y

ou
 h

av
e 

at
 h

an
d 

ar
e 

up
 to

 d
at

e.
 

Be
 s

ur
e 

to
 u

se
 th

e 
la

te
st

 e
di

tio
n 

of
 o

ur
 te

ch
ni

ca
l d

oc
um

en
ts

. 
Pr

op
rie

ta
ry

 ri
gh

ts
 a

pp
ly

 in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 IS

O
 1

60
16

.

GRETSCH-UNITAS
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Spaltmaß

ZB332.5

22

41

22

41

57
.5

R11

Vorderkante Deckschiene

Vorderkante Flügel

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
L.BS4 Länge Hebegetriebe
Sf1 Schattenfuge 1
Spo Spalt oben

HS SilentClose / 
HS StopUnit, P 1786

Schema A / Schema C

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer
Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung
der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

Einbau Getriebeseite
Spax oder

ähnlich Schraubenbedarf zu Pos. Anzahl je HS
SilentClose/StopUnit

5 x 45 SC2 1
5 x 30 SC7 1
5 x 30 SC8 2
4 x 50 SC5 2

Einbau Mittelstoßseite
Spax oder

ähnlich Schraubenbedarf zu Pos. Anzahl je HS
SilentClose/StopUnit

4 x 16 SC52 4
5 x 30 SC57, SC58 4
4 x 50 SC55 2
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

Schema A / Schema C
Gezeichnet: Flügel abgesenkt und geschlossen

SC2 SC7

SC7
Diese Pos. nicht verschrauben!

SC57
Diese Pos. nicht verschrauben!

SC57

SC9 SC59

SC5

NT18NT18 NT18 NT18

SC1
HS SilentClose/StopUnit Dämpfereinheit
Einbaurichtung beachten!

SC51
HS SilentClose/StopUnit Dämpfereinheit

Einbaurichtung beachten!

SC52

SC8
Diese Pos. muss vor dem

Einhängen des Flügels
montiert werden!FU1

SC58
Diese Pos. muss vor dem
Einhängen des Flügels
montiert werden!

BS4

SC55

BS36 SC2

FU1

A1 SC5

L1

D-D

SC9

SC1

FU1

L1

A1

Y
SC2

SC57
SC57SC7

SC7
SC59SC9

SC5

SC56NT18NT18SC6 SC51SC1
SC52

SC8 SC58

Gezeichnet: Flügel angehoben und geöffnet

SC2

FU1

L1

A1

Z

5 x 30 (1. Schraube)

5 x 45 (2. Schraube)

Einstellnocken
Auslösewinkel
Stellschraube

SC2

SC7

SC5

NT18
SC1

SC55
SC52

BS36

SC4

SC53

1:1

Bearbeitung der oberen Flügelnut für HS SilentClose/StopUnit
Keine durchgehende Nut!

Getriebeseite: Mittelstoßseite:

1:1

SC4 SC4

SC53SC53
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite

HS SilentClose / 
HS StopUnit, P 1786

Schema G1

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer
Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung
der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

Einbau Mittelstoßseite
Spax oder

ähnlich Schraubenbedarf zu Pos. Anzahl je HS
SilentClose/StopUnit

4 x 16 SC52 4
5 x 30 SC57, SC58 4
4 x 50 SC55 2

W

HS SilentClose/StopUnit wird bei Schema G1 auf der Mittelstoßseite
eingebaut (wirksam in Schließrichtung).
Einbaurichtung beachten!

Schema G1; Gezeichnet: Flügel abgesenkt und geschlossen

SC57
Diese Pos. nicht verschrauben! SC57

SC59

SC55

SC56 SC56

SC51/SC60
HS SilentClose/StopUnit Dämpfereinheit

Einbaurichtung beachten!

SC52

BS36

SC8
Diese Pos. muss vor dem

Einhängen des Flügels
montiert werden!

W

SC57

SC55

NT18
SC52

SC59

SC51 Flügelhinterkante markieren
(Flügel geschlossen und
verriegelt).

SC4

SC53
Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63
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GRETSCH-UNITAS

377
Bearbeitung der Nut für HS SilentClose/StopUnit

ZB + 11

ZB + 18

415 

Sf1L.
BS

4

0+
0.

5
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fü
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ng
 1

8.
5

15
.5

 (S
po

)

RAB

R8

377ZB + 11 2015.7

4216

L.FU1

HS SilentClose / 
HS StopUnit, P 1850

Schema A
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Einbau Getriebeseite
Spax oder

ähnlich Schraubenbedarf zu Pos. Anzahl je HS
SilentClose/StopUnit

5 x 50 SC2 2
4 x 50 SC3 2

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
L.FU1 Länge Führungsschiene
L.BS4 Länge Hebegetriebe
Sf1 Schattenfuge 1
Spo Spalt oben

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer
Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung
der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

X
SC2

SC1
HS SilentClose/StopUnit Dämpfereinheit
Einbaurichtung beachten!

FU1
SC3

FU2
SC52

BS52

FU9

Füllstück

BS4

C-C

SC3

SC2

SC1

L2

A2

X

FU9

SC2

SC1

5 x 50

4 x 50

P 1849 um 8 mm
kürzen und bündig
in der Flügelnut
verschrauben.

Y
SC2

SC1

FU1
SC3

FU2
SC52

BS52

FU10
Einstellnocken vorne

FU9

Füllstück

Einstellnocken hinten

C-C

SC3

SC2

L2

A2 SC1

Y

SC2

SC1 Einstellnocken hinten

Gezeichnet: Flügel angehoben und geöffnet

Schema A
Gezeichnet: Flügel abgesenkt und geschlossen

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

Bearbeitung der Nut für HS SilentClose/StopUnit

1:1

C-C

SC4
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

HS SilentClose / 
HS StopUnit, P 1850

Schema C

Einbau Getriebeseite
Spax oder

ähnlich Schraubenbedarf zu Pos. Anzahl je HS
SilentClose/StopUnit

5 x 50 SC2 2
4 x 50 SC3 2

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
L.N2 Länge Profil N2

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer
Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung
der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

SC2

SC1
HS SilentClose/StopUnit Dämpfereinheit
Einbaurichtung beachten!

FU1
SC3

FU2
SC11

SC1
HS SilentClose/StopUnit Dämpfereinheit

Einbaurichtung beachten!

FU1
SC3

FU2

C-C

SC3
SC1

SC11
L2

A2

N2
N2

SC4SC4

Schema C; Gezeichnet: Flügel abgesenkt und geschlossen

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63
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GRETSCH-UNITAS 22

30

13

L.AH10

=

=

=

L.
BS

4

L.
AH

4

2

Einstellmaß: 81

23.107

225

Vorderkante Flügel

2

39

92
 (P

B)

5

7.
5

3

FD

32

2

22

32

X.
AH FB

3

15

51

21
5

Aushebeschutz
P 1786

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
PB Profilbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
LS Laufschiene
L.D3 Länge Profil D3
L.BS4 Länge Hebegetriebe
L.AH4 Länge Verlängerung
L.AH10 Länge Verbindungsstab
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 700 mm max. 3300 mm

Flügelhöhe FH
LS 5 min. 1070 mm max. 2930 mm
LS 10 min. 1075 mm max. 2935 mm

Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

1:1

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

# Pos. BS66 oder alternative Abdichtung

Die Führung muss
bauseits

unterlegt werden.

AH2

AH1

AH3

AH10

AH7

AH7

AH2

AH1

AH3

AH6
AH8

NT13

AH5

AH4

BS4

Je nach Flügelbreite ein oder zwei
Führungen zwischen den Keilen

montieren.

Hebel für Transport
des Flügels sichern.

Unterkante
Klemmstück

Oberkante
Hebegetriebeschloss

Verbindungsstab bündig
mit Keil komplett
(Pos. AH1)

5 x 50

5 x 40

Flügel ist in abgesenktem
Zustand gezeichnet.

5 x 40 4.5 x 25

D3
L.D3

B1

M1#

A1

AH3
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FD

15
35

3
7.

5

36

92
 (P

B)

(3
2)

2

22

42

5.5

90

4

23.107

225 Einstellmaß: 81

4.2
Bohrlehre

6-35613

Einstellmaß: 81

146.5

22 264 74.5 11

4.2
Bohrlehre
6-35613

Vo
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di
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18

7
L.

BS
4

L.
AH

4

L.AH10

FB

=

=

=

Vorderkante Flügel

2 2

4

X.
AH

51
.5

Aushebeschutz
P 1850

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
PB Profilbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
LS Laufschiene
L.D4 Länge Profil D4
L.BS4 Länge Hebegetriebe
L.AH4 Länge Verlängerung
L.AH10 Länge Verbindungsstab
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 700 mm max. 3300 mm

Flügelhöhe FH
LS 5 min. 1066.5 mm max. 2926.5 mm
LS 10 min. 1071.5 mm max. 2931.5 mm

Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

1:1

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

# Pos. BS66 oder alternative Abdichtung

AH2

AH1

AH3

AH10

AH7

AH7
AH2

AH1

AH3

AH6

NT13

AH5

AH4

Je nach Flügelbreite ein oder zwei
Führungen zwischen den Keilen

montieren.

Hebel für Transport
des Flügels sichern.

Unterkante
KlemmstückOberkante

Hebegetriebeschloss

Verbindungsstab bündig
mit Keil komplett
(Pos. AH1)

AH9

AH9

BS4

NT14

NT14

D4
L.D4

B1

M2

A2

AH3

#

AH9

Flügel ist in abgesenktem
Zustand gezeichnet.

Stößel (Pos. AH9) muss durch
sein Eigengewicht frei fallen.

Stößel (Pos. AH9) muss durch
sein Eigengewicht frei fallen.

4.5 x 25
4.5 x 25

5 x 40

5 x 40
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26.5

124

X.G

5 (Sf1)40

Z.
K

Z.M

Z.
D

17

X.
W

3

8

7.
5

42
+1   

10

ZT

1020

(1
1)

33

42

10
Eckverbinder kürzen.

L.
LF

1

(2
5)

6

10.5

L.
LF

1

9

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
Sf1 Schattenfuge 1
L.LF1 Länge Spaltlüftung

HS Spaltlüftung
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

i Innen
siehe

Berechnungsformularm Mittig

a Außen

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 700 mm max. 3300 mm
Flügelhöhe FH min. 850 mm max. 3250 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

1:1

1:1

1:1

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

# Pos. BS66 oder alternative Abdichtung

LF9

LF11 SW3

SW3 SW1

SW7

LF8

LF7

LF15

NT15

LF1
4 x 20

Dichtplatte am Ende
der Laufschiene SW3

LF2

LF3

LF6

Mit harzfreiem Fett leicht fetten!

P 1786

Bei 90°-Griffstellung kann der Flügel
bis zum Anschlag = Lüftungsstellung
verschoben werden.

1.

2.

Verriegelte Lüftungsstellung

3.

J4
U1

F1i

Trennung gegen
Verzug

empfohlen.

SW15

LF15

LF12

LF14

LF10

LF1
BS11

BS4

BS6

In Schlussstellung gezeichnet

LF9#

Hinweis für ZB 56:
Nur auf Spaltlüftungsseite
wird ZB 68 verwendet
(siehe spezifische
Profilschnittzeichnung J5).
Gewindeplatte wird dann
eingefräst montiert,
durchgehende Nut 4 x 42.

J4
U1

LF12

LF14

LF10

LF1
BS11

BS4

BS6

In Lüftungsstellung gezeichnet

F1i

LF9#

Hinweis für ZB 56:
Nur auf Spaltlüftungsseite
wird ZB 68 verwendet
(siehe spezifische
Profilschnittzeichnung J5).
Gewindeplatte wird dann
eingefräst montiert,
durchgehende Nut 4 x 42.

#FU1

LF1

Führungsschiene P 1786

A1

L1

U1

FU9

Runddübel 5

LF10

LF7LF9

SW7LF8

Führungsschiene P 1850

A2

L2

U1

FU1

LF1

FU3LF4

LF5

#

LF4
LF3

Mit harzfreiem Fett leicht fetten!

LF5

P 1850
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GRETSCH-UNITAS

50

13
50

13 110

10

FlügelmitteFlügelmitte

3030

Bei 3 Haltern auf
Rahmenmitte, bei 4
Haltern gleichmäßig
auf Rahmenbreite

anordnen.

10 10

110 13

13

50

L.LI5

RIB

17

13

25

65.3

74
Pl

at
zb

ed
ar

f m
in

. 7
74

65.3

Pl
at

zb
ed

ar
f m

in
. 7

13
.5

13

25

10

5050 50

RAB/2 RAB/2

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
RIB Rahmeninnenbreite
L.LI5 Länge Abdeckung

HS SPEED Limiter
Schema A / Schema C

Hinweis:
Der Einsatz und die Geschwindigkeit (0,2 m/s) des HS SPEED
Limiter ist abgestimmt auf die GUV-V §10 Abs. 2 unter
Berücksichtigung der VHBE Punkt 3.2.
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 700 mm max. 3300 mm
Flügelhöhe FH min. 850 mm max. 3250 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

1:1

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

# Pos. BS66 oder alternative Abdichtung

Spax oder
ähnlich
5 x 50LI2

LI7

LI5

LI6
LI9

Schema A

Spax oder
ähnlich
4 x 20

Spax oder
ähnlich
4 x 20

Spax
oder

ähnlich
5 x 50

Spax oder
ähnlich
4 x 25

LI3

LI8 LI6
Spax oder
ähnlich
4 x 20

Spax oder
ähnlich
4 x 20

LI6 LI1 LI7
Spax oder
ähnlich
4 x 20

Spax oder
ähnlich
4 x 20

Spax oder
ähnlich
5 x 50

Spax
oder
ähnlich
5 x 50

#
FU1

Führungsschiene P 1786

A1

L1 FU3

FU4

FU10

FU5

D1 LI3 LI6 LI5

LI1

LI8
Putzkante

1:1

Führungsschiene P 1850

A2

L2

#
FU1

FU3

FU4

FU10

D2

LI3 LI6 LI5

LI1

145

FU2

Putzkante

1:1
Spannvorrichtung (Pos. LI2)

Stellmutter
Kontermutter

LI4

Bremseinheit (Pos. LI1)

LI4

Riemenschloss (Pos. LI3)
Klemmplatte

Jeweils min. 5 Zähne
und max. 7 Zähne

1:2

LI2 LI2LI6LI5

Schema C
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fix
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0

15

max. 129

148

10
0

R 

R

16.5

D

15
6

5450

80

15
0

X.
M

A

54

72

20

Ø12 aufbohren nur für Deckrosette

10

L.
M

A2

L.
M

A4

D = 37.5

Spalt an beiden Enden gleichmäßig einstellen.

D = 37.5

R
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ge
lb

ol
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na
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ta
nd

 A
 s

ie
he

 B
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hn
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gs

fo
rm
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ar (5

)

R
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ta
nd

 B
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un
gs

fo
rm
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ar

Putzkante 5 5 Putzkante

min. 90

Laibung - 10

RAB

Laibung

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FB Flügelbreite
FH Flügelhöhe
FG Flügelgewicht
D Dornmaß
RAB Rahmenaußenbreite
L.MA2 Länge Verbindungsstab
L.MA4 Länge Hebegetriebe

HS Master
Schema A

P 1786 / P 1850

Achtung!
 

Nur Dornmaß 37,5
möglich.
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Anwendungsbereich:
Flügelbreite FB min. 950 mm max. 3300 mm
Flügelhöhe FH min. 1855 mm max. 2765 mm
Flügelgewicht FG max. 400 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht
überschreiten.

i Innen
siehe

Berechnungsformularm Mittig

a Außen

A-A
Achtung!
Bei Neubau Putzkante
berücksichtigen.

Dargestellt: FD 78, FA 28, ZB 63

# Pos. BS66 oder alternative Abdichtung

MA1

MA5

MA6

MA9

MA4

MA2

MA3 Dargestellt: Anschlag links

MA8

MA7

Spax oder ähnlich
5 x 50

L1

A1

#

Oberkante Flügel

R = Fräserradius

B-B

C-C

MA15

H1

K1

P2a

F1i

J1
O1i

G1i

I1a

R1i

R1a
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Montagehilfen

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite
FG Flügelgewicht

Bohrlehre für HS SilentClose/StopUnit
Führungsschiene P 1786

Fixierschraube

Bohrplatte

Platte

MH16

Bohrlehre für HS-Spaltlüftung

Installations-Kit
HS ePOWER

Bohrlehre für HS ePOWER

FG ≤ 300 kg

FG > 300 kg

Inbetriebnahme-Set
HS Master

MH19

Bohrlehre für Aushebeschutz P
1850

MH18

Bohrlehre für Auslösewinkel HS SilentClose/HS StopUnit

MH17

Montageklotz
HS Bodenschwelle bodenbündig

MH20

MH22

MH23

MH24

MH25

MH21
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FD 68-110, FA 16-29, ZB 56-68
GU-934 / GU-937, P 1786 / P 1850
Sonderanwendungen Hebeschiebeelemente Holz neutral
Description:

Zubehör

FD Flügeldicke
FA Flügelabstand
ZB Zargenbreite

HS-Spaltlüftung 500 mm Verlängerung HS Master Deckschienenverlängerung HS ePOWER Deckel RONDO

Einbau siehe 0-45606-FJ

HS ePOWER
Steckgriff manuelle Verriegelung

und / oder

HS ePOWER Funksystem

Funkempfänger Funksender

LF19

LF20

NT15

NT17LF21

MA13

MA14

werden.
angebracht

(Pos. EP16)
das Bedienfeld
(Pos. EP15) an

Distanzstücke
die

EP15) müssen
ePOWER (Pos.

RONDO HS
von Deckel

Bei Verwendung
EP44 EP43

EP27

EP26

EP46

EP47

EP45
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