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Version 06

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 9. Médrz 2011 (Baupro-
duktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

GU BKS Mechatronische Schldsser fiir Feuerschutztiiren

Mechatronische Schlésser fiir 1- und 2-fliigelige Drehfllgeltiiren
gemaR der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

BKS GmbH

HeidestralBe 71
D - 42549 Velbert

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemadR der Zuordnung zu den Verschliissen, Anlage2.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften (iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 14846:2008

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestdndigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.05.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 16.01.2025 giiltig, solange weder die har-
monisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich gedndert wer-
den oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

- \ f
Im Auftrag f

Dipl.-Ing. T. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dortmund, 16.01.2020

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00029-07 (Version 05) (( DAKKS
vom 23.08.2019 Akkreditierungsstelle

D-ZE-11142-01-01
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen + Marsbruchstrale 186 « 44287 Dortmund « Telefon +48 (0)231 4502-0 - Telefax +49 (0)231 458549 -
MPA NRW Brandpriifzentrum Erwitte « Auf den Thrinen 2 + 59597 Erwitte « Telefon +49 (0)2943 897-0 « Telefax +49 (0)2943 897-89 -
» E-Mail: info@mpanrw.de » www.mpanrw.de =



I AN W B
« « « [

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung:

An Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiiren

Wesentliche Eigenschaft '::f;ﬂ;gé?;gg;nf peabuiingenin Leistung des Produkts
Fdhigkeit zum selbsttdtigen Schliefien 5.4
Tlirmasse und SchliefSkraft
Schwellenwerte nach Tabelle 2,
Anhang A
Klasse 3 (Tiirmasse >200 kg*):
Masse der Tiir bestanden
*festgelegt und gepriift mit 300 kg
Schliefkraft Klasse 3 (max. 50N): bestanden
Fallenriickstellkraft F22 2,5 N: bestanden
Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich des | 5.3.2
selbsttdtigen Schliefiens Schwellenwerte nach Tabelle 6
Dauerfunktionstiichtigkeit 200.000 Zyklen, Belastung der Falle
50 N; Klasse S: bestanden
Feuerwiderstandsfahigkeiten E 55
(Raumabschluss) und | (Warmedammung) | Schwellenwerte nach Tabelle 1, Klasse E: bestanden
(von Feuerschutztiiren in Fluchtwegen) Anhang B
Anlage 1 zum Seitelvon 1

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit 0432-CPR-00029-07 (Version 06)
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Mechatronische Schldsser Serie B-19xxx
Herstellwerk DO 5.0

Artikel Nr.| Typ Dornmall Entfernung Stulp Zubehdr Klassifikation
92 mm PZ
B1956 | A | 30-65mm 94:$R2 >16 mm [3]s[ 3] €[ o] o] 6] 0] 0]
Schnappriegel
92mm PZ B1795/B1796,
B1959 B | 30-65mm | oo | 216mm W L O [3]s] 3] ] o] o] o] o] 0]
B9037/BI036
92mm PZ
B-1970x | A 30-65mm | gp oo >16mm [ 3] s] 3] €| o] o] 6] 0] 0]
92mm PZ
B-1971x | B 30-65mm | i oo >16mm | 3] s[ 3] €] o] o] 0] 0] 0]
92mm PZ
B1975x | A | 30-65mm 94:':$RZ >16 mm [3]s[ 3] €[ o[ o] 6] o] 0]
Schnappriegel
92 mm PZ 81795/B1796,
B-1980x | A 30-65mm | oo oo =16 mm Vartagmgtasis [ 3] s] 3] E|] o] 0] 6] 0] 0]
B9037/B9036
Schnappriegel
92 mm PZ B1795/B1796,
B-1981x | B | 30-65mm | oo oo | >16mm Sihsgst g [3]s[3[ e[ o] o] o] o] 0]
B9037/B9036
Schnappriegel
92 mm PZ B1795/B1796,
B-1085x | A 30-65mm | oo oo > 16 mm veired st [ 3] s] 3| €] o] o] 6] 0] 0]
B9037/B9036
Schaltschloss 1895, Obere
und untere
B-1893x | A/C | 30-85mm - >24mm | Verriegelungsstange 9006, [ 3] s] 3] €] of o] o] 0] 0]
Stangenfiihrungsplatte
9019
Schaltschloss 1895, Obere
und untere
B-1993x | A/C | 30-85mm - >24mm | Verriegelungsstange 9006, [ 3] s] 3] E| o] o] o] 0] 0]
Stangenfihrungsplatte
9019
Anlage 2 zum Seite 1 von 4
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Mechatronische Schlosser Serie B-21xxx
Herstellwerk DO 5.0

A:irke' Typ | DornmaR Entfernung Stulp Zubehor Klassifikation
72 mm PZ
B2170 A [55-100mm| oo oo [220mm [3]s[3]e]ofof[a]o]o0]
72mm PZ
B-2170x | A [55-100mm| _, oo |220mm [3]s[a][eJoJofs6]0]o]
72 mm PZ
82171 | B |55-100mm 742znz =20 mm [3]s[3][e[ofoJoo]o0]
72 mm PZ
B-2171x | B |55-100mm| o oo [>20mm [3]s[3]efoJofoo]o]
72 mm PZ
B2172 | A |55-100mm| _o o oo [220mm [3[s|3]efo]o|6|0]o0]
72 mm PZ
82173 | B |55-100mm ?4:rmnRZ >20 mm [3]s[3][eloJo]o]o]o0]
72 mm PZ
B2175 | A [55-100mm| . oo [220mm [3]s[3]efJoJofaJoJo]
72 mm PZ
B-2175x | A |55-100mm 742;"_'“ >20 mm [3[s[3]eloo][6]0]0]
72 mm PZ
B2177 | B [55-100mm| . oo [220mm [3[s[3]efofofofoo]
Schnappriegel
72 mm PZ B1795/B1796,
B2180 | A |S5-100mm| . oo |220mml o elungsstange [3]s[3[efofJofao]o]
B9037/B9036
Schnappriegel
72 mm PZ B1795/81796,
B2180x | A |S5-100mm| i oo [220mml o elungsstange [3]s]3s]eJoJo]6]o]o]
B9037/B9036
Schnappriegel
72 mm PZ B1795/B1796,
B2181 | B |55-100mm| oo oo [220mm| o elungsstange [3]s]3]E|o]o|o]o]o0]
B9037/B9036
Schnappriegel
72 mm PZ B1795/B1796,
B2181x | B [55-100mm| .o oo (220mm| o ingsstange [3][s[3]eJoJoJo]o]o]
B9037/B9036
Schnappriegel
72 mm PZ B1795/B1796,
B2182 | A |S5-100mm| o o |220mm| o ngsstange [3]s]3]E[ofo]a]o0]0]
B9037/89036
Schnappriegel
72 mm PZ B1795/B1796,
B2183 B |55-100mm| o s [220mm| | elungsstange [3]s][3[e[ofofofo]o]
B89037/89036
Schaltschloss 1895,
Obere und untere
B-2193 | A/C |65-100mm - >20 mm Ve"'eggg‘ggma"ge [3][s][3][€eEJoJoJo]o0]0]
Stangenfuhrungsplatte
9019
Schaltschloss 1895,
Obere und untere
B-2393 | A/C |65-100mm - > 20 mm Verrleg;gsgsstange [3]s[3]efoJoJoJo]o0]
Stangenfithrungsplatte
9019
Anlage 2 zum Seite 2 von 4
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» Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Mechatronische Schldsser Serie Secury & Secury Automatic
Herstellwerk DO 6.1

Artikel Nr. | TYP DornmaR Entfernung Stulp Zubehér Klassifikation
Secury 72 mm PZ
vl A 55— 100mm Mihalby > 20 mm [3]s[ 3] e[ o] o] 4] o] 0]
72 mm PZ
Secury2171 | B 55— 100mm SAmi2 >20mm [3]s] 3] E| o] o] 0] 0] 0|
92mm PZ
Secury 1970 | A 25-65mm 94::: w >20 mm [3]s[ 3] ] o] o] 4] o] o]
Secury . 92mm PZ
pritiph A 25—65mm S e i >20mm [ 3] s] 3] €| o] o] 6] 0] 0]
92mm PZ
Secury1971 | B 25— 65mm e >20 mm [3]s] 3] €] o] o] o] o] 0]
Secury = 92mm PZ
gl B 25-65mm g i i >20 mm [3]s] 3]/ €/ o] o] o] o]0
92mm PZ
Secury 1975 | A 25— 65mm 94:11:"'1 i >20mm [3]s[3[ €[ o] o] 4] o] 0]
Secury _ 92mm PZ
Pl A 25 - 65mm o 220 mm [3] s3] E| o] o] 6] 0] 0|
72 mm PZ
Secury2178 | A 55— 100mm o >20 mm [ 3] s][ 3] E] o] o] 4] 0] 0]
secury 72 mm PZ
Automaticmit| A 25 -100mm A MR >20 mm [3]s[3[ €[ o] o] a] 0] 0]
AOffner 92mm PZ
94 mm RZ
Secury 1910 ) 92mm PZ
it ADfner | A 25— 65mm ror i >20mm [3] s[3[ e[ o] o] 6] 0] 0]
Secury
6-81910 A 25— 65mm Semm ez >20mm [3]s][ 3] €] o] o] a] o] 0]
> 94 mm RZ
mit A-Offner
Secury 1911 » 92mm PZ
ciEnbmaer| B 25—65mm b =20 mm [3]s[ 3/ E[o]o]o]o]o
Secury
6-B1911 B 25— 65mm ggfmm & >20 mm [3]s[ 3] €[ o] o] o] o] 0]
i mm RZ
mit A-Offner
Secury 1912 92mm PZ
b | A 25-65mm 9% Ak D =20 mm [3/s] 3/ €| o] o] a]|o]o
Secury
6-81912 A 25 - 65mm :jm’" - >20 mm [3]s[3[ e[ o] o] 6] 0] 0]
k 2 mm RZ
mit A-Offner
Secury 1913 ) 92mm PZ
mit A-Ofner | B 25-65mm S B >20mm [3]s]3] €] o] o] 0] 0] 0]
Secury
6-81913 B 25— 65mm 92mmPZ | 5 20 mm [3]s[3[ €[ o] o] o] o] 0]
Y 94 mm RZ
mit A-Offner
Secury 1916 B 92mm PZ
At | B 25 - 65mm AR R =20 mm [3]s][ 3] E] o] o] 4] o] o]
Secury
681916 | A 25 - 65mm S2mn P2 >20 mm [3]s] 3] €] o] o] 6] 0] 0]
bt 94 mm RZ
mit A-Offner
Secury 1919 _ 92mm PZ
rit AOfmer | P 25 - 65mm A g >20mm [3]s] 3] €[] o] o] o] o] o
Secury
6-81917 B 25— 65mm 2emm B >20mm [3]s[3[ €[ o[ 0] o] 0] 0]
; 94 mm RZ
mit A-Offner

Bei den Schlosstypen Secury 6-B1916 und Secury 6-B1917 darf kein gesicherter Fallenfeststeller verwendet werden.

Anlage 2 zum Seite 3 von 4
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Artikel Nr. | Typ DornmaR Entfernung Stulp Zubehbor Klassifikation
ﬁii’_“'oﬁﬁ A 55 —100mm ;f':‘ﬁ:i >20 mm [3]s[3[E[ o] o] 4] 0] 0]
;e:‘:"’oiftl:r B 55— 100mm ;j';’;izz >20 mm [3]s[3[ €] o] o] o] o] 0]
;ﬁ:‘;’_"’oi:::r A | 55-100mm :::’]:‘]izz >20 mm [3[s[3[ €[ o] o[ 4] o] 0]
secf 2113 | | s5-100mm 7mm P2 | 220 mm [3[s[3[ €[ 0] o] o] 0] 0]
;ﬁf‘;”oiflnﬁ A | 55-100mm :jn';;zz >20 mm [3]s] 3] €[ o] o] 4] o] 0]
;ﬁ:‘:’_“'oiflnﬁ B 55— 100mm :j:"n';"n:i >20 mm [3]s[3[€[o][ o] 0] 0] 0]
;ﬁf:%?nﬁi A 55— 100mm ;f::;i >20mm [3]s[3[ €[ o] o] 4] 0] 0]
;ﬁ::‘:"ozﬁini B 55— 100mm ;E:';:i >20 mm [3]s[3[ €[ o] o[ 0] 0]0]

Schlosstypen

Typ A: fur 1fligelige Tiiren

Typ B: fiir den Gangfliigel 2fliigeliger Tliren & 1fliigelige Tiiren

Typ C: fiir den Standfligel 2flugeliger Tiiren

SchlieBbleche

Zugehorige Schliefbleche ,B-9000".
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