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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
0432-CPR-00029-06

Version 05

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 9. Méarz 2011 (Baupro-
duktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

GU BKS Schlosser fiir Vollblatt-Feuerschutztiiren

Vollblattschlosser fiir 1-flligelige Drehfliigeltiiren und den Gangflugel 2-fliigeliger Tliren
mit den wesentlichen Eigenschaften gemaR Anlage 1 und der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

BKS GmbH

HeidestraRe 71
D - 42549 Velbert

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemal der Zuordnung zu den Verschliissen, Anlage 2.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209:2003/AC: 2005

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgeflihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestidndigkeit des Bauproduktes
sicherzustellen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.05.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 30.04.2025 giiltig, solange weder die har-

monisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich gedandert wer-
den oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

Tify ' (}/ ¥ 9)' X
MIX Im Auftrag 9 r//b\' ‘

Dortmund, 30.04.2020 A > "Dipl.-Ing. T. Friedrich
NW Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

<

42 \.;3’
Tpp ‘Na‘-'\
WAL~
Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00029-06 (Version 04) « DAKKS

Deutsche

vom 31.01.2017. Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-01
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Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften:

Verwendung: an ein- und zweifliigeligen Tlren an Feuer- und /oder Rauchschutztiiren

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in Leistung des Produkts
EN 12209: 2003/AC: 2005
Fdhigkeit zum selbsttdtigen Schliefsen 5.4.2 Schliefkraft Klasse 3:  (max 300kg Tiirmasse, max. 50N
Schlief3kraft) bestanden
5.1.2 Riickstellkraft der Falle <2,5N: bestanden
Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich
des selbsttditigen Schliefens 5.3.1 Dauerfunktionsféhigkeit des Klasse S:(200.000 Priifzyklen, 50 N
Fallenmechanismus Belastung der Falle) bestanden

Féhigkeit, die Tiir in Verschlussstellung

zu halten und nicht zur Brandausbreitung | 5>  Eignung zur Verwendung an Klasse 1
beizutragen Feuerschutz-/Rauchschutztiiren +
Anhang A
5.1.1 Gefdhrliche Stoffe Nach Auskunft des Herstellers sind keine
5l i geféhrlichen Stoffe enthalten oder werden

Rentrolle gejSuricrer Sl freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden
europdischen oder nationalen
Bestimmungen festgelegten Grenzwerte
liegen.

Anlage 1 zum Seite 1 von 1
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Schlosser BKS Serie 2300

Herstellwerk BKS GmbH DO 5.0

Artikel Nr. | Typ Ft‘i‘::' DornmaR E"t[f;::;‘"g Stulp Zubehdr Klassifikation

1201 A 1L,V lé’g’r;m :;;i >20 mm [3]s[3] 1] o] c[ 6] B] c] 2] o]
B-1201x A 1L,V 105;er :Zi >20mm [ 3] s[3] 1] o] c] 6] B] c[ 2] o]
B-2320x A \Y lf)fn;n gi;i >20mm [ 3] s[ 3] 1] o] c] 6] B] c] 2] o]
B-2321x B WY} 1505n:m :Zi >20 mm [3]s[3] 1] o] c[ o] B] ] 2] o]
5-2321x B \Y; 105(fn:m RZ78 >20 mm [3]s[3] 1] o] c] o] B] c[ 2] 0]
B2322x | A v 12505er PR | 220mm [3][s[3[1] o[ c[6][B] c[2]0]
$-2322x A v 125(?rr:m RZ78 >20 mm [ 3] s[3] 1] o] c[ 6] B] c] 2] o]
B-2323x | B v - ;ﬁ_;j >20 mm [3[s[3[1[ o[ clo] 8] c[ 2] 0]
$-2323x B v 1§;r;m RZ78 >20 mm [3]s[3] 1] o] c] o] B] c[ 2] o]
B-2324x A I 125;;“ ;Zi >20 mm [3]s]3] 1] o] c[ 6] B] c] 2] 0]
$-2324x A I 12505n:m RZ78 >20mm [3]s[3] 1] o] c[ 6] B] c] 2] o]
B2325x | B | e | e | 220mm [3[s[3[ 1[0 c[o] 8] c[2]0]
5-2325x B n 1505r;m RZ 78 >20 mm [ 3] s[3] 1] o] c]o]B]c]2]0]
B-2326x | A I - P | 220mm [3[s[3[1[ o] c[ 6] 8] c] 2] 0]
$-2326x A [ 1§§’r;m RZ78 >20 mm [3]s[3] 1] o] c[ 6] B] c[ 2] o]
B-2327x B [ 15’:er :Zi >20 mm [ 3] s[3] 1] o] c][ o] B] c] 2] 0]
$-2327x B [ 105(;:m RZ78 >20 mm [ 3] s[3] 1] o] c[ o] B] c] 2] o]
10 | A | 0| o | @R | s | et | SSTSlol el alal el
52330k | A Vo e Rz78 | >20mm s\j::jgg;:ﬁﬁg's?tgggi/s;ggg' [3[s[3[1] o[ c[6]B] c]2]0]
oz | 5 | 0 | S | BR | o | Soneesienss | ssTalolelalo[c[2ln
$-2331x B v 1§§n:m RZ78 >20 mm S\izzfggp;:ﬁ;?gf;e/ sglggg’ [3[s[3[ 1] o[ c[o] B[ c[ 2] 0]
sz | n | v | S | BR | somn | Soneeresi9e0se | s sTLoleleloll2ln
5-2332x A v 1505er RZ78 >20 mm S\j::r?zgjjﬁzls ii:;i/sglggg' [3]s[3[ 1] o] c[ 6] 8] c[ 2] 0]
sz | 0 | v | S | DGR | somm | Sonerests90Se | s Lol elalole[2lw
s2333 | B Vo st | Rz7s | 220mm S\j*e‘r";ggp;;jﬁz's;zi’ngggggg [3[s[3[1[ o] c[o] B[] 2] 0]
s | A | 0| o | R | s | meesinsonos | SRTSTATol el lal el
$-2334x A i 1c?osn:m RZ78 >20 mm 5\52:;::;;Ei:lsizggi/:;ggg' [3]s[3[ 1] o] c[ 6] B] c[ 2] 0]
oz | 0 | w | g, | BR[| Smmesseee | SETOeleslsl el

Anlage 2 zum
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Artikel Nr. | Typ Ft‘i’;':‘ Dorimall E"t[frf]'n’:;‘"g stulp Zubehér Riassilikation
5-2335x B i 105:er RZ78 >20 mm S\C/Z:r?ggp;ijizlsizggi/ggggg' [3]s[3[ 1] o] c[ o] B] c[ 2] 0]
o35 | A | 1 | o | p | o | Shmessorssuse | STl clelslel 200
5-2336x A | 15()5”:"1 RZ78 >20 mm 5\52:’gé’;;ﬁﬁ;?;ggz/ggggg’ [3]s[3[ 1] o] c[ 6] B[ c[ 2] 0]
o | 8 | | | R | e | Shereest9e0% | STl slalel 0
$-2337x B | 105(?r;m RZ78 >20 mm 5\52:j:g‘g;jﬁ‘;gf;ggi/:;ggg' [3]s[3[ 1] o] c[ o] B] c[ 2] 0]
oz | o |2 | s20mm | St o9t | S SaToT el sl el 200
5-2338x A 10505n:m RZ78 >20 mm S\izzfggpg:Eﬁ;‘szzggse/g;ggg' [3[s[3][ 1] o] c[ 6] B] c[ 2] 0]
A o | B | sromm | St o0993e | (S [STTolcelslel 20
s | A | | s | e | s | Shmeessissones | ST Ta ol 2l
B-2340x A v 1(§’C?n:m :Zi >20 mm [3]s[3]1] o] c[ 6] B]c]2]0]
B-2341x B \Y 10505n:m :Zi >20 mm [3[s][3[1] o] c[ o] B] ] 2] o]
B-2342x A v lgg’r;m :;;i >20 mm [ 3] s[3] 1] o] c[ 6] B] c] 2] o]
B-2343x B v 1505er :Zi >20mm [3]s][3[ 1] o] c[ o] B] c] 2] o]
B-2344x A I 15’;;"1 E;;z >20mm [3]s][3]1] o] c[6]B]c]2]0]
B-2345x B I lgg'r;m :;;i >20 mm [3]s[3]1] o] c[o] B8] c] 2] 0]
B-2346x A [ 1g’§n:m ;Zi >20 mm [3]s[3] 1] o] c[ 6] B] ] 2] o]
B-2347x B I 10505n:m :;;j >20 mm [3]s[3]1] o] c]o]B]c]2]0]
B-2348x A 15‘;;“1 :Zi >20 mm [3]s][3[1] o] c[ 6] B] c] 2] 0]
B-2349x B | 1;05er :Zi >20 mm [3]s[3[1] o] c[ o] B] c] 2] 0]
B-1206x A lggn:m ;g;ﬁ >20 mm [3]s[3]1] o] c] 6] B]c]2]o0]
B-2455x A 1505er :Zi >20 mm [3]s][3[1] o] c[ 6] B] c] 2] 0]
6041 A I 15’05er ::Zi >20mm [3]s[3[ 1] o] c[ 2] B] c] 2] o]
6065 A 1§§r;m :;;i >20 mm [3]s[3] 1] o] c] 2] 8] c] 2] 0]
B-6306 A 1(.:?(?r’r:m :Zi >20 mm [3[s][3[1] o] c[ 6] B] c] 2] 0]

Anlage 2 zum
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen -+ Zertifizieren

Schlosser BKS Serie 2100

Herstellwerk BKS GmbH DO 5.0

Artikel Nr. | Typ Ft‘i’::' DornmaR E"t[f;::;‘"g Stulp Zubehdr Klassifikation

mon | x| | e | BB | R | S | GIEGLL e
caon | w | 0 | oy | e | b | Somewestsn | GRGATO sl
vt | o | 0 | e | B | G | Sonewestes | GEGTo ol
s | 0 | w | g | | 2R | e st | GISLsLlol cLolsls[2l0
cron | & | v | | BB | R | Sqweeemeerss | GG e
s | | v | g | e | 2R | S | G cs[sslzl0
cwo | 5 | v | o | R | 2 | st | ST TLTe colsIaoL
saon | o | v | g [ | 2R | e et | GISLslalol colsls[zl0
w00 | A | | o | R | a2 | et | ST e lsLa200
w00 | A | 1 | o | roe | 22 | Shwemessinsenes | SRTSTLol el elalolal)
B-2110x A v 1(‘;305er :Zi fni? [3[s[3[1] o[ c[ 6] B] B[ 2] 0]
$-2110x A \Y lggr;m RZ78 fni? [3] s] 3] 1] o] c] 6] B] B] 2] 0]
B-2111x B v 1g§r;m z;i fnf: [3[s[3[ 1] o] c[o] 8] B] 2] 0]
$-2111x B \Y 10505rr:m RZ78 fnffl’ [3] s]3[ 1] o] c[ o] B] B] 2] 0]
B-2112x A v 1cfosn:m :;;i fni? [3]s][3[1] o] c[ 6] B] B] 2] 0]
5-2112x A v l(fg’n:m RZ78 fnzn? [3]s][ 3] 1] o] c] 6] B] B] 2] 0]
B-2113x B v 10505r;m gi;ﬁ fni? [3[ s] 3] 1] o] c[ o] B] B] 2] 0]
$-2113x B v 10505r;m RZ78 fnzﬁ? [3]s][3[ 1] o] c[ o] B] B] 2] 0]
B-2116x A I 10505n_1m :i;i fnzn? [3]s[3[1] o] c[ 6] 8] B] 2] 0]
S-2116x A I 10505r;m RZ78 fnfr? [3] s] 3] 1] o] c] 6] B] B] 2] 0]
B2117x | B I | =2 [3[s[3[ 1] o] c[ o] 8] 8] 2] 0]
$-2117x B [ 10505r;m RZ78 fni? [3] s][3[ 1] o] c[ o] B] B] 2] 0]

Anlage 2 zum
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EVP-Schlésser
Herstellwerk DO 5.0
Artikel Nr. Typ Fl.mk_ Dornmal} el Stulp Zubehor Klassifikation
tion [mm]
55— PZ72 o
B-2120x A \Y el R7 70 >20mm | Tiréffer effeff Modell332 | [ 3] s[ 3] 1] o] c] 6] B] B[ 2] o]
55— PZ72 .
B-2122x A v s i >20mm | Tiirdffer effeff Modell 332 | [ 3] s[ 3] 1] o[ c] 6] 8] B[ 2] 0]
55— P72 L
B-2126x A I P b >20mm | Tirdffer effeff Modell 332 | [ 3[ s 3] 1] o] c] 6] B] B] 2] 0|
Anlage 2 zum Seite 4 von 6
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SchlieBbleche
Zugehdorige SchlieBbleche ,,BKS B 9000xxxx und B-900xxxxx".

Standfliigelverschliisse

Bei den Verschliissen Typ A haben die folgenden Standflligelschlésser keinen Einfluss auf die wesentlichen Eigenschaften
der zertifizierten Gangflligelschldsser und kénnen somit verwendet werden:

Artikel Nr. DornmaR Stulp Zubehdr

Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B2190 C 65—100 mm 220 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde B9009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B2189 C 65 —100 mm 220 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde B9009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B-2193 c 65 —100 mm 224 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde B9009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B2390 € 65—100 mm 220 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde B9009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B2392 C 65—100 mm 220 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde B9009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B-2393 G 65-100 mm | 224 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde BS009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B2394 (6 65-100 mm | 220 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieBmulde B9009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
Schaltschloss B1895/B1595, obere Verriegelungsstange (Rohr)
B9006, untere Verriegelungsstange B9006,

B2395 C 65-100 mm | 220 mm Stangenfiihrungsplatte B9019, BodenschlieRmulde B3009,
SchlieRblech B9000/B-9000x, Excenterbodenbuchse B9028,
B-0028x, Wahlweise mit B2598 zur Driickerhochlegung
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Funktion
I: Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttr.
Von innen ist das Offnen liber den Beschlag immer méglich. Von auBen kann mit den Schliissel iiber den
Wechsel ge6ffnet werden.
BKS: Trafo-Wechsel E
I: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiir von innen.
Von innen ist das Offnen liber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird mittels des
Schliissels standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auBen nur durch den
Schliissel betdtigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tiir auch von aulen bis zur
manuellen Widerverriegelung zu &ffnen.
BKS: Durchgang D.
IV: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiir von innen.
Von innen ist das Offnen iiber den Innenbeschlag immer méglich. . Der AuRenbeschlag wird mittels des
Schlissels standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auBen nur durch den
Schlissel betdtigt. Nach einer Beschlagbetdtigung von innen ist die Tiir auch von aulRen mittels des
Beschlags nicht zu 6ffnen.
BKS: Umschalt B.
V: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiir von innen.
Von innen ist das Offnen liber den Innenbeschlag immer méglich. StandardmaRig ist der AuBenbeschlag
ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schliisselposition kann der AuBenbeschlag eingekuppelt
werden. Nach Abzug des Schliissel ist der AuBenbeschlag wieder ausgekuppelt.
BKS: Schliefzwang C.
St Sonderfunktion nach Angaben des Herstellers. Standig wirkende Fluchttlirfunktion von Innen.
Schlosstypen
Typ A: fuir 1flligelige Tiiren
Typ B: fiir den Gangflligel 2flligeliger Turen & 1flligelige Tiiren
Anlage 2 zum Seite 6 von 6
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