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Grundlagen 
 

 

DIN 18252:2018-05, 
Zertifikat 8V38, 8V39, 8V40, 8V42 und 8V43, 
Prüfbericht 8-4/20 
 
 

Auftraggeber BKS GmbH 
Heidestraße 71 
D-42549 Velbert 
 
 

Produkt Profilzylinder für Türschlösser 
 
 

In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden  
folgende Komponenten/Varianten 
 
 
 
zugelassen. Vorausgesetzt wird die sonstige 
Baugleichheit der Profilzylinder. 
 
 
 

 
 

Klassifizierung 
(Position 4 im Klassifikationsschlüssel mit 0, A, B oder D) 
 

Datum des Gutachtens 17. September 2020 
 
 
 

Umfang des Gutachtens 
 

1 Seite Deckblatt, 
2 Seiten Gutachten 
 
 
 
 

Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Gültigkeit, 
wie sich die angegebene Prüfungsgrundlage und/oder 
das geprüfte Produkt nicht ändern. Sie darf nicht 
verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden. 
 

Unterschrift 
 
 
 
 
 
Sascha Holz, Staatl. gepr. Techniker 
Laborleitung 

 
 
 
 
 
 

Olaf Lechte 
Prüfer 

 
 
 
 

Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 8-5/20 
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Technische Bewertung  
 

Zusätzlich zu den in den Zertifikaten 8V38, 8V39, 8V40, 8V42 und 8V43 beschriebenen 
Profilzylindern werden folgende Bauarten und Abweichungen gutachtlich zugelassen: 

 
 

Klassifizierung 
Entgegen von der in den Zertifikaten genannten Klassifizierung an Position 4 (Angriffswiderstand)  
der Klassifikationsschlüssel in den genannten Zertifikaten können die Profilzylinder zusätzlich in 
den Klassen A und B, entsprechend nachfolgenden Tabellen klassifiziert werden. Auf Basis der 
festgestellten Ergebnisse der Prüfungen und nach Überprüfung der Unterlagen kann davon 
ausgegangen werden, dass die abweichende Klassifizierung keinen negativen Einfluss hat. 
 
 
Zertifikat 8V38 - Serie 33 
Position 1 2 3 4 5 
 

Variante Typ Verschlusssicherheit Angriffswiderstand Panikfunktion 

Klasse M G 6 0 / A / B / D F1A / F1B / F2 / FZG 
 

 
Zertifikat 8V39 - Serie 31 und 37 (6 Zuhaltungen) 
Position 1 2 3 4 5 
 

Variante Typ Verschlusssicherheit Angriffswiderstand Panikfunktion 

Klasse M G 6 0 / A / B / D F1A / F1B / F2 / FZG 
 
 
Zertifikat 8V40 - Serie 31 (5 Zuhaltungen) 
Position 1 2 3 4 5 
 

Variante Typ Verschlusssicherheit Angriffswiderstand Panikfunktion 

Klasse M G 4 0 / A / B / D F1A / F1B / F2 / FZG 
 
 
Zertifikat 8V42 - Serie 50 
Position 1 2 3 4 5 
 

Variante Typ Verschlusssicherheit Angriffswiderstand Panikfunktion 

Klasse M G 6 0 / A / B / D F1A / F1B / F2 / FZG 
 
 
Zertifikat 8V43 - Serie 51 
Position 1 2 3 4 5 
 

Variante Typ Verschlusssicherheit Angriffswiderstand Panikfunktion 

Klasse M G 6 0 / A / B / D F1A / F1B / F2 / FZG 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Firma: BKS GmbH                              Gutachtliche Stellungnahme Nr.: 8-5/20               Seite 3 von 3 
 

Mitgeltende Bedingungen 
 

Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit der Elemente wie in den o.g. Grundlagen 
beschrieben. 
 
 
 

Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Gültigkeit, wie sich die angegebene Prüfungs-
grundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.  
Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden. 
 
 
 
 
 

D-42551 Velbert, 17. September 2020 


