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BKS GmbH

Heidestr. 71
D-42549 Velbert

wird fUr das Produkf/ for the product
Profilzylinder fir Tirschl&sser/ profile cylinder for door locks

DIN 18252:2018-05
Klassifizierungsschlissel siehe Produktmatrix/ Classification key see product matrix

DIN EN 1303:2015-08
Klassifizierungsschlissel siehe Produktmatrix/ Classification key see product matrix

mit der Produktbezeichnung Serie/ series 43, 45 und/ and 46

with the product name

in der Ausfihrung Doppel-, Halb- und Knaufzylinder,

in the version Zylinder mit Gefahrenfunktion, Freilaufzylinder/

Double profile-, half profile- and knob-type cylinder,
profile-cylinder with emergency mode of operation, free wheel cylinder

gefertigt in der Fertigungsstdtte BKS GmbH
manufactured in the production plant Heidestr. 71

D-42549 Velbert

die Konformit&t mit dem Zertifizierungsprogramm Z0005 PIV CERT bestétigt
und das Recht zum FGhren des PIV CERT Zeichens

is in conformity with the certification program Z0005 PIV CERT and that the product is entitled to bear the symbol

in Verbindung mit der Registernummer 8V37 (Version 05) erteilt

in conjunction with the registration number 8V37 (Version 05)

Diesem Zertifikat liegt der Prifbericht Nr. 8-1/97, 8-1/97.114,
8-12/17,20-16/11 und 8-1/97.119 des PIV zugrunde.
Erstausstellung der Verléngerung 01-2020.

Die Gultigkeit endet 01-2025.

This certificate is based on the test report no. 8-1/97, 8-1/97.114,
8-12/17,20-16/11 und 8-1/97.119 by PIV.

First issue of the extension 01-2020. End of the validity 01-2025.

Dieses Zertifikat hat insgesamt 2 Seiten und ersetzt das

Zertifikat 837 (Version 04) vom 21.10.2019. (( DAKKS
This Certificate has a fotal of 2 pages and replaces the certificate ;'::}g[;’mmm’:
8V37 (Version 04) from 21.10.2019. D-ZE-11021-01-00
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Produktmatrix/ Product matrix

Produkibezeichnung:/ Product name: Serie/ Series 43, 45 und/ and 46
Ne/ | Wil Bessihmungy e et
DIN 18252:2018-05 DIN EN 1303:2015-08
1| 4300 Mo e olrn] OlelolelolclerD
2 | 4500 Moo lrn] leloleolclerD
3| 4600 Moo rn] OleloleolclelD
4| 4301 Mol e olrs] leloleolclelD
5| 4302 Mol e o tre] Olelolsolclels
6 | 4312 Mol el re]| Tlelolsolcleln
7 |47 Wl oTelo ] lelolsolclelD
8 | 4501 MIoTe ot e lelolsolcleln
9 | 4502 MIoTel o] felolslofclelD
10| 4512 MIeTe ot Telolsolcleln
11| 4571 Mo TeTo 1| Telolsolcleln
12| 4601 Moe ol rs]| Clelolsolcteln
13| 4602 Mol s ol re] [Tlelolsotcleln
14| 4612 M e o || [lelolslolcleln
15| 4671 Moo || [ lelolslolclelD
16| 4306 MIeTe o Mlelolslolcteln
17| 4506 MIotel o m] Oelfolslolcleln
18| 4606 Mo e o7 [Tefolsolclslo
19| 4526 Moo lo] TTelosoclslo
20 | 4527 Mo e ool TTelolsoTcleln
21 | 4626 Mo lro| [lelols o cleln
22 | 4627 Wiotet ool MTeroTstoTerslo




