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DIN 18252:2018-05

Nr./ No. 8-2/20

Der Firma BKS GmbH

We confirm, that the company Heidestr. 71
D-42551 Velbert

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN 18252

has met the requirements of DIN 18252

for das Produkt Profilzylinder Serie 36xx
for the product
mit den Artikelnummern 3600, 3601, 3606, 3612, 3627

weitere Artikel, siehe Produkimatrix

with the item numbers
additional product versions, see product matrix

in der Ausfuhrung Doppel-, Halb- und Knaufzylinder,
in the version Zentralschlie3-, Hauptschlissel-,

Generalhauptschlusselanlagen, FZG/
Double-, half- and knob-type cylinder, central locking
systems, master key locking systems, general master key
systems, FZG

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlussel erfGllt hat:/ according to the following classification key:

Variante/ Typ/ Verschlusssicherheit/ Angriffswiderstand/ Panikfunktion/
Variants Type Key related security Attack resistance Panic function
M 0/G/S 6 0/B/D F1A/F1B/F2 /FZG*

* Artikelnr. 3602 nur Klasse F1A. Klasse F2 nur Knaufzylinder ohne FZG-Funktion. Klasse FZG nur FZG Zylinder. Klasse F1A und F1B nur,
wenn sich der SchlieBbart in Abzugsposition innerhalb der vorgegebenen Grad- (+/- 30°) bzw. MaB3anforderungen (< 9,5 mm - = 2 mm)
befindet./ ltem no.: 3602, only class F1A. Class F2, only knob-type cylinder without FZG. Class FZG, only FZG cylinder. Class F1A and F18B, if the lock
pin is within the specified degree (+/- 30°) or dimension requirements (< 9.5 mm - = 2 mm) in the trigger position is located.

GemafB DIN EN 1303:2015-08 ergibt sich der Klassifikationsschlussel wie folgt:
According to DIN EN 1303:2015-08 the classification key is as follows:

Korrosionsbe-

Gebrauchs- Dauerhaffia- Esusrwider- | Betrishs. sténdigkeit + Verschluss- Angriffswi-
klasse/ namg Tirmasse/ . . Temperatur/ sicherheit/ derstand/
o keit/ Door rass stand/ sicherheit/ pA perc K lated Attack
elegary Durability Fire resistance Safety Srroston ey relaie nac
of use resistance + security resistance

temperature
1 6 0 B 0 C 6 0/B/D

Diesem Prifzeugnis liegt der Prifbericht Nr. 8-2/20 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Goltigkeit des Prifzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prifgrundlage und/oder das geprifte

Produkt nicht @&ndern. Das Prifzeugnis hat insgesamt 2 Seiten.
This certificate is based on the evaluation of test report no. 8-2/20 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as fh ﬁml?pse and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 2 pages.
D-42551 Velbert? 11, Apsil-2622 : /D%/__——
lv Hermann, Staatl. gepr. Techniker/

State-cerfified technical engineer
Prufer/ Verifier

] I'Taz, Staatl. gepri\ Fechniker/

State-certified technical en§ineer

La borleh‘ung/ Laboratory management
Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veréffentlichung oder verénderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfélschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.
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Prisfinstitut der Gitegemeinschaft Schidsser und Beschlage e.V. - Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 - Akkreditierte Zertifizierungsstelle
nach DIN EN ISO/IEC 17065 - Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO - Uberwachungs- und Zeriifizierungsstelle nach
Landesbauordnung (LBO) - RAL-Gitezeichen Prisfstelle fur Schlésser und Beschlége - anerkannte Prifstelle DIN CERTCO

Leitung PIV Prifinstitut Schlssser und Beschlage Velbert: Andrea Horsthemke (B. Eng.) Es gelten unsere AGB unter:
Geschafisfohrung Gutegemeinschaft Schidsser und Beschldge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt www.piv-velbert.de FB_3_08_02_22
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Produktmatrix/ Product matrix

Klassifizierung der zugelassenen Artikel nach DIN 18252 und DIN EN 1303/
Classification of the approved items according to DIN 18252 and DIN EN 1303

Klassifizierung/ Klassifizierung/
Classification Classification
DIN 18252:2018-05 DIN EN 1303:2015-08
M| G 6 0 |[F1A 1 6 0 B 0 C 6 0
M| G 6 B |F1A 1 6 0 B 0 C 6 B
3600 M| G 6 D |F1A 1 6 0 B 0 C 6 D
M| G 6 0 |F1B 1 6 0 B 0 C 6 0
M| G 6 B |FIB 1 6 0 B 0 C 6 B
3601 M| G 6 D |FIB 1 6 0 B 0 C 6 D
M| G 6 0 |F1B 1 6 0 B 0 C 6 0
M| G 6 B |F1B 1 6 0 B 0 C 6 B
3602 M| G 6 D |[F1B 1 6 0 B 0 C 6 D
M| G 6 0 | F2 1 6 0 B 0 C 6 0
M| G 6 B | F2 1 6 0 B 0 @ 6 B
3606 M| G 6 D | F2 1 6 0 B 0 C 6 D
M| G 6 0 |F1B 1 6 0 B 0 c 6 0
M| G 6 B |F1B 1 6 0 B 0 C 6 B
3612 M| G 6 D |F1B 1 6 0 B 0 C 6 D
M| G 6 0 |FZG 1 6 0 B 0 C 6 0
M| G 6 B |FZG 1 6 0 B 0 C 6 B
3623 M| G 6 D |FZG 1 6 0 B 0 C 6 D
M| G 6 0 |FZG 1 6 0 B 0 c 6 0
M| G 6 B |FZG 1 6 0 B 0 C 6 B
3627 M| G 6 D |FZG 1 6 0 B 0 C 6 D




